
Technická špecifikácia pre zhotovenie zásobníkov piesku pre električky
Zásobník piesku slúži na dopĺňanie piesku na konečných zástavkách (obratiskách) pre električky => čiže prevádzka v exteriéri.

Dva druhy piesku: a) s hrubším zrnom, cca 0 – 4 mm



b) s jemnejším zrnom, cca 1 – 1,6 mm
Hlavné rozmery:
- objem zásobníka cca 1,5 m3 (1,4 m3 – 1,6 m3)
- celková výška 2 200 mm,

- šírka - priemer nádoby 1750 mm,

- výška výpustného hrdla 650 mm od podstavy (bez pákového mechanizmu)
- vyprázdňovací  kónus zásobníka cca 52 stupňov od roviny rovnobežnej s podstavou,

- násypný otvor priemer 700 mm,

- výpustný otvor priemer 250 mm,
- v násypnom otvore vyberateľný rošt kruhového priemeru - nosnosť roštu 150 kg/m2
- výška konca vyprázdňovacieho žľabu 350 mm od podstavy
Ďalšie parametre:
- materiál: S235 J2N, resp. S235 JR+N,

- hrdlo pre odvzdušnenie 1“ (vo veku),

- hrdlo pre sondu – hladinoznak, umiestnenie vo výške, ktorá zodpovedá polovičnému   

  objemu zásobníka tzn. cca 0,75 m3,

- ručný rozrážač piesku,

- držiak typového štítka,

- vonkajšie a vnútorné výstuhy,

- manipulačné oká na veku,

- uzamykateľné veko násypného otvoru 700 mm,

- podstava – 4x nohy vrátane kotviacich dosiek, vzdialenosť nôh cca 1 165 x 1 165 mm,

- povrchová úprava – vnútorná – náter epoxidovou farbou, vrstva laku 150 – 200 µm,

- povrchová úprava – vonkajšia – otryskanie na drsnosť Sa 2,5 , náter ekologickou  zinkofosfátovou farbou s nízkym obsahom škodlivín, polyuretánová ekologická vrchná (krycia) farba – odtieň RAL 6013 (zelená) – odtieň farby bude upresnený, vrstva laku 100 - 120 µm,
- výrobný kovový štítok – odolný voči vonkajšiemu prostrediu – údaje vyrazené (musí 

  obsahovať: - mesiac/rok výroby, názov zariadenia, - typ, - dodávateľ, ... , - objem)
Príslušenstvo:
- výpustný mechanizmus pákový, resp. iný mechanizmus
- hladinoznak

- veko 2 ½“ (pozinkované) – pre uzavretie plniaceho hrdla.
Výsledná bude cena pre zhotovenie zásobníkov piesku zahŕňa hlavne: 
· vývoj, výpočet (pevnostný, statický), skreslenie výkresovej dokumentácie, spracovanie technologickej dokumentácie, ...
· hutný materiál, spojovací materiál, farby, technológia, ...
· zhotovenie zásobníkov podľa technickej špecifikácie zadávateľa - Príloha č. 4.
· spracovanie kompletnej sprievodnej dokumentácie, výkresovej dokumentácie, popis, návod na údržbu

· doprava
Cena za zásobníky je vrátane dopravy.

-  zásobníky pri preprave zabezpečiť voči pohybu a poškodeniu medzi sebou.

-  predpokladaný počet dopráv (prepráv) 1x, počas trvania zmluvy (objednávky).
Dodacie podmienky: 

· 10 týždňov od vystavenia a potvrdenia objednávky zhotoviteľom

Doklady potrebné pri dodaní tovaru:

· dodací list 

· s prvým zásobníkom bude dodaná kompletná sprievodná dokumentácia, popis, návod 

na údržbu, výkresová dokumentácia, 2 x v tlačenej forme, 1 x v elektronickej forme

Záručná doba je 12 mesiacov na konštrukčné a technologicko – výrobné  vyhotovenie, aj na koróziu od doručenia zásobníkov.

