Objektova skladba - MUZ 3, vozoviia Jurajov Dvor

Kol'aje, cesty
S0-001 Priprava uzemia

V ramci pripravy Uzemia sa zrealizuji zemné prace pozostavajuce z vyrubu krovin a drevin,

z odstrania ornice a ruderalneho porastu a z vyburania spevnenych ploch.
Zakladné objemové ukazovatele:
- plocha odstranenia ornice a ruderalneho porastu 2 155 m2,

- vyburanie krytu a podkladu spevnenych ploch 3 940 m2.

S0-002 Odstranenie stavieb (buracie prace)

Na zaklade poziadavky objednavatela budu odstranené sklady, prevadzkovo socidlna budova

a galvanizovna.
Sklady

Asanovana bude dvojica nevyuzivanych objektov - skladov, ktoré boli vyuZivané ako Satne

s umyvarnou, WC a kancelarie.

Zakladné objemové ukazovatele:

- zastavana plocha: 2 x181,3 m2,
- obostavany priestor: 2 x 979,0 m3.
Prevadzkovo-socialna budova

Budova v minulosti sluZila ako administrativna budova s hygienickym vybavenim pre viaceré zlozky

Dopravného podniku Bratislava, v stiCasnosti sa nevyuziva a bude asanovana.

Zakladné objemové ukazovatele:

- zastavana plocha: 640 m2,
- obostavany priestor: 4 480 m3,
Galvanizovia

Napriek tomu, Ze je v sucasnosti objekt galvanizovne vyuZivany, pre potreby budlceho rozvoja depa

je nutné tento objekt odstranit/, aby sa na jeho mieste dali vybudovat’ nové objekty.

Zakladné objemové ukazovatele:



- zastavana plocha: 900 mz2,

- obostavany priestor: 4 050 m3.

S0-030 Sadové upravy

Po ukonceni stavebnych prac budd nespevnené plochy osiate travnym semenom a na volnych
plochach sa uskutocnia vysadby vysokej a nizkej zelene. Priprava Uzemia spolu so zahumusovanim
bude sucast'ou stavebnych objektov. Vysev travneho semena bude do humusovej vrstvy, ktora sa

pred zalozenim travnika obohati hnojenim o podne Ziviny.

Sadové Upravy budl tvorené stromovou a krikovou vysadbou na plochach ktoré nebudu zatazené
inzinierskymi sietami a nebudl ohrozovat’ prevadzku. Druhové zloZenie navrhovanych vysadieb bude

zamerané na nenaroCné a odolné druhy, ktoré vhodne doplnia uz jestvujlcu zelen.

S0-101 Kolajovy zvrsok a vyhybky

Existujuce kol'ajové zariadenia, vetvenia a napojenia nezodpovedaji dneSnému Standardu. V dosledku
zmien, suvisiacich s modernizaciou elektrickového kolajiska vo vozovni Jurajov Dvor, z potreby
moderného vybavenia elektrickového kol'ajiska novymi prvkami elektrickového spodku a zvrsku, ako
aj z potreby vybudovat’ kolajové napojenie pre nové objekty bude potrebna zmena usporiadania,

trasovania a Upravy jazdnej drahy elektriCiek v areali depa.

Zakladné objemové ukazovatele:

- celkové dizka kolaji, vyhybiek a kol'ajovych krizeni 1000 mm na PJD 6 560 m,
- pocet vyhybiek 54 ks,
- plocha cementobetdnového povrchu elektrickového telesa 7 800 m2,
- zarazadlo 6 ks.

S0-102 Kolajovy spodok

Sucastou modernizacia vozovne je aj modernizacia existujuceho elektrickového spodku a zvrsku so
zabudovanim modernych pokrokovych technickych rieSeni a prvkov, ktoré v maximalnej moznej miere
zabezpecia stabilitu geometrickej polohy kol'aji, nizke naroky na udrzbu a €o najvyssi atim hluku a

vibracii vznikajucich pri prejazde elektrickovych suprav.

Zakladné objemové ukazovatele:



- podkladova vrstva zo Strkodrviny hr. 300 mm 7 800 mz2,

- vystuzny geokompozit z geomreze a geotextilie 9 400 m2,
- vykopy 6 290 m3,
- pozdizna drendz z plastového potrubia DN 200 1260 m.

SO0-103 Kol aje-demontaze

V dosledku modernizacie elektrickového kolajiska vo vozovni Jurajov Dvor a potreby moderného
vybavenie elektrickového kol'ajiska novymi prvkami elektrickového spodku a zvrsku sa navrhuje
zmena usporiadania, trasovania a Upravy jazdnej drahy elektri¢Ciek v areali vozovne. Existujlce

kol'ajové zariadenia, vetvenia a napojenia budd demontované.
Zakladné objemové ukazovatele: Odstranenie:

- vyburanie krytu trate, demontaz kol'ajového rostu, odt'aZenie materialu kolajového 16zka, vyburanie

obrubnikov 26 000 m2,
- celkové dizka kol'aji 6 360 m,
- z toho dizka kol'aji v existujlicich halach 770 m,
- demontaz presuvne 1 ks.

S$0-104 Komunikacie, spevnené a nespevnené plochy Komunikdcie, spevnené a
nespevnené plochy - lokalita SO-401

Navrhované plochy zabezpecuju dopravné napojenie objektu haly prevadzkovej Udrzby trolejbusov.
PozdiZ vyjazdovej Easti navrhovanych pldch sa vybuduje chodnik pre chodcov, vyskovo

oddeleny obrubnikom, ktory sa napoji na existujuci chodnik. Zakladné vymery:

- vyburanie spevnenych ploch: 250 m3,
- odkop zeminy (odhad): (vratane plochy pod SO 401) 8 404 m3,
- odhumusovanie (odhad): (vratane plochy pod SO 401) 656 m3,
- spevnena plocha uréena na jazdu vozidiel: 528 m2,
- spevnena plocha urcena pre chodcov: 46 mz2,

- nespevnena plocha uréena na zahumusovanie: 2 258 m2,



Komunikacie, spevnené a nespevnené plochy - lokalita SO-406

Navrh spevnenych a nespevnenych ploch spociva v Uprave pléch po vybudovani objektu budovy

pomocnych prevadzok UDE.

Zakladné vymery:

- vyburanie spevnenych ploch: 430 m3,
- odkop zeminy (odhad): 20 m3,
- odhumusovanie (odhad): 12 m3,
- spevnena plocha urena na jazdu vozidiel: 644 mz2,
- spevnena plocha urcena pre chodcov: 43 mz2,
- nespevnena plocha uréena na zahumusovanie: 229 m2,

Komunikacie, spevnené a nespevnené plochy - lokalita SO-407

Navrh spociva v realizacii spevnenych a nespevnenych ploch v okoli novej budovy vypravne av

priestore po demolacii skladov, ohranicenom prvou vypravnou kol'ajou elektriciek.

Zakladné vymery:

- vyburanie spevnenych ploch: 120 m3,
- odhumusovanie (odhad): 86 m3,
- odstranenie oplotenia: (odhad): 31m,
- spevnena plocha urcena na parkovanie vozidiel: 119 m2,
- spevnena plocha urcena pre chodcov: 67 m2,
- nespevnena plocha uréena na zahumusovanie: 1302 m2,

Komunikacie, spevnené a nespevnené plochy - lokalita SO-409

Navrh spevnenych a nespevnenych ploch spociva v Uprave ploch po vybudovani objektu 409 v jeho
bezprostrednom okoli. Vybuduje sa plocha uréena na parkovanie osobnych aut, dopravné plochy pre

prijazd aut do haly budovy a pri prieceli budovy objektu 409.
Zakladné vymery:

- vyburanie spevnenych ploch: 102 m3 + 44 m3 pod SO 409,



- demontaz spevnenych panelovych ploch: 131 m2 + 156 m2 pod SO 409,

- odhumusovanie (odhad): 32 m3 + 130 m3 pod SO 409,

- spevnena plocha urcena na jazdu a parkovanie vozidiel: 397 m2,
- spevnena plocha urcena pre chodcov: 16 m2,
- nespevnena plocha uréena na zahumusovanie: 131 m2.

Komunikacie, spevnené a nespevnené plochy - lokalita SO-410

Navrh spevnenej plochy pri objekte 410 spociva v realizacii spevnenia pre obcasny prijazd nakladnych
vozidiel a pre pristup obsluhy do objektu meniarne.

Zakladné vymery:

- demontaz spevnenych panelovych ploch: 85 m2 + 234 m2 pod SO 410,
- odstranenie oplotenia: (odhad): 21 m,
- spevnena plocha urena na obcasnu jazdu vozidiel: 88 m2,

Komunikacie, spevnené a nespevnené plochy - lokalita SO-411

Navrh spevnenych dopravnych ploch spociva v realizacii prijazdu pre autobusy k vjazdom do piatich

hal a vyjazdu z dvoch hal pri odjazde autobusov.

Zakladné vymery:

- vyburanie spevnenych ploch: 120 m3,
- odhumusovanie: 66 m3,
- spevnena plocha uréena na jazdu vozidiel: 925 m2,
- spevnena plocha urcena pre chodcov: 102 m2.

Komunikacie, spevnené a nespevnené plochy - lokalita SO-414

Navrhovana plocha bude vybudovana na ukor Casti existujucich zelenych ostrovéekov, medzi ktorymi

sa nachadza kol'ajova draha elektriCiek. Navrhnuty prijazd krizuje tuto drahu. Zakladné vymery:

- vykop zeminy: 58 m3,



- odhumusovanie: 26 m3,
- spevnena plocha urcena na jazdu vozidiel: 133 m2.
UDAJE SPOLOCNE PRE VSETKY LOKALITY

Na existujucich plochach v mieste projektovanych pléch v jednotlivych lokalitach stavebného objektu
104 sa vykona odstranenie ruderalneho porastu, ornice z nespevnenych ploch, skla- dok zeminy,
vybUranie a odstranenie krytov a podkladov spevnenych ploch z roznych materidlov (betdn, asfalt,
dlazba, panely, stmelené a nestmelené podkladné vrstvy), odstrania sa obrubniky, oplotenia a zvislé

dopravné znacky.
Konstrukcia spevnenych pléch:

Predpokladana konstrukcia vozovky spevnenych ploch urcena prevazne pre vozidla MHD, je navrhnuta
ako betonova s nasledujlicou skladbou:

- jednovrstvovy cementobeténovy kryt CB II 250 mm,
- asfaltovy betén AC 22 podklad. I 60 mm,

- infiltracny postrek PI

- cementom stmelena zrnitd zmes CBGM C8/10 170 mm,
- nestmelend zmes zo Strkodrviny UM SD; 0/45 GC; 150 mm,
SPOLU: 630 mm.

Spevnené plochy s obcasnym prejazdom nakladnych vozidiel maju navrhnutl nasledovnu

predpokladanu konstrukciu vozovky:

- jednovrstvovy cementobetdnovy kryt CB II 250 mm,
- nestmelena zmes z mech. spev. Kameniva UM MSK 0/22,4 GB 200 mm,
- nestmelend zmes zo Strkodrviny UM SD; 0/45 GC 180 mm,
SPOLU: 630 mm.

Predpokladana konstrukcia spevnenej plochy uréena prevazne pre osobné vozidla je navrhnutad v

nasledujucej skladbe:
- dlazba z betdnu DL 80 mm,
- 16Zko z drveného hrubého kameniva L; 4/8 GC 30 mm,

- nestmelena zmes z mech. spev. kameniva UM MSK; 0/22,4 GB 120 mm,



- nestmelend zmes zo $trkodrviny UM SD; 0/45 GC 200 mm,
SPOLU: 430 mm.

Predpokladana konstrukcia chodnika s dlazdenym povrchom je navrhnuta v nasledovnej skladbe:

- dlazba z beténu DL 60 mm,
- |6zko z drveného hrubého kameniva L; 4/8 GC 30 mm,
- nestmelend zmes zo $trkodrviny UM SD; 0/45 GC 220 mm,
SPOLU: 310 mm.

Predpokladana konstrukcia chodnika s asfaltovym povrchom je navrhnuta v nasledovnej skladbe:
- asfaltovy beton AC 8 obrus.; II 30 mm,

- spojovaci postrek PS

- podkladny betén C 25/30 100 mm,
- nestmelend zmes zo Strkodrviny UM SD; 0/45 GC 150 mm,
SPOLU: 280 mm.
Liniové ostatné

SO0-301 Oplotenie

V ramci objektu oplotenie je rieSena asanacia pletivového kovového oplotenia skiSobnej kolaje z
dbvodu zasahovania do priechodného prierezu rekonstruovanej skusobnej kol'aje a navrh pletivového

oplotenia pozdiz skiiSobnej kol'aje umiestneného v novej polohe. Zakladné objemové ukazovatele:

- dizka asanovaného oplotenia 297 m,
- dizka novo navrhovaného oplotenia: 109 m,
- novo navrhovana brana Sirky 5,2 m: 1 ks,
- novo navrhovana branka Sirky 1,0 m: 1 ks.

S0-320 Kabloveé trasy

Aby nevznikali velké priestorové naroky pri umiestfiovani vedeni v aredli depa, budi tam, kde je

potrebné viest’ vel'ky pocet kablov vybudované kablové trasy.



Zakladné objemové ukazovatele:

- dizka kéblovodu 6 x 9-otvorovy 6 x 388 m,
- pocet Sachiet 12 ks.
Pozemné stavby

S0-401 Hala prevadzkovej udrzby trolejbusov

Novy objekt haly prevadzkovej Udrzby trolejbusov sa nachadza v blizkosti objektu zastreSenia
odstavnej plochy trolejbusov. Objekt pozostava z dvoch hal s osovou Sirkou 7,8 m resp. 6,6 m a
svetlou vyskou 7,3 m. Zakladné objemové ukazovatele:

- UZitkova plocha 1. NP: 783,6 m2,
- zastavana plocha: 840,0 m2,
- obostavany objem: 5 860,0 m3.

S0-402 Rekonstrukcia haly tazkej udrzby trolejbusov

V ramci rekonstrukcie haly tazkej Udrzby budd v opravarenskej hale vymenené vstupné brany, okna a
svetliky, zrekonstruovana podlaha a montazne jamy, budl osadené zdvihaky do mokrého prostredia

(do priestoru haly pre umyvanie spodkov trolejbusov) a osadené pracovné plosiny.
Zakladné objemové ukazovatele:
- zastavana plocha: 2 078 m2,

- obostavany priestor: 16 600 m3.

S0-403 Zastresenie odstavnej plochy trolejbusov

Novo navrhovany objekt bude sluzit’ pre kryté parkovanie trolejbusov.

Zakladné objemové ukazovatele:

- zastavana plocha: 6 020 mz2,

- obostavany priestor: 43 980 ms3.



SO-404 Rekonstrukcia ustrednych dielni elektriciek

Rekonstrukcia objektu zahffia rekonstrukciu a zateplenie vonkajSieho plasta budovy, vymenu
vstupnych bran, vymenu okien a svetlikov, rekonstrukciu podlah a Upravu montaznych jam a
inStalaciu pojazdovych roliet, rekonstrukciu hygienickych priestorov, zabudovanie novych lakovacich
boxov a reorganizaciu technologického procesu vratane potrebného technologického a strojného
vybavenia a zariadenia. Zakladné objemové ukazovatele:

- zastavana plocha: 13 270 m2,

- obostavany priestor: 106 160 m3.

S0-405 Zastresenie odstavného kol ajiska elektriciek

ZastreSenie kolajiska je novy objekt, ktory bude slizit' pre kryté parkovanie elektriciek. Zakladné

objemové ukazovatele:
- zastavana plocha: 17 430 m2,

- obostavany priestor: 123 500 m3.

S0-406 Budova pomocnych prevadzok UDE

Budova pomocnych prevadzok je novym objektom podorysného rozmeru 60,70 x 22,35 m, ktory je

umiestneny na mieste povodného objektu Galvanizovne, ktora sa pred vystavbou haly odstrani.

S0-407 Vypravna elektriciek

.....

objektu asanovat’ a Cast’ pristavby objektu sa zrekonstruuje. K zrekonstruovanej Casti sa pristavi nova

Cast’ objektu s podobnymi rozmermi. Zakladné objemové ukazovatele:

- Uzitkova plocha 1.NP: 402,1 m2,
- zastavana plocha: 487,4 m2,
- obostavany objem celkovy: 2 130,0 ms,

- obostavany objem novej Casti: 1 750,0 m3.



SO0-408 Rekonstrukcie vodného zdroja

Rekonstrukcia objektu je v rozsahu vymeny Casti nevyhovujucej stropnej konstrukcie 1.PP (podlaha
1.NP), zmeny dispozicie podla potrieb novych technologickych zariadeni, vymenu vyplfiovych
konstrukcii, vyspravenie a nové povrchové Upravy stien, podlah a stropov, oSetrenie stresnej
konstrukcie a vymena jej hydroizolacie. Zakladné objemové ukazovatele:

- Uzitkova plocha 1.NP: 114,7 m2,
- Uzitkova plocha 1.PP: 128,6 m2,
- zastavana plocha: 176,4 m2,
- obostavany priestor: 1118,0 m3.

S0-409 Hala pracoviska oprav agregatov

Hala pracoviska oprav agregatov je novym objektom, ktory je umiestneny na mieste pévodného
objektu prevadzkovo socidlneho objektu, ktory sa pred vystavbou haly odstrani. V hale pracoviska
oprav sa budu vykonavat’ opravy agregatov elektriciek. Zakladné objemové ukazovatele:

- UZitkova plocha 1.NP: 1307,7 m2,
- Uzitkova plocha 1.PP: 847,7 m2,
- zastavana plocha: 1390,1 m2,
- obostavany priestor: 16 358,0 m3.

S0O-410 Meniareri Magnetova-23

Objekt meniarne je umiestneny v aredli Jurajov Dvor, je to stavebny objekt so suterénom a prizemim.
Konstrukcie objektu spifiajii poZiadavky zakona ¢.555/2005 - O energetickej hospodarnosti budov a o

zmene a doplneni niektorych zakonov. Zakladné objemové ukazovatele:
- zastavana plocha objektu: 234,00 m2,
- vySka objektu po atiku od terénu: 3,75 m,

- obostavany priestor: 1 781,00 m3,



S0-411 Rekonstrukcia priestorov dielni pre udrzbu ekologickych vozidiel

Rekonstrukcia priestorov sa tyka jestvujiceho halového objektu .Rekonstrukcia bude rie$end v dizke
cca 37 m, jej sucastou bude Uprava priestorov dielni elektriCiek pre buduce priestory udrzby
ekologickych vozidiel.

Zakladné objemové ukazovatele:

- Uzitkova plocha 1 558,2 m2,
- zastavana plocha: 1 693,6 m2,
- obostavany objem: 15 525,0 m3.

S0-412 Rekonstrukcia budovy energobloku

Budova energobloku je v sucasnosti vyuzivana pre vyrobu a dodavku tepla rieSeného arealu.
Konstrukéne ide o skeletovy nosny systém. Sucastou Uprav je aj zmena casti dispozicie
a rekonstrukcia hygienickych a socialnych priestorov. Zakladné objemové ukazovatele:

- UZitkova plocha 1. NP: 1093 m2,
- UZitkova plocha 2. NP: 716 m2,
- zastavana plocha: 1264 mz2,
- obostavany objem: 12 968 m3.

S0-413 Rekonstrukcia haly "0"

Hala "0" je jestvujuci halovy objekt. Vzhladom na statické nedostatky sa v ramci Uprav zrealizuje
doplnenie diagonalnych zavetreni nosnej konstrukcie v stenovej a streSnej rovine a vymeni sa streSny
plast. Jestvujuce oplastenie objektu sa demontuje v plnom rozsahu a nahradi sa novym plastom a

budu upravené aj vnutorné konstrukcie. Zakladné objemové ukazovatele:
- zastavana plocha: 480 m2,

- obostavany priestor: 3 840 m3.

SO-414 Poziarna nadrz

Poziarna nadrz bude slUzit' na akumulaciu vody pre poZiarne Ucely. Ukazovatele objektu:



- zastavana plocha: 45 m2,
- obostavany priestor: 200 m3,

- ucinny objem nadrze bude 45 m3,

Vodovody a kanalizacie
SO0-510 Areadlova zrazkova kanalizacia - spevnené plochy + ORL

Sucast'ou vystavby — Hala prevadzkovej udrzby trolejbusov budu vybudované nové spevnené plochy
pre vjazd a vyjazd vozidiel z objektu. Pre odvadzanie zrazkovych véd z povrchového odtoku
spevnenych ploch je rieSeny navrh na vybudovanie novych rozvodov dazd'ovej kanalizacie.

Odvodnenie spevnenych ploch pri obj. SO 401

Sucast'ou vystavby obj. 401 — Hala prevadzkovej Udrzby trolejbusov budi vybudované nové spevnené

plochy pre vjazd a vyjazd vozidiel z objektu.

Odvodnenie spevnenych ploch pri obj. SO 407

V ramci vystavby spevnenych a parkovacich ploch popri objekte SO 407 je rieSeny navrh na
vybudovanie nového rozvodu kanalizacie, ktorym budlu odvadzané spadnuté zrazkové vody

z povrchového odtoku tychto ploch.

Prelozka exist. kanalizacie pri obj. SO 403

V ramci vystavby objektu SO 403 je rieSeny navrh na prelozku exist. dazd'ovej kanalizacie.

Prelozka exist. kanalizacie pri obj. SO 404

V sucasnosti s popri rieSenom objekte SO 404 vedené existujuce rozvody dazdovej kanalizacie
profilu DN400 a jednotnej kanalizacie profilu DN300. Prelozka kanalizacie DN400 pri vyjazde

elektric¢iek bude napojena na exist. kanalizaciu cez p6vodnu reviznu Sachtu.



Prelozka exist. kanalizacie pri obj. SO 405

V sUcasnosti su v odstavnej ploche elektriiek vybudované rozvody kanalizacie, ktorymi st odvadzané
zrazkové vody zo spevnenych ploch odstaviska. Sucast'ou zastreSenia odstavného kolajiska elektriciek
je rieSenad prelozka existujlcich rozvodov kanalizacie, ktora pozostava z demontaze existujuceho
odvodnovacieho systému pod pdvodnou odstavnou plochou a vybudovania novych rozvodov

kanalizacie.

Prelozka exist. kanalizacie pri obj. SO 409

Vystavbou planovaného objektu SO 409 dbjde ku kolizii s existujicimi rozvodmi kanalizacie, ktorymi
boli odvadzané dazd'ové a splaskové odpad. vody z pévodného objektu Prevadzkovosocialna budova a
objektu Zakladna techn. infrastruktury. Nakolko su tieto kanalizacné rozvody trasované priamo pod

planovanym objektom, musia byt’ preloZzené s novym napojenim na exist. aredlovu kanalizaciu.

Odvodnenie spevnenych pléch pri obj. SO 411

Sucastou vystavby objektu SO 411 budu vybudované nové spevnené plochy, v ramci ktorych je

rieSeny navrh na odvadzanie zrazkovych vod z povrchového odtoku.

S$0-511 Aredlova dazd'ova kanalizacia — strechy

Sucastou vystavby novych stavebnych objektov, resp. rekonstrukcie exist. stavebnych objektov v
areali Dopravného podniku Jurajov Dvor, je rieSeny navrh na vybudovanie novych rozvodov dazdovej
kanalizacie, ktorymi budu odvadzané zrazkové vody zo striech objektov do navrhovanych vsakovacich

zariadeni.

Odvodnenie spevnenych ploch pri obj. SO 401

Pre odvadzanie zrazkovych vod zo strechy obj. SO 401 je rieSeny navrh na vybudovanie
odvodriovacieho systému, ktory pozostdva z kanal. rozvodu DN200, celkovej dizky cca 60 m,

kanalizaCnych Sacht a vsakovacieho zariadenia.



DaZd'ova kanalizdcia zo strechy obj. SO 403

Zrazkové vody z plochej strechy objektu zastreSenia budl odvadzané cez vnatorné odpady a lezatou
kanalizaciou vyvedenou z objektu zo strany vjazdu do haly. Pre odvadzanie tychto zrazkovych véd je
rieSeny navrh na vybudovanie nového uUseku kanalizacie profilu DN200. Mnozstvo odvadzanych
zrazkovych vod zo strechy haly je prevzaté z Casti ZTI obj. SO 403:

DaZd'ova kanalizdcia zo strechy obj. SO 405

Pre odvadzanie tychto zrazkovych vod je rieSeny navrh na vybudovanie novych rozvodov kanalizacie v
dimenzii DN200, ktoré budu trasované popri navrhovanom objekte.

Dazd'ova kanalizacia zo strechy obj. SO 406

Pre odvadzanie zrazkovych vod zo strechy obj. SO 406 je rieSeny navrh na vybudovanie nového
rozvodu kanalizacie profilu DN200, ktorého trasa bude vedena popri rieSenom objekte, so zalstenim

do vsakovacieho zariadenia umiestneného v zatravnenej ploche arealu.

Mnozstvo odvadzanych zrazkovych vod zo strechy haly je prevzaté z Casti ZTI obj. SO 406:

Dazd'ova kanalizacia zo strechy obj. SO 407

Z rekonsStruovaného objektu Vypravia elektri¢iek budi samostatnym rozvodom kanalizacie odvadzané

zrazkové vody zo strechy objektu.

Dazd'ova kanalizacia zo strechy obj. SO 408

Pre odvadzanie tychto zrazkovych vod z rekonstruovaného objektu vodného zdroje je rieSeny navrh

na vybudovanie nového rozvodu kanalizacie v dimenzii DN150.

Dazd'ova kanalizacia zo strechy obj. SO 409

V ramci navrhovanej stavby budu tieto vonkajSie rozvody v celom rozsahu demontované. Pre
odvadzanie zrazkovych vod zo strechy planovanej stavby je rieSeny navrh na vybudovanie dvoch
novych rozvodov kanalizacie profilu DN150, ktoré budi samostatne zalstené do vsakovacich

zariadeni.



DaZd'ova kanalizdcia zo strechy obj. SO 410

Zo strechy navrhovaného objektu Meniaren budi odvadzané zrazkové vody cez vonkajSie odpady,
vedené volne po fasade objektu, ukonené v teréne lapaCom streSnych splavenin. Mnozstvo
odvadzanych zrazkovych véd zo strechy haly je prevzaté z Casti ZTI obj. SO 410:

SO 512 Arealova splaskova kanalizacia

Sucast'ou vystavby novych stavebnych objektov, resp. rekonstrukcie existujucich stavebnych objektov
v aredli Dopravného podniku Jurajov Dvor, je rieSeny navrh na vybudovanie novych rozvodov
splaskovej kanalizacie, ktorymi budlu odvadzané odpadové vody z hygienickych zariadeni, prip.
vycistené technologické vody z navrhovanych objektov.

Kanalizacna pripojka pre obj. SO 401

Pre odvadzanie splaskovych odpadovych vdd z hygienickych zariadeni planovaného objektu je rieSeny

navrh na vybudovanie nového rozvodu splaskovej kanalizacie v dimenzii DN150.

Priem. denna potreba vody: Qp = 1.320 I/den = 55,0 I/hod,
Max. hodinova potreba vody: Qmax = 0,108 I/s,
Rocna potreba vody: Qrok = 409,2 m3/rok.

Kanalizacna pripojka pre obj. SO 402

Z objektu ,Tazkej Udrzby trolejbusov" budi odvadzané splaskové vody z hygienickych zariadeni a

odpadové vody znecistené technologickym procesom udrzby.

Priem. denna potreba vody: Qp = 1.666 |/den = 69,4 I/hod,
Max. hodinova potreba vody: Qmax = 0,139 I/s,
Roc¢na potreba vody: Qrok = 433,0 m3/rok.

Kanalizacna pripojka pre obj. SO 406

V sucasnosti su pre povodny objekt ,Galvanizovia" vybudované vnutorné rozvody a jednotlivé

pripojky, ktoré budu v ramci vystavby nového objektu v celom rozsahu demontované.



Priem. denna potreba vody: Qp = 1.200 I/den = 50,0 I/hod,
Max. hodinova potreba vody: Qmax = 0,10 I/s,

Roc¢na potreba vody: Qrok = 456,25 m3/rok.

Vytlacné potrubie kanalizacie z obj. SO 406

Z objektu pomocnych prevadzok UDE bude odpadovéd voda z technoldgie prevadzky udrzby
odvadzana samostatnym rozvodom kanalizacie, ktory bude vyusteny do precerpavacej stanice

umiestnenej popri rieSenom objekte.

Kanalizacna pripojka pre obj. SO 407

V sucasnosti je pre exist. objekt ,Vypravha elektriiek" vybudovany vonkajsi rozvod jednotnej
kanalizacie, vedenej popri objekte, do ktorého su odvadzané splaskové a dazd'ové vody z povodného

objektu.

Priem. denna potreba vody: Qp = 2.080 I/den = 86,67 I/hod,
Max. hodinova potreba vody: Qmax = 0,173 I/s,
Rocna potreba vody: Qrok = 963,24 m3/rok.

Kanalizacna pripojka pre obj. SO 408

Z rekonstruovaného objektu ,Vodny zdroj" budu odvadzané splaskové vody z hygienickych zariadeni a

podlahovych vpustov v technickych miestnostiach.

Priem. denna potreba vody: Qp = 120 I/den = 5,0 I/hod,
Max. hodinova potreba vody: Qmax = 0,01 I/s,
Roc¢na potreba vody: Qrok = 32,4 m3/rok.

Kanalizacna pripojka pre obj. SO 409

V navrhovanom objekte su v ramci zdravotechniky rieSené rozvody vnatornej kanalizacie, ktoré su

jednym zvodom vyvedené z objektu a ukoncené v reviznej kanal. Sachte pred objektom.

Priem. denna potreba vody: Qp = 2.400 I/den = 100,0 I/hod,



Max. hodinova potreba vody: Qmax = 0,20 I/s,

Roc¢na potreba vody: Qrok = 876,0 m3/rok.

Kanalizacna pripojka pre obj. SO 411

V rekonstruovanom objekte budu vybudované nové hygienické zariadenia a nova technoldgia udrzby

autobusov.

Priem. denna potreba vody: Qp = 640 |/den = 26,67 I/hod,
Max. hodinova potreba vody: Qmax = 0,53 I/s,

Rocna potreba vody: Qrok = 230,4 m3/rok.
SO 513 Arealovy vodovod

Sucast'ou vystavby novych stavebnych objektov, resp. rekonstrukcie existujucich stavebnych objektov
v aredli Dopravného podniku Jurajov Dvor bude vybudovanie novych rozvodov pripojok vody, ktorymi
bude zabezpecena dodavka vody pre pitné a hygienické Ucely zamestnancov, ako aj technologické
resp. protipoziarne Ucely navrhovanych objektov a prelozky existujicich rozvodov vody, ktorych

poloha je v kolizii s navrhovanymi stavebnymi objektmi.

Pripojka vody pre obj. SO 401

Dodavka studenej vody pre objekt ,Hala prev. Udrzby trolejbusov" bude zabezpecena novou
vodovodnou pripojkou v dimenzii DN50, ktora bude napojena na exist. aredlovy vodovod DN100,
vedeny popri obj. SO 404. Predpokladana potreba vody pre zamestnancov:

Pripojka vody pre obj. SO 402

Tato pripojka bude odstavena a ponechana v zemi. Pre zabezpecenie dodavky studenej vody pre
pitné a hygienické potreby zamestnancov, ako aj technologické a protipoZiarne rekonstr. objektu SO
402 je rieSeny navrh na vybudovanie novej pripojky vody v dimenzii DN50. Bilancie potreby studenej

pitnej vody.

Potreba studenej vody je prevzatda z cCasti ZTI objektu SO 402 v nasledovnych mnozstvach :

Predpokladana potreba vody pre zamestnancov:



Pripojka vody pre obj. SO 403

Pre navrhovany objekt SO 403 bude v ramci protipoziarneho zabezpecenia stavby vybudovana nova
pripojka vody profilu DN50, ktora bude napojena na exist. aredlovy vodovod DN100, vedeny popri
obj. SO 404.

Pripojka vody pre obj. SO 405

Sucast'ou vystavby zastreSenia objektu SO 405 je rieSeny navrh na vybudovanie novej pri- pojky vody
v dimenzii DN50 pre technologické potreby (umyvanie vozidiel) a protipoZiarne Ucely objektu.

Pripojka vody pre obj. SO 406

Sucast'ou vystavby nového objektu SO 406 budi pévodné rozvody vody z HDPE rar DN100 vedené v
mieste navrhovaného objektu, ako aj exist. pripojka vody v celom rozsahu demontované a odvezené

na skladku odpadu.

Potreba studenej vody je prevzata z cCasti ZTI objektu SO 406 v nasledovnych mnoZstvach:

Predpokladana potreba vody pre zamestnancov:

- priemerna denna potreba pitnej vody: Qpriem = 50,0 I.hod-1 = 0,014 I.s-1,
- maximalna denna potreba pitnej vody: Qdmax = 0,014 1.s-1 x 1,2 = 0,017 l.s-1,
- max. hodinova potreba pitnej vody: Qhmax = 0,017 I.s-1 x 1,8 = 0,031 l.s-1,
- ro¢na spotreba pitnej vody: Qrok = 372,0 m3.rok-1,

- predpokladana rocna potreba vody pre technologické uUcely umyvania:  Qrok = 450,0 m3/rok.

Uvedené mnozstva spotreby vody su informativne, zavisia od uzivania hygienickych zariadeni a

potreby vody pre technologické Ucely.

Pripojka vody pre obj. SO 411

Zabezpecenie dodavky studenej vody pre zamestnancov, technologické a protipoZiarne ucely objektu
SO 411 bude novou pripojkou vody v dimenzii DN50, ktora bude napojena na exist. arealovy vodovod

DN100, vedeny popri rieSenom objekte.



Potreba studenej vody je prevzatd z casti ZTI obj. SO 411 v nasledovnych mnozstvach:
Predpokladana potreba vody pre zamestnancov:

- priemerna denna potreba pitnej vody: Qpriem = 26,7 l.hod-1 = 0,007 |.s-1,
- maximalna denna potreba pitnej vody: Qdmax = 0,007 I.s-1 x 1,2 = 0,09 I.s-1,
- max. hodinova potreba pitnej vody: Qhmax = 0,009 I.s-1 x 1,8 = 0,016 l.s-1,
- ro¢na spotreba pitnej vody: Qrok = 116,0 m3.rok-1,
Predpokladana roc¢na potreba vody pre technologické Ucely umyvania Qrok= 280,0 m3/rok.

Uvedené mnozstva spotreby vody su informativne, zavisia od uzivania hygienickych zariadeni a

potreby vody pre technologické Ucely.

Pripojka vody pre obj. SO 414

Pre zabezpecenie stalej dodavky vody na hasenie bude v blizkosti obj. SO 404 vybudovana poziarna
nadrz o uzitocnom objeme 45 m3, ktorej sucastou je ATS.

Prelozka vodovodu pri obj. SO 409

Potreba studenej vody je prevzata z Casti ZTI obj. SO 409.

Prelozka vodovodu pri obj. SO 404

V ramci planovanej pristavby k predmetnému objektu musia byt pévodné rozvody vody prelo- zené

mimo stavbu, a existujluce — prekladané potrubie demontované a odvozené na skladku odpadu.

S0-514 PozZiarny vodovod

V ramci protipoziarneho zabezpecenia novych a rekonstruovanych objektov v aredli Dopravného
podniku v rdmci MUZ - 3. etapa, je rieSeny navrh na vybudovanie potrubného rozvodu poZiarnej a

uzitkovej vody v dimenzii DN150.



Elektrické vedenia a zariadenia
S0-601 Trolejové vedenie — trolejbusy

V sucasnosti odstavna plocha trolejbusov je bez zastreSenia, existujlce trolejové vedenie trolejbusov
je realizované ako vedenie pruzné - nekompenzované, ktoré je umiestnené na prie¢- nych prevesoch
uchytenych na kombinovanych trakénych ocelovych stoziaroch. Nakolko do- jde k zastreSeniu
odstavnej plochy trolejbusov a k vybudovaniu haly prevadzkovej uUdrzby trolejbusov je potrebné
jestvujuce trolejové vedenie vratane trakénych stoziarov demontovat. Zakladné objemové

ukazovatele:

- demontaz trakénych stozZiarov 22 ks,
- demontaz trolejového vedenia Cu 100 mm?2 2010 m,
- predpokladany pocet novych trakénych stoZiarov 11 ks,
- nové trolejové vedenie Cu 100 mm?2 2 800 m.

S0-602 Trakcné vedenie — elektricky

V sUcasnosti odstavna plocha elektriCiek je bez zastreSenia, existujlice trakéné vedenie elektriCiek je
realizované trolejovym vodicom ako vedenie pruzné - nekompenzované, ktoré je umiestnené na

prieCnych previsoch uchytenych na kombinovanych trakénych ocel'ovych stoZiaroch.

Zakladné objemové ukazovatele:

- demontaz trakénych stozZiarov 104 ks,
- demontaz trolejového vedenia Cu 150 mm?2 5800 m,
- predpokladany pocet novych trakénych stoZiarov 76 ks,
- nové trolejové vedenie Cu 150 mm?2 7 300 m.

$0-603 Napajacie a spétné kable

V sucasnosti sa v areadli depa nachadza spolo¢na meniaren pre trolejbusovi a elektrickovd dopravu. Z
dévodu vybudovania novej meniarne Magnetova-23 v areadli depa, ktora bude napajat’ vylucne
trolejové vedenie elektriCiek, je potrebné rieSit’ nové napajacie a spatné kable. Zakladné objemové

ukazovatele:

- demontaz tratovych rozvadzacov 18 ks,



- napajaci trat'ovy rozvadzac 11 ks,
- spatny tratovy rozvadzac 11 ks,

- napajacie a spatné kable 23 000 m.

SO0-610 Elektricky ohrev vyhybiek

V sucasnosti je elektricky ohrev vyhybiek rieseny ekvivalentnym spOGsobom starSim systémom.
Zariadenie je konstruované tak, aby bolo mozné ovladanie ohrevu vydavanim povelu zo skrine SEO -
skrifa elektrického ohrevu. Elektricky ohrev vyhybiek bude rieseny zénovo. Zakladné objemové

ukazovatele:

- skrifa elektrického ohrevu 4 ks,
- vyhrevne tyce 48 ks,
- kabel CYKY 3x1,5 mm?2 1920 m,
- vykop 350x800 800 m.

S0-620 Rozvody NN

Nové objekty SO 401 a SO 403 navrhujeme napojit’ z existujlcej trafostanice TS 1531 umiestnenej v

blizkej budove meniarne.

$0-621 Prelozky a demontaze rozvodov NN a VO

V ramci realizacie novych objektov a rekonstrukcie existujucich objektov bude nutné prelozit’ vybrané

vonkajsSie silnopridové rozvody NN.

SO 622 Vonkayjsie osvetlenie

V ramci stavby bude modernizované existujlce vonkajSie osvetlenie. Objekt 622 rieSi iba vonkajsie

osvetlenie, ktoré je na samostatnych stoziaroch VO.

S$0-623 Vonkajsie osvetlenie na trakcnych podperach

V sUcasnosti je vonkajSie osvetlenie rieSené s kombinovanych trakéno-osvetl'ovacich stoziarov



vybojkovymi svetelnymi zdrojmi, ktoré s umiestnené na jednoramennom, dvojramennom

alebo trojramennom vylozniku. V Casti depa, kde sa bude realizovat’ vymena trakéno-osvetl'ovacich
stoziarov, dojde k demontazi vyloznikov spolu so svietidlami vonkajsieho osvetlenia a

celou elektro vyzbrojou danych trakéno-osvetl'ovacich stoziarov.

Zakladné objemové ukazovatele

- demontaz vyloznikov a svietidiel na demontovanych trakénych stoziaroch 61 ks,
- demontaz svietidiel na zostavajlcich trakénych stoziaroch 115 ks,
- montaz vyloznikov na nové trakcné stoZiare 51 ks,
- montaz svietidiel na nové trakéné stoziare 76 ks,
- montaz svietidiel na existujuce trakéné stoziare a existujlce vylozniky 115 ks,
- napajaci NN kabel VO 1 545 m.

S0-624 Pripojka NN pre meniaren

Pre novonavrhovanu meniaren (objekt SO-410) je potrebné vybudovat' samostatni nezavisli NN

pripojku.

$0-625 Ukolajnenie stoZiarov

V miestach napajacich bodov trolejového vedenia a Usekovych deliCov v zdne trolejového vedenia je v
sucasnosti zrealizované ukolajnenie. Samotné ukolajnenie navrhujeme zrealizovat' vodicom CHBU,
ktory bude pripojeny na kol'ajnice cez kol'ajové skrinky. Na druhej strane bude ukonceny na prierazke

a za nou budu prepojené chranené zariadenia.

Zakladné objemové ukazovatele:

- prierazka 5 ks,
- kabel CHBU 1x240 75 m,
- kol'ajova skrinka 5 ks,

- vykop 350x800 62 m.



S0-626 Opatrenia v zone trolejového vedenia

V miestach napajacich bodov trolejového vedenia a Usekovych delicov ako aj kovovych zariadeni v
zOne trolejového vedenia je v sucasnosti zrealizované ukolajnenie (elektricky) / uzemnenie
(trolejbusy). V zmysle STN EN 50122-1 je potrebné vsetky elektrické zariadenia nachadzajlce sa v
zbne trolejového vedenia a pantografového zberaCa napajat’ cez oddel'ovacie transformatory a ich

nezivé vodivé Casti ukolajnit’ cez prierazku pri elektrickach a uzemnit’ pri trolejbusoch.

Zakladné objemové ukazovatele

- prierazka 8 ks,
- kdbel CHBU 1x240 120 m,
- kol'ajova skrinka 8 ks,
- uzemnovacie vedenie 350 m,
- vykop 350x800 400 m.

S0-627 Opatrenia proti bliudivym priadom

Na zaklade Kordzneho a geoelektrického prieskumu spracovaného spolo¢nostou KORAL s.r.o. v aprili
2021 bude DEPO Jurajov Dvor zaradeny do IV. stupfa ochrannych opatreni v zmysle TP-081. V tomto
stupni ochrannych opatreni sa v plnej miere uplatiuje systém ochrannych opatreni podla tohto
predpisu, vratane zvarania vystuze a jej vyvedenia pre Ucely kontrolnych merani a realizacie

dodatocnych opatreni.

S0-630 Pripojka VN

Pre novonavrhovanu meniaren (objekt SO 410) je potrebné vybudovat’ VN 22kV pripojku.

$0-631 Transformovna 22/0,4 kV

V suUcasnosti sa v objekte Lahka udrzba elektriCiek nachadza transformator s vykonom 400kVA. Z
dévodu zlého stavu budovy, absencie VN rozvadzaCa a moralne zastaraného technologického
vybavenia trafostanice v objekte Lahka Udrzba elektri¢iek je potrebna jeho rekon- Strukcia. Pri
rekonstrukcii bude potrebné zrealizovat' spojkovanie na privodnom VN kabli a ukonéit' ho

v novoosadenom VN rozvadzadi. Zakladné objemové ukazovatele:

- demontaz existujluceho transformatora 1 ks,



- spojkovanie privodnych VN kablov 1 kpl.,

- montaz VN rozvadzaca s 3 poliami 1 ks,
- montdz nového transformatora 1 ks,
- montaz nového VN prepoja 1 kpl.,
- montaz nového NN prepoja 1 kpl.,
- privodné pole NN rozvadzaca 1 ks,
- stavebné Upravy 1 kpl.

S0-632 Prelozky a ochrany VN vedeni

Pri vystavbe novej pristupovej komunikacie pred rekonstruovanym objektom SO 414 d6jde k zasahu
tejto komunikacie do priestoru existujiceho 2x VN 22kV kablového zemného vedenia v dosledku ¢oho
je nutné toto vedenie ochranit. Kable budud v danom mieste odkopané a ulo- zené do PVC Zlabu s

presahom minimalne 1 m na obe strany komunikacie.

SO0-640 Prelozka kablov OK

Prelozka kablov OK bude realizovana za uUcelom ich ochrany pred cinnostami suvisiacimi s
rekonstrukciou objektov a Upravou technologickych zariadeni pri ich rekonstrukcii, alebo novych

realizaciach.

SO0-641 Prelozka kablov MK

Prelozka kablov MK bude realizovana za ucelom ich ochrany pred cinnostami suvisiacimi s
rekonstrukciou objektov a Upravou technologickych zariadeni pri ich rekonstrukcii, alebo novych

realizaciach.

$0-642 Vilakova cesta a Dispecerské riadenie

Jestvujuci systém ovladania a stavania vymen elektricky ovladanych vyhybiek uziva pradovych
snimacov, pri ktorych vodici pri potrebe zmeny polohy vyhybky v uréenom mieste pred vyhybkou
stladi tlacidlo na palubnej doske vozidla, ¢im aktivuju pridovy snimac. Aktivaciou pridového snimaca

dé6jde k prestaveniu vyhybky do protil'ahlej polohy.



Viakova cesta

Systém vlakovej cesty je zodpovedny za automatické riadenie vybranych vyhybiek v depe a za
riadenie prevadzky elektri¢iek v depe, a to pomocou systému automatickej vlakovej cesty, vratane
prislusného dispecerského softwaru. Vyhybky prechadzané elektrickami v smere proti hrotom sa
navrhuju s elektro-hydraulickymi prestavnikov, ktoré budu automaticky riadené aj

monitorované systémom vlakovej cesty. Objemové ukazovatele:

- riadiaci systém riadenie vlakovej cesty zony A,

- riadiaci systém riadenie vlakovej cesty + dialkovy dohl'ad + autom. stavanie cesty 1 systém,
- riadiaci systém riadenie vlakovej cesty zény B,

- riadiaci systém riadenie vlakovej cesty + dialkovy dohl'ad + autom. stavanie cesty 1 systém,
- riadiaci systém riadenie vilakovej cesty zény C,

- riadiaci systém riadenie vlakovej cesty + dialkovy dohl'ad + autom. stavanie cesty 1 systém,
- riadiaci systém riadenie viakovej cesty zény D,

- riadiaci systém riadenie vlakovej cesty + dialkovy dohl'ad + autom. stavanie cesty 1 systém.

S0-644 Prenosové zariadenia pre riadenie dopravy

Struktirovana kabeld? je rie$end v rdmci jednotlivych stavebnych objektov. Vzajomné prepojenia v
rdmci aredlu sU rieSené optickymi a metalickymi kablami. Strukt(rovana kabeldZ bude pozostavat z

datovych rozvadzacov, navzajom prepojenych optickou siet'ou.

SO0-645 Miestna kabelizacia

Prepojenie medzi objektami bude realizované samostatnou kablovou trasou tak, aby pokryla vsetky

dotknuté objekty v ramci arealu.

S0-647 Poplachovy systém narusenia - vonkajsie rozvody

Zamerom poplachového systému naruSenia — vonkajSie rozvody, bude zabezpecenie ochrany

vonkaijSich priestorov objektov, pripadne vytypovanych vonkaijsich Casti prevadzkového arealu.



SO0-648 Citacie zariadenia vozriov — RFID

Pre Ucely identifikacie kolajovych vozidiel, ktoré vchadzaju do strediska depa a ich pohybe v ramci
arealu depa je navrhnuté pouzit’ systém pre radiofrekvencnu identifikaciu (RFID) kol'ajovych vozidiel.

Plynovody a produktovody, informacny systém
SO0-701 Plynova pripojka pre SO 401

V objekte SO 401 — Hala prevadzkovej udrzby trolejbusov bude osadeny jeden plynovy kotol, ktory
bude sluUzit’ na vykurovanie objektu a pripravu teplej Uzitkovej vody.

Parametre plynovej pripojky:

- prietok plynu 5,0 m3/hod.,
- dizka potrubného rozvodu 270 m,
- tlak v potrubi 150 kPa,

- dimenzia potrubia DN 50

- material potrubia ocel’, plast.

S0-702 Plynova pripojka pre SO 404

V objekte SO 404 — Rekonstrukcia ustrednych dielni elektriciek budl inStalované zariadenia, ktoré
budu sluzit' predovsetkym na povrchovl Upravu a to karosérii elektriCiek, podvozkov elektriciek a

drobnych dielov (sedadla, madla, plechové kryty...).

Parametre plynovej pripojky:

- prietok plynu 109 m3/hod.,
- dizka potrubného rozvodu 48 m,
- tlak v potrubi 2,0 kPa,

- dimenzia potrubia DN 80,

- material potrubia ocel'.



SO0-703 Plynova pripojka pre SO 405

V objekte SO 405 — ZastreSenie odstavného kolajiska elektriciek bude celkom osadenych 27 ks
tmavych plynovych infraziariCov, ktoré budu slizit na temperovanie zastreSeného kolajiska
elektriciek.

Parametre plynovej pripojky:

- prietok plynu 110,4 m3/hod.
- dizka potrubného rozvodu 22 m,
- tlak v potrubi 150 kPa,

- dimenzia potrubia DN 50,

- material potrubia ocel’, plast.

S0O-704 Plynova pripojka pre SO 406

V objekte SO 406 — Budova pomocnych prevadzok UDE v Casti, mechanické Upravy povrchu bude
inStalované termické zariadenie, ktoré bude slizit' na odstranovanie naterovych hmot z povrchu

suciastok. Parametre plynovej pripojky :

- prietok plynu 25 m3/hod.,
- dizka pripojky 18 m,
- tlak v potrubi 150 kPa,

- dimenzia potrubia pripojky DN 32,

- material potrubia ocel'.

S0O-705 Rekonstrukcia regulacnej stanice plynu

Cely areal Depo Jurajov Dvor ja zasobovany zemnym plynom z jestvujlicej regulacnej stanici plynu,
ktora je realizovana pred vypravnou budovou na Bojnickej ulici. Pre potreby zasobovania zemnym
plynom pre Ustredné dielne elektriCiek sa tato regulacna stanica zrekonstruuje t. j. v stanici sa

vykonaju revizne, funkcné a tlakové skusky a na zaklade nich sa rozhodne o jej rekonstrukcii.



S0-710 Uprava horticovodu

Zdroj tepla pre vykurovanie a pripravu teplej vody pre objekty v areali Depo Jurajov Dvor, DPB a. s.
Bratislava je osadena horucovodna OST v kombinacii s plynovymi kogeneracnymi jednotkami.
Kogeneracné jednotky dodavaju teplo do vykurovacieho systému do vonkajsej teploty +50°C, pri
poklese pod tuto teplotu je teplo dodavané aj od spolocnosti BAT, a. s.. Zdroj tepla - odovzdavacia
stanica tepla (OST) a kogeneracné jednotky si osadené v objekte SO- 412 Energoblok.

Parametre primarneho vykurovacieho média — BAT, a. s. (horGca voda):

- prevadzkova teplota — zima 115°/550C,

— leto 75°/500C,
- prevadzkovy tlak 2,0 MPa,
- konstrukény tlak 2,5 MPa,

Parametre sekundarneho vykurovacieho média (vykurovacia voda):

- prevadzkova teplota 90°/700C,
- prevadzkovy tlak 0,5 MPa,
- konstrukeny tlak 1,6 MPa.

Z dbovodu kolizie Casti existujucej severnej vetvy teplovodu DN80 v Useku objekt Blok udrzby
nizkopodlaznych elektriCiek — s navrhovanym objektom SO 409 Hala pracoviska oprav agregatov bude
teplovod demontovany.



