
Objektová skladba - MÚZ 3, vozovňa Jurajov Dvor 

Koľaje, cesty 

SO-001 Príprava územia 

V rámci prípravy územia sa zrealizujú zemné práce pozostávajúce z výrubu krovín a drevín, 

z odstránia ornice a ruderálneho porastu a z vybúrania spevnených plôch. 

Základné objemové ukazovatele: 

- plocha odstránenia ornice a ruderálneho porastu             2 155 m², 

- vybúranie krytu a podkladu spevnených plôch             3 940 m². 

 

SO-002 Odstránenie stavieb (búracie práce) 

Na základe požiadavky objednávateľa budú odstránené sklady, prevádzkovo sociálna budova 

a galvanizovňa. 

Sklady 

Asanovaná bude dvojica nevyužívaných objektov - skladov, ktoré boli využívané ako šatne 

s umyvárňou, WC a kancelárie. 

Základné objemové ukazovatele: 

- zastavaná plocha:            2 x 181,3 m², 

- obostavaný priestor:           2 x 979,0 m³. 

Prevádzkovo-sociálna budova 

Budova v minulosti slúžila ako administratívna budova s hygienickým vybavením pre viaceré zložky 

Dopravného podniku Bratislava, v súčasnosti sa nevyužíva a bude asanovaná. 

Základné objemové ukazovatele: 

- zastavaná plocha:                    640 m², 

- obostavaný priestor:                4 480 m³. 

Galvanizovňa 

Napriek tomu, že je v súčasnosti objekt galvanizovne využívaný, pre potreby budúceho rozvoja depa 

je nutné tento objekt odstrániť, aby sa na jeho mieste dali vybudovať nové objekty. 

Základné objemové ukazovatele: 



- zastavaná plocha:                   900 m², 

- obostavaný priestor:               4 050 m³. 

 

SO-030 Sadové úpravy 

Po ukončení stavebných prác budú nespevnené plochy osiate trávnym semenom a na voľných 

plochách sa uskutočnia výsadby vysokej a nízkej zelene. Príprava územia spolu so zahumusovaním 

bude súčasťou stavebných objektov. Výsev trávneho semena bude do humusovej vrstvy, ktorá sa 

pred založením trávnika obohatí hnojením o pôdne živiny. 

Sadové úpravy budú tvorené stromovou a kríkovou výsadbou na plochách ktoré nebudú zaťažené 

inžinierskymi sieťami a nebudú ohrozovať prevádzku. Druhové zloženie navrhovaných výsadieb bude 

zamerané na nenáročné a odolné druhy, ktoré vhodne doplnia už jestvujúcu zeleň. 

 

SO-101 Koľajový zvršok a výhybky 

Existujúce koľajové zariadenia, vetvenia a napojenia nezodpovedajú dnešnému štandardu. V dôsledku 

zmien, súvisiacich s modernizáciou električkového koľajiska vo vozovni Jurajov Dvor, z potreby 

moderného vybavenia električkového koľajiska novými prvkami električkového spodku a zvršku, ako 

aj z potreby vybudovať koľajové napojenie pre nové objekty bude potrebná zmena usporiadania, 

trasovania a úpravy jazdnej dráhy električiek v areáli depa. 

Základné objemové ukazovatele: 

- celková dĺžka koľají, výhybiek a koľajových krížení       1000 mm na PJD 6 560 m, 

- počet výhybiek             54 ks, 

- plocha cementobetónového povrchu električkového telesa          7 800 m², 

- zarážadlo               6 ks. 

 

SO-102 Koľajový spodok 

Súčasťou modernizácia vozovne je aj modernizácia existujúceho električkového spodku a zvršku so 

zabudovaním moderných pokrokových technických riešení a prvkov, ktoré v maximálnej možnej miere 

zabezpečia stabilitu geometrickej polohy koľají, nízke nároky na údržbu a čo najvyšší útlm hluku a 

vibrácií vznikajúcich pri prejazde električkových súprav. 

Základné objemové ukazovatele: 



- podkladová vrstva zo štrkodrviny               hr. 300 mm 7 800 m², 

- výstužný geokompozit z geomreže a geotextílie              9 400 m², 

- výkopy                 6 290 m³, 

- pozdĺžna drenáž z plastového potrubia DN 200             1 260 m. 

 

SO-103 Koľaje-demontáže 

V dôsledku modernizácie električkového koľajiska vo vozovni Jurajov Dvor a potreby moderného 

vybavenie električkového koľajiska novými prvkami električkového spodku a zvršku sa navrhuje 

zmena usporiadania, trasovania a úpravy jazdnej dráhy električiek v areáli vozovne. Existujúce 

koľajové zariadenia, vetvenia a napojenia budú demontované. 

Základné objemové ukazovatele: Odstránenie: 

- vybúranie krytu trate, demontáž koľajového roštu, odťaženie materiálu koľajového lôžka, vybúranie 

obrubníkov                26 000 m², 

- celková dĺžka koľají                  6 360 m, 

- z toho dĺžka koľají v existujúcich halách                  770 m, 

- demontáž presuvne              1 ks. 

 

SO-104 Komunikácie, spevnené a nespevnené plochy Komunikácie, spevnené a 

nespevnené plochy - lokalita SO-401 

Navrhované plochy zabezpečujú dopravné napojenie objektu haly prevádzkovej údržby trolejbusov. 

Pozdĺž výjazdovej časti navrhovaných plôch sa vybuduje chodník pre chodcov, výškovo 

oddelený obrubníkom, ktorý sa napojí na existujúci chodník. Základné výmery: 

- vybúranie spevnených plôch:                  250 m³, 

- odkop zeminy (odhad): (vrátane plochy pod SO 401)            8 404 m³, 

- odhumusovanie (odhad): (vrátane plochy pod SO 401)              656 m³, 

- spevnená plocha určená na jazdu vozidiel:               528 m², 

- spevnená plocha určená pre chodcov:         46 m², 

- nespevnená plocha určená na zahumusovanie:            2 258 m². 



Komunikácie, spevnené a nespevnené plochy - lokalita SO-406 

Návrh spevnených a nespevnených plôch spočíva v úprave plôch po vybudovaní objektu budovy 

pomocných prevádzok ÚDE. 

Základné výmery: 

- vybúranie spevnených plôch:                 430 m³, 

- odkop zeminy (odhad):           20 m³, 

- odhumusovanie (odhad):           12 m³, 

- spevnená plocha určená na jazdu vozidiel:               644 m², 

- spevnená plocha určená pre chodcov:         43 m², 

- nespevnená plocha určená na zahumusovanie:               229 m². 

 

Komunikácie, spevnené a nespevnené plochy - lokalita SO-407 

Návrh spočíva v realizácii spevnených a nespevnených plôch v okolí novej budovy výpravne a v 

priestore po demolácii skladov, ohraničenom prvou výpravnou koľajou električiek. 

Základné výmery: 

- vybúranie spevnených plôch:                 120 m³, 

- odhumusovanie (odhad):           86 m³, 

- odstránenie oplotenia: (odhad):            31 m, 

- spevnená plocha určená na parkovanie vozidiel:               119 m², 

- spevnená plocha určená pre chodcov:         67 m², 

- nespevnená plocha určená na zahumusovanie:            1 302 m². 

 

Komunikácie, spevnené a nespevnené plochy - lokalita SO-409 

Návrh spevnených a nespevnených plôch spočíva v úprave plôch po vybudovaní objektu 409 v jeho 

bezprostrednom okolí. Vybuduje sa plocha určená na parkovanie osobných áut, dopravné plochy pre 

príjazd áut do haly budovy a pri priečelí budovy objektu 409. 

Základné výmery: 

- vybúranie spevnených plôch:              102 m³ + 44 m³ pod SO 409, 



- demontáž spevnených panelových plôch:           131 m² + 156 m² pod SO 409, 

- odhumusovanie (odhad):              32 m³ + 130 m³ pod SO 409, 

- spevnená plocha určená na jazdu a parkovanie vozidiel:              397 m², 

- spevnená plocha určená pre chodcov:         16 m², 

- nespevnená plocha určená na zahumusovanie:               131 m². 

 

Komunikácie, spevnené a nespevnené plochy - lokalita SO-410 

Návrh spevnenej plochy pri objekte 410 spočíva v realizácii spevnenia pre občasný príjazd nákladných 

vozidiel a pre prístup obsluhy do objektu meniarne. 

Základné výmery: 

- demontáž spevnených panelových plôch:             85 m² + 234 m² pod SO 410, 

- odstránenie oplotenia: (odhad):            21 m, 

- spevnená plocha určená na občasnú jazdu vozidiel:       88 m². 

 

Komunikácie, spevnené a nespevnené plochy - lokalita SO-411 

Návrh spevnených dopravných plôch spočíva v realizácii príjazdu pre autobusy k vjazdom do piatich 

hál a výjazdu z dvoch hál pri odjazde autobusov. 

Základné výmery: 

- vybúranie spevnených plôch:                 120 m³, 

- odhumusovanie:            66 m³, 

- spevnená plocha určená na jazdu vozidiel:               925 m², 

- spevnená plocha určená pre chodcov:                102 m². 

 

Komunikácie, spevnené a nespevnené plochy - lokalita SO-414 

Navrhovaná plocha bude vybudovaná na úkor časti existujúcich zelených ostrovčekov, medzi ktorými 

sa nachádza koľajová dráha električiek. Navrhnutý príjazd križuje túto dráhu. Základné výmery: 

- výkop zeminy:            58 m³, 



- odhumusovanie:            26 m³, 

- spevnená plocha určená na jazdu vozidiel:               133 m². 

ÚDAJE SPOLOČNÉ PRE VŠETKY LOKALITY 

Na existujúcich plochách v mieste projektovaných plôch v jednotlivých lokalitách stavebného objektu 

104 sa vykoná odstránenie ruderálneho porastu, ornice z nespevnených plôch, sklá- dok zeminy, 

vybúranie a odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch z rôznych materiálov (betón, asfalt, 

dlažba, panely, stmelené a nestmelené podkladné vrstvy), odstránia sa obrubníky, oplotenia a zvislé 

dopravné značky. 

Konštrukcia spevnených plôch: 

Predpokladaná konštrukcia vozovky spevnených plôch určená prevažne pre vozidlá MHD, je navrhnutá 

ako betónová s nasledujúcou skladbou: 

- jednovrstvový cementobetónový kryt CB II              250 mm, 

- asfaltový betón AC 22 podklad. I                  60 mm, 

- infiltračný postrek PI 

- cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C8/10               170 mm, 

- nestmelená zmes zo štrkodrviny UM ŠD; 0/45 GC;             150 mm, 

SPOLU:                   630 mm. 

Spevnené plochy s občasným prejazdom nákladných vozidiel majú navrhnutú nasledovnú 

predpokladanú konštrukciu vozovky: 

- jednovrstvový cementobetónový kryt CB II              250 mm, 

- nestmelená zmes z mech. spev. Kameniva UM MSK 0/22,4 GB            200 mm, 

- nestmelená zmes zo štrkodrviny UM ŠD; 0/45 GC             180 mm, 

SPOLU:                   630 mm. 

Predpokladaná konštrukcia spevnenej plochy určená prevažne pre osobné vozidlá je navrhnutá v 

nasledujúcej skladbe: 

- dlažba z betónu DL                   80 mm, 

- lôžko z drveného hrubého kameniva L; 4/8 GC               30 mm, 

- nestmelená zmes z mech. spev. kameniva UM MSK; 0/22,4 GB           120 mm, 



- nestmelená zmes zo štrkodrviny UM ŠD; 0/45 GC              200 mm, 

SPOLU:                   430 mm. 

Predpokladaná konštrukcia chodníka s dláždeným povrchom je navrhnutá v nasledovnej skladbe: 

- dlažba z betónu DL                    60 mm, 

- lôžko z drveného hrubého kameniva L; 4/8 GC                30 mm, 

- nestmelená zmes zo štrkodrviny UM ŠD; 0/45 GC             220 mm, 

SPOLU:                   310 mm. 

Predpokladaná konštrukcia chodníka s asfaltovým povrchom je navrhnutá v nasledovnej skladbe: 

- asfaltový betón AC 8 obrus.; II                  30 mm, 

- spojovací postrek PS 

- podkladný betón C 25/30                 100 mm, 

- nestmelená zmes zo štrkodrviny UM ŠD; 0/45 GC             150 mm, 

SPOLU:                   280 mm. 

 

Líniové ostatné 

SO-301 Oplotenie 

V rámci objektu oplotenie je riešená asanácia pletivového kovového oplotenia skúšobnej koľaje z 

dôvodu zasahovania do priechodného prierezu rekonštruovanej skúšobnej koľaje a návrh pletivového 

oplotenia pozdĺž skúšobnej koľaje umiestneného v novej polohe. Základné objemové ukazovatele: 

- dĺžka asanovaného oplotenia          297 m, 

- dĺžka novo navrhovaného oplotenia:         109 m, 

- novo navrhovaná brána šírky 5,2 m:            1 ks, 

- novo navrhovaná bránka šírky 1,0 m:            1 ks. 

 

SO-320 Káblové trasy 

Aby nevznikali veľké priestorové nároky pri umiestňovaní vedení v areáli depa, budú tam, kde je 

potrebné viesť veľký počet káblov vybudované káblové trasy. 



Základné objemové ukazovatele: 

- dĺžka káblovodu 6 x 9-otvorový              6 x 388 m, 

- počet šachiet             12 ks. 

 

Pozemné stavby 

SO-401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov 

Nový objekt haly prevádzkovej údržby trolejbusov sa nachádza v blízkosti objektu zastrešenia 

odstavnej plochy trolejbusov. Objekt pozostáva z dvoch hál s osovou šírkou 7,8 m resp. 6,6 m a 

svetlou výškou 7,3 m. Základné objemové ukazovatele: 

- úžitková plocha 1. NP:                783,6 m², 

- zastavaná plocha:                 840,0 m², 

- obostavaný objem:              5 860,0 m³. 

 

SO-402 Rekonštrukcia haly ťažkej údržby trolejbusov 

V rámci rekonštrukcie haly ťažkej údržby budú v opravárenskej hale vymenené vstupné brány, okná a 

svetlíky, zrekonštruovaná podlaha a montážne jamy, budú osadené zdviháky do mokrého prostredia 

(do priestoru haly pre umývanie spodkov trolejbusov) a osadené pracovné plošiny. 

Základné objemové ukazovatele: 

- zastavaná plocha:                 2 078 m², 

- obostavaný priestor:              16 600 m³. 

 

SO-403 Zastrešenie odstavnej plochy trolejbusov 

Novo navrhovaný objekt bude slúžiť pre kryté parkovanie trolejbusov. 

Základné objemové ukazovatele: 

- zastavaná plocha:                 6 020 m², 

- obostavaný priestor:              43 980 m³. 

 

 



SO-404 Rekonštrukcia ústredných dielní električiek 

Rekonštrukcia objektu zahŕňa rekonštrukciu a zateplenie vonkajšieho plášťa budovy, výmenu 

vstupných brán, výmenu okien a svetlíkov, rekonštrukciu podláh a úpravu montážnych jám a 

inštaláciu pojazdových roliet, rekonštrukciu hygienických priestorov, zabudovanie nových lakovacích 

boxov a reorganizáciu technologického procesu vrátane potrebného technologického a strojného 

vybavenia a zariadenia. Základné objemové ukazovatele: 

- zastavaná plocha:               13 270 m², 

- obostavaný priestor:             106 160 m³. 

 

SO-405 Zastrešenie odstavného koľajiska električiek 

Zastrešenie koľajiska je nový objekt, ktorý bude slúžiť pre kryté parkovanie električiek. Základné 

objemové ukazovatele: 

- zastavaná plocha:               17 430 m², 

- obostavaný priestor:            123 500 m³. 

 

SO-406 Budova pomocných prevádzok ÚDE 

Budova pomocných prevádzok je novým objektom pôdorysného rozmeru 60,70 x 22,35 m, ktorý je 

umiestnený na mieste pôvodného objektu Galvanizovne, ktorá sa pred výstavbou haly odstráni. 

 

SO-407 Výpravňa električiek 

Na základe statického posúdenia existujúceho objektu Výpravne električiek je potrebné väčšiu časť 

objektu asanovať a časť prístavby objektu sa zrekonštruuje. K zrekonštruovanej časti sa pristaví nová 

časť objektu s podobnými rozmermi. Základné objemové ukazovatele: 

- úžitková plocha 1.NP:                402,1 m², 

- zastavaná plocha:                 487,4 m², 

- obostavaný objem celkový:            2 130,0 m³, 

- obostavaný objem novej časti:            1 750,0 m³. 

 

 



SO-408 Rekonštrukcie vodného zdroja 

Rekonštrukcia objektu je v rozsahu výmeny časti nevyhovujúcej stropnej konštrukcie 1.PP (podlaha 

1.NP), zmeny dispozície podľa potrieb nových technologických zariadení, výmenu výplňových 

konštrukcií, vyspravenie a nové povrchové úpravy stien, podláh a stropov, ošetrenie strešnej 

konštrukcie a výmena jej hydroizolácie. Základné objemové ukazovatele: 

- úžitková plocha 1.NP:                114,7 m², 

- úžitková plocha 1.PP:                 128,6 m², 

- zastavaná plocha:                 176,4 m², 

- obostavaný priestor:             1 118,0 m³. 

 

SO-409 Hala pracoviska opráv agregátov 

Hala pracoviska opráv agregátov je novým objektom, ktorý je umiestnený na mieste pôvodného 

objektu prevádzkovo sociálneho objektu, ktorý sa pred výstavbou haly odstráni. V hale pracoviska 

opráv sa budú vykonávať opravy agregátov električiek. Základné objemové ukazovatele: 

- úžitková plocha 1.NP:              1307,7 m², 

- úžitková plocha 1.PP:               847,7 m², 

- zastavaná plocha:             1 390,1 m², 

- obostavaný priestor:          16 358,0 m³. 

 

SO-410 Meniareň Magnetova-23 

Objekt meniarne je umiestnený v areáli Jurajov Dvor, je to stavebný objekt so suterénom a prízemím. 

Konštrukcie objektu spĺňajú požiadavky zákona č.555/2005 - O energetickej hospodárnosti budov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Základné objemové ukazovatele: 

- zastavaná plocha objektu:              234,00 m², 

- výška objektu po atiku od terénu:                  3,75 m, 

- obostavaný priestor:           1 781,00 m³. 

 

 



SO-411 Rekonštrukcia priestorov dielni pre údržbu ekologických vozidiel 

Rekonštrukcia priestorov sa týka jestvujúceho halového objektu .Rekonštrukcia bude riešená v dĺžke 

cca 37 m, jej súčasťou bude úprava priestorov dielní električiek pre budúce priestory údržby 

ekologických vozidiel. 

Základné objemové ukazovatele: 

- úžitková plocha              1 558,2 m², 

- zastavaná plocha:              1 693,6 m², 

- obostavaný objem:            15 525,0 m³. 

 

SO-412 Rekonštrukcia budovy energobloku 

Budova energobloku je v súčasnosti využívaná pre výrobu a dodávku tepla riešeného areálu. 

Konštrukčne ide o skeletový nosný systém. Súčasťou úprav je aj zmena časti dispozície 

a rekonštrukcia hygienických a sociálnych priestorov. Základné objemové ukazovatele: 

- úžitková plocha 1. NP:                1 093 m², 

- úžitková plocha 2. NP:                  716 m², 

- zastavaná plocha:                1 264 m², 

- obostavaný objem:              12 968 m³. 

 

SO-413 Rekonštrukcia haly "0" 

Hala "0" je jestvujúci halový objekt. Vzhľadom na statické nedostatky sa v rámci úprav zrealizuje 

doplnenie diagonálnych zavetrení nosnej konštrukcie v stenovej a strešnej rovine a vymení sa strešný 

plášť. Jestvujúce opláštenie objektu sa demontuje v plnom rozsahu a nahradí sa novým plášťom a 

budú upravené aj vnútorné konštrukcie. Základné objemové ukazovatele: 

- zastavaná plocha:                   480 m², 

- obostavaný priestor:               3 840 m³. 

 

SO-414 Požiarna nádrž 

Požiarna nádrž bude slúžiť na akumuláciu vody pre požiarne účely. Ukazovatele objektu: 



- zastavaná plocha:            45 m², 

- obostavaný priestor:                  200 m³, 

- účinný objem nádrže bude           45 m³. 

 

Vodovody a kanalizácie 

SO-510 Areálová zrážková kanalizácia - spevnené plochy + ORL 

Súčasťou výstavby – Hala prevádzkovej údržby trolejbusov budú vybudované nové spevnené plochy 

pre vjazd a výjazd vozidiel z objektu. Pre odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku 

spevnených plôch je riešený návrh na vybudovanie nových rozvodov dažďovej kanalizácie. 

 

Odvodnenie spevnených plôch pri obj. SO 401 

Súčasťou výstavby obj. 401 – Hala prevádzkovej údržby trolejbusov budú vybudované nové spevnené 

plochy pre vjazd a výjazd vozidiel z objektu. 

 

Odvodnenie spevnených plôch pri obj. SO 407 

V rámci výstavby spevnených a parkovacích plôch popri objekte SO 407 je riešený návrh na 

vybudovanie nového rozvodu kanalizácie, ktorým budú odvádzané spadnuté zrážkové vody 

z povrchového odtoku týchto plôch. 

 

Preložka exist. kanalizácie pri obj. SO 403 

V rámci výstavby objektu SO 403 je riešený návrh na preložku exist. dažďovej kanalizácie. 

 

Preložka exist. kanalizácie pri obj. SO 404 

V súčasnosti sú popri riešenom objekte SO 404 vedené existujúce rozvody dažďovej kanalizácie 

profilu DN400 a jednotnej kanalizácie profilu DN300. Preložka kanalizácie DN400 pri výjazde 

električiek bude napojená na exist. kanalizáciu cez pôvodnú revíznu šachtu. 

 

 



Preložka exist. kanalizácie pri obj. SO 405 

V súčasnosti sú v odstavnej ploche električiek vybudované rozvody kanalizácie, ktorými sú odvádzané 

zrážkové vody zo spevnených plôch odstaviska. Súčasťou zastrešenia odstavného koľajiska električiek 

je riešená preložka existujúcich rozvodov kanalizácie, ktorá pozostáva z demontáže existujúceho 

odvodňovacieho systému pod pôvodnou odstavnou plochou a vybudovania nových rozvodov 

kanalizácie. 

 

Preložka exist. kanalizácie pri obj. SO 409 

Výstavbou plánovaného objektu SO 409 dôjde ku kolízii s existujúcimi rozvodmi kanalizácie, ktorými 

boli odvádzané dažďové a splaškové odpad. vody z pôvodného objektu Prevádzkovosociálna budova a 

objektu Základňa techn. infraštruktúry. Nakoľko sú tieto kanalizačné rozvody trasované priamo pod 

plánovaným objektom, musia byť preložené s novým napojením na exist. areálovú kanalizáciu. 

 

Odvodnenie spevnených plôch pri obj. SO 411 

Súčasťou výstavby objektu SO 411 budú vybudované nové spevnené plochy, v rámci ktorých je 

riešený návrh na odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku. 

 

SO-511 Areálová dažďová kanalizácia – strechy 

Súčasťou výstavby nových stavebných objektov, resp. rekonštrukcie exist. stavebných objektov v 

areáli Dopravného podniku Jurajov Dvor, je riešený návrh na vybudovanie nových rozvodov dažďovej 

kanalizácie, ktorými budú odvádzané zrážkové vody zo striech objektov do navrhovaných vsakovacích 

zariadení. 

 

Odvodnenie spevnených plôch pri obj. SO 401 

Pre odvádzanie zrážkových vôd zo strechy obj. SO 401 je riešený návrh na vybudovanie 

odvodňovacieho systému, ktorý pozostáva z kanal. rozvodu DN200, celkovej dĺžky cca 60 m, 

kanalizačných šácht a vsakovacieho zariadenia. 

 

 

 



Dažďová kanalizácia zo strechy obj. SO 403 

Zrážkové vody z plochej strechy objektu zastrešenia budú odvádzané cez vnútorné odpady a ležatou 

kanalizáciou vyvedenou z objektu zo strany vjazdu do haly. Pre odvádzanie týchto zrážkových vôd je 

riešený návrh na vybudovanie nového úseku kanalizácie profilu DN200. Množstvo odvádzaných 

zrážkových vôd zo strechy haly je prevzaté z časti ZTI obj. SO 403: 

 

Dažďová kanalizácia zo strechy obj. SO 405 

Pre odvádzanie týchto zrážkových vôd je riešený návrh na vybudovanie nových rozvodov kanalizácie v 

dimenzii DN200, ktoré budú trasované popri navrhovanom objekte. 

 

Dažďová kanalizácia zo strechy obj. SO 406 

Pre odvádzanie zrážkových vôd zo strechy obj. SO 406 je riešený návrh na vybudovanie nového 

rozvodu kanalizácie profilu DN200, ktorého trasa bude vedená popri riešenom objekte, so zaústením 

do vsakovacieho zariadenia umiestneného v zatrávnenej ploche areálu. 

Množstvo odvádzaných zrážkových vôd zo strechy haly je prevzaté z časti ZTI obj. SO 406: 

 

Dažďová kanalizácia zo strechy obj. SO 407 

Z rekonštruovaného objektu Výpravňa električiek budú samostatným rozvodom kanalizácie odvádzané 

zrážkové vody zo strechy objektu. 

 

Dažďová kanalizácia zo strechy obj. SO 408 

Pre odvádzanie týchto zrážkových vôd z rekonštruovaného objektu vodného zdroje je riešený návrh 

na vybudovanie nového rozvodu kanalizácie v dimenzii DN150. 

 

Dažďová kanalizácia zo strechy obj. SO 409 

V rámci navrhovanej stavby budú tieto vonkajšie rozvody v celom rozsahu demontované. Pre 

odvádzanie zrážkových vôd zo strechy plánovanej stavby je riešený návrh na vybudovanie dvoch 

nových rozvodov kanalizácie profilu DN150, ktoré budú samostatne zaústené do vsakovacích 

zariadení. 



 

Dažďová kanalizácia zo strechy obj. SO 410 

Zo strechy navrhovaného objektu Meniareň budú odvádzané zrážkové vody cez vonkajšie odpady, 

vedené voľne po fasáde objektu, ukončené v teréne lapačom strešných splavenín. Množstvo 

odvádzaných zrážkových vôd zo strechy haly je prevzaté z časti ZTI obj. SO 410: 

 

SO 512 Areálová splašková kanalizácia 

Súčasťou výstavby nových stavebných objektov, resp. rekonštrukcie existujúcich stavebných objektov 

v areáli Dopravného podniku Jurajov Dvor, je riešený návrh na vybudovanie nových rozvodov 

splaškovej kanalizácie, ktorými budú odvádzané odpadové vody z hygienických zariadení, príp. 

vyčistené technologické vody z navrhovaných objektov. 

 

Kanalizačná prípojka pre obj. SO 401 

Pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z hygienických zariadení plánovaného objektu je riešený 

návrh na vybudovanie nového rozvodu splaškovej kanalizácie v dimenzii DN150. 

Priem. denná potreba vody:             Qp = 1.320 l/deň = 55,0 l/hod, 

Max. hodinová potreba vody:           Qmax = 0,108 l/s, 

Ročná potreba vody:          Qrok = 409,2 m³/rok. 

 

Kanalizačná prípojka pre obj. SO 402 

Z objektu „Ťažkej údržby trolejbusov“ budú odvádzané splaškové vody z hygienických zariadení a 

odpadové vody znečistené technologickým procesom údržby. 

Priem. denná potreba vody:             Qp = 1.666 l/deň = 69,4 l/hod, 

Max. hodinová potreba vody:            Qmax = 0,139 l/s, 

Ročná potreba vody:          Qrok = 433,0 m³/rok. 

 

Kanalizačná prípojka pre obj. SO 406 

V súčasnosti sú pre pôvodný objekt „Galvanizovňa“ vybudované vnútorné rozvody a jednotlivé 

prípojky, ktoré budú v rámci výstavby nového objektu v celom rozsahu demontované. 



Priem. denná potreba vody:             Qp = 1.200 l/deň = 50,0 l/hod, 

Max. hodinová potreba vody:             Qmax = 0,10 l/s, 

Ročná potreba vody:                    Qrok = 456,25 m³/rok. 

 

Výtlačné potrubie kanalizácie z obj. SO 406 

Z objektu pomocných prevádzok ÚDE bude odpadová voda z technológie prevádzky údržby 

odvádzaná samostatným rozvodom kanalizácie, ktorý bude vyústený do prečerpávacej stanice 

umiestnenej popri riešenom objekte. 

 

Kanalizačná prípojka pre obj. SO 407 

V súčasnosti je pre exist. objekt „Výpravňa električiek“ vybudovaný vonkajší rozvod jednotnej 

kanalizácie, vedenej popri objekte, do ktorého sú odvádzané splaškové a dažďové vody z pôvodného 

objektu. 

Priem. denná potreba vody:           Qp = 2.080 l/deň = 86,67 l/hod,  

Max. hodinová potreba vody:            Qmax = 0,173 l/s, 

Ročná potreba vody:                Qrok = 963,24 m³/rok. 

 

Kanalizačná prípojka pre obj. SO 408 

Z rekonštruovaného objektu „Vodný zdroj“ budú odvádzané splaškové vody z hygienických zariadení a 

podlahových vpustov v technických miestnostiach. 

Priem. denná potreba vody:        Qp = 120 l/deň = 5,0 l/hod,  

Max. hodinová potreba vody:              Qmax = 0,01 l/s, 

Ročná potreba vody:          Qrok = 32,4 m³/rok. 

 

Kanalizačná prípojka pre obj. SO 409 

V navrhovanom objekte sú v rámci zdravotechniky riešené rozvody vnútornej kanalizácie, ktoré sú 

jedným zvodom vyvedené z objektu a ukončené v revíznej kanal. šachte pred objektom. 

Priem. denná potreba vody:           Qp = 2.400 l/deň = 100,0 l/hod,  



Max. hodinová potreba vody:              Qmax = 0,20 l/s, 

Ročná potreba vody:          Qrok = 876,0 m³/rok. 

 

Kanalizačná prípojka pre obj. SO 411 

V rekonštruovanom objekte budú vybudované nové hygienické zariadenia a nová technológia údržby 

autobusov. 

Priem. denná potreba vody:              Qp = 640 l/deň = 26,67 l/hod, 

Max. hodinová potreba vody:             Qmax = 0,53 l/s, 

Ročná potreba vody:          Qrok = 230,4 m³/rok. 

 

SO 513 Areálový vodovod 

Súčasťou výstavby nových stavebných objektov, resp. rekonštrukcie existujúcich stavebných objektov 

v areáli Dopravného podniku Jurajov Dvor bude vybudovanie nových rozvodov prípojok vody, ktorými 

bude zabezpečená dodávka vody pre pitné a hygienické účely zamestnancov, ako aj technologické 

resp. protipožiarne účely navrhovaných objektov a preložky existujúcich rozvodov vody, ktorých 

poloha je v kolízii s navrhovanými stavebnými objektmi. 

 

Prípojka vody pre obj. SO 401 

Dodávka studenej vody pre objekt „Hala prev. údržby trolejbusov“ bude zabezpečená novou 

vodovodnou prípojkou v dimenzii DN50, ktorá bude napojená na exist. areálový vodovod DN100, 

vedený popri obj. SO 404. Predpokladaná potreba vody pre zamestnancov: 

 

Prípojka vody pre obj. SO 402 

Táto prípojka bude odstavená a ponechaná v zemi. Pre zabezpečenie dodávky studenej vody pre 

pitné a hygienické potreby zamestnancov, ako aj technologické a protipožiarne rekonštr. objektu SO 

402 je riešený návrh na vybudovanie novej prípojky vody v dimenzii DN50. Bilancie potreby studenej 

pitnej vody. 

Potreba studenej vody je prevzatá z časti ZTI objektu SO 402 v nasledovných množstvách : 

Predpokladaná potreba vody pre zamestnancov: 



 

Prípojka vody pre obj. SO 403 

Pre navrhovaný objekt SO 403 bude v rámci protipožiarneho zabezpečenia stavby vybudovaná nová 

prípojka vody profilu DN50, ktorá bude napojená na exist. areálový vodovod DN100, vedený popri 

obj. SO 404. 

 

Prípojka vody pre obj. SO 405 

Súčasťou výstavby zastrešenia objektu SO 405 je riešený návrh na vybudovanie novej prí- pojky vody 

v dimenzii DN50 pre technologické potreby (umývanie vozidiel) a protipožiarne účely objektu. 

 

Prípojka vody pre obj. SO 406 

Súčasťou výstavby nového objektu SO 406 budú pôvodné rozvody vody z HDPE rúr DN100 vedené v 

mieste navrhovaného objektu, ako aj exist. prípojka vody v celom rozsahu demontované a odvezené 

na skládku odpadu. 

Potreba studenej vody je prevzatá z časti ZTI objektu SO 406 v nasledovných množstvách: 

Predpokladaná potreba vody pre zamestnancov: 

- priemerná denná potreba pitnej vody:            Qpriem = 50,0 l.hod-1 = 0,014 l.s-1, 

- maximálna denná potreba pitnej vody:       Qdmax = 0,014 l.s-1 x 1,2 = 0,017 l.s-1, 

- max. hodinová potreba pitnej vody:       Qhmax = 0,017 l.s-1 x 1,8 = 0,031 l.s-1, 

- ročná spotreba pitnej vody:             Qrok = 372,0 m³.rok-1, 

- predpokladaná ročná potreba vody pre technologické účely umývania:      Qrok = 450,0 m³/rok. 

Uvedené množstvá spotreby vody sú informatívne, závisia od užívania hygienických zariadení a 

potreby vody pre technologické účely. 

 

Prípojka vody pre obj. SO 411 

Zabezpečenie dodávky studenej vody pre zamestnancov, technologické a protipožiarne účely objektu 

SO 411 bude novou prípojkou vody v dimenzii DN50, ktorá bude napojená na exist. areálový vodovod 

DN100, vedený popri riešenom objekte. 



Potreba studenej vody je prevzatá z časti ZTI obj. SO 411 v nasledovných množstvách: 

Predpokladaná potreba vody pre zamestnancov: 

- priemerná denná potreba pitnej vody:            Qpriem = 26,7 l.hod-1 = 0,007 l.s-1, 

- maximálna denná potreba pitnej vody:        Qdmax = 0,007 l.s-1 x 1,2 = 0,09 l.s-1, 

- max. hodinová potreba pitnej vody:       Qhmax = 0,009 l.s-1 x 1,8 = 0,016 l.s-1, 

- ročná spotreba pitnej vody:             Qrok = 116,0 m³.rok-1, 

Predpokladaná ročná potreba vody pre technologické účely umývania   Qrok= 280,0 m³/rok. 

Uvedené množstvá spotreby vody sú informatívne, závisia od užívania hygienických zariadení a 

potreby vody pre technologické účely. 

 

Prípojka vody pre obj. SO 414 

Pre zabezpečenie stálej dodávky vody na hasenie bude v blízkosti obj. SO 404 vybudovaná požiarna 

nádrž o užitočnom objeme 45 m³, ktorej súčasťou je ATS. 

 

Preložka vodovodu pri obj. SO 409 

Potreba studenej vody je prevzatá z časti ZTI obj. SO 409. 

 

Preložka vodovodu pri obj. SO 404 

V rámci plánovanej prístavby k predmetnému objektu musia byť pôvodné rozvody vody prelo- žené 

mimo stavbu, a existujúce – prekladané potrubie demontované a odvozené na skládku odpadu. 

 

SO-514 Požiarny vodovod 

V rámci protipožiarneho zabezpečenia nových a rekonštruovaných objektov v areáli Dopravného 

podniku v rámci MÚZ - 3. etapa, je riešený návrh na vybudovanie potrubného rozvodu požiarnej a 

úžitkovej vody v dimenzii DN150. 

 

 

 



Elektrické vedenia a zariadenia 

SO-601 Trolejové vedenie – trolejbusy 

V súčasnosti odstavná plocha trolejbusov je bez zastrešenia, existujúce trolejové vedenie trolejbusov 

je realizované ako vedenie pružné - nekompenzované, ktoré je umiestnené na prieč- nych prevesoch 

uchytených na kombinovaných trakčných oceľových stožiaroch. Nakoľko dô- jde k zastrešeniu 

odstavnej plochy trolejbusov a k vybudovaniu haly prevádzkovej údržby trolejbusov je potrebné 

jestvujúce trolejové vedenie vrátane trakčných stožiarov demontovať. Základné objemové 

ukazovatele: 

- demontáž trakčných stožiarov            22 ks, 

- demontáž trolejového vedenia Cu 100 mm²               2 010 m, 

- predpokladaný počet nových trakčných stožiarov          11 ks, 

- nové trolejové vedenie Cu 100 mm²                2 800 m. 

 

SO-602 Trakčné vedenie – električky 

V súčasnosti odstavná plocha električiek je bez zastrešenia, existujúce trakčné vedenie električiek je 

realizované trolejovým vodičom ako vedenie pružné - nekompenzované, ktoré je umiestnené na 

priečnych previsoch uchytených na kombinovaných trakčných oceľových stožiaroch. 

Základné objemové ukazovatele: 

- demontáž trakčných stožiarov          104 ks, 

- demontáž trolejového vedenia Cu 150 mm²               5 800 m, 

- predpokladaný počet nových trakčných stožiarov         76 ks, 

- nové trolejové vedenie Cu 150 mm²               7 300 m. 

 

SO-603 Napájacie a spätné káble 

V súčasnosti sa v areáli depa nachádza spoločná meniareň pre trolejbusovú a električkovú dopravu. Z 

dôvodu vybudovania novej meniarne Magnetová-23 v areáli depa, ktorá bude napájať výlučne 

trolejové vedenie električiek, je potrebné riešiť nové napájacie a spätné káble. Základné objemové 

ukazovatele: 

- demontáž traťových rozvádzačov            18 ks, 



- napájací traťový rozvádzač             11 ks, 

- spätný traťový rozvádzač             11 ks, 

- napájacie a spätné káble                23 000 m. 

 

SO-610 Elektrický ohrev výhybiek 

V súčasnosti je elektricky ohrev výhybiek riešený ekvivalentným spôsobom starším systémom. 

Zariadenie je konštruované tak, aby bolo možné ovládanie ohrevu vydávaním povelu zo skrine SEO - 

skriňa elektrického ohrevu. Elektrický ohrev výhybiek bude riešený zónovo. Základné objemové 

ukazovatele: 

- skriňa elektrického ohrevu              4 ks, 

- výhrevne tyče              48 ks, 

- kábel CYKY 3x1,5 mm²                  1 920 m, 

- výkop 350x800            800 m. 

 

SO-620 Rozvody NN 

Nové objekty SO 401 a SO 403 navrhujeme napojiť z existujúcej trafostanice TS 1531 umiestnenej v 

blízkej budove meniarne. 

 

SO-621 Preložky a demontáže rozvodov NN a VO 

V rámci realizácie nových objektov a rekonštrukcie existujúcich objektov bude nutné preložiť vybrané 

vonkajšie silnoprúdové rozvody NN. 

 

SO 622 Vonkajšie osvetlenie 

V rámci stavby bude modernizované existujúce vonkajšie osvetlenie. Objekt 622 rieši iba vonkajšie 

osvetlenie, ktoré je na samostatných stožiaroch VO. 

 

SO-623 Vonkajšie osvetlenie na trakčných podperách 

V súčasnosti je vonkajšie osvetlenie riešené s kombinovaných trakčno-osvetľovacích stožiarov 



výbojkovými svetelnými zdrojmi, ktoré sú umiestnené na jednoramennom, dvojramennom 

alebo trojramennom výložníku. V časti depa, kde sa bude realizovať výmena trakčno-osvetľovacích 

stožiarov, dôjde k demontáži výložníkov spolu so svietidlami vonkajšieho osvetlenia a 

celou elektro výzbrojou daných trakčno-osvetľovacích stožiarov. 

Základné objemové ukazovatele 

- demontáž výložníkov a svietidiel na demontovaných trakčných stožiaroch      61 ks, 

- demontáž svietidiel na zostávajúcich trakčných stožiaroch      115 ks, 

- montáž výložníkov na nové trakčné stožiare          51 ks, 

- montáž svietidiel na nové trakčné stožiare          76 ks, 

- montáž svietidiel na existujúce trakčné stožiare a existujúce výložníky     115 ks, 

- napájací NN kábel VO                  1 545 m. 

 

SO-624 Prípojka NN pre meniareň 

Pre novonavrhovanú meniareň (objekt SO-410) je potrebné vybudovať samostatnú nezávislú NN 

prípojku. 

 

SO-625 Ukoľajnenie stožiarov 

V miestach napájacích bodov trolejového vedenia a úsekových deličov v zóne trolejového vedenia je v 

súčasnosti zrealizované ukoľajnenie. Samotné ukoľajnenie navrhujeme zrealizovať vodičom CHBU, 

ktorý bude pripojený na koľajnice cez koľajové skrinky. Na druhej strane bude ukončený na prierazke 

a za ňou budú prepojené chránené zariadenia. 

Základné objemové ukazovatele: 

- prierazka             5 ks, 

- kábel CHBU 1x240            75 m, 

- koľajová skrinka             5 ks, 

- výkop 350x800            62 m. 

 

 



SO-626 Opatrenia v zóne trolejového vedenia 

V miestach napájacích bodov trolejového vedenia a úsekových deličov ako aj kovových zariadení v 

zóne trolejového vedenia je v súčasnosti zrealizované ukoľajnenie (električky) / uzemnenie 

(trolejbusy). V zmysle STN EN 50122-1 je potrebné všetky elektrické zariadenia nachádzajúce sa v 

zóne trolejového vedenia a pantografového zberača napájať cez oddeľovacie transformátory a ich 

neživé vodivé časti ukoľajniť cez prierazku pri električkách a uzemniť pri trolejbusoch. 

Základné objemové ukazovatele 

- prierazka                8 ks, 

- kábel CHBU 1x240            120 m, 

- koľajová skrinka               8 ks, 

- uzemňovacie vedenie           350 m, 

- výkop 350x800            400 m. 

 

SO-627 Opatrenia proti blúdivým prúdom 

Na základe Korózneho a geoelektrického prieskumu spracovaného spoločnosťou KORAL s.r.o. v apríli 

2021 bude DEPO Jurajov Dvor zaradený do IV. stupňa ochranných opatrení v zmysle TP-081. V tomto 

stupni ochranných opatrení sa v plnej miere uplatňuje systém ochranných opatrení podľa tohto 

predpisu, vrátane zvárania výstuže a jej vyvedenia pre účely kontrolných meraní a realizácie 

dodatočných opatrení. 

 

SO-630 Prípojka VN 

Pre novonavrhovanú meniareň (objekt SO 410) je potrebné vybudovať VN 22kV prípojku. 

 

SO-631 Transformovňa 22/0,4 kV 

V súčasnosti sa v objekte Ľahká údržba električiek nachádza transformátor s výkonom 400kVA. Z 

dôvodu zlého stavu budovy, absencie VN rozvádzača a morálne zastaraného technologického 

vybavenia trafostanice v objekte Ľahká údržba električiek je potrebná jeho rekon- štrukcia. Pri 

rekonštrukcii bude potrebné zrealizovať spojkovanie na prívodnom VN kábli a ukončiť ho 

v novoosadenom VN rozvádzači. Základné objemové ukazovatele: 

- demontáž existujúceho transformátora            1 ks, 



- spojkovanie prívodných VN káblov           1 kpl., 

- montáž VN rozvádzača s 3 poliami             1 ks, 

- montáž nového transformátora             1 ks, 

- montáž nového VN prepoja           1 kpl., 

- montáž nového NN prepoja           1 kpl., 

- prívodné pole NN rozvádzača             1 ks, 

- stavebné úpravy              1 kpl. 

 

SO-632 Preložky a ochrany VN vedení 

Pri výstavbe novej prístupovej komunikácie pred rekonštruovaným objektom SO 414 dôjde k zásahu 

tejto komunikácie do priestoru existujúceho 2x VN 22kV káblového zemného vedenia v dôsledku čoho 

je nutné toto vedenie ochrániť. Káble budú v danom mieste odkopané a ulo- žené do PVC žľabu s 

presahom minimálne 1 m na obe strany komunikácie. 

 

SO-640 Preložka káblov OK 

Preložka káblov OK bude realizovaná za účelom ich ochrany pred činnosťami súvisiacimi s 

rekonštrukciou objektov a úpravou technologických zariadení pri ich rekonštrukcií, alebo nových 

realizáciách. 

 

SO-641 Preložka káblov MK 

Preložka káblov MK bude realizovaná za účelom ich ochrany pred činnosťami súvisiacimi s 

rekonštrukciou objektov a úpravou technologických zariadení pri ich rekonštrukcií, alebo nových 

realizáciách. 

 

SO-642 Vlaková cesta a Dispečerské riadenie 

Jestvujúci systém ovládania a stavania výmen elektricky ovládaných výhybiek užíva prúdových 

snímačov, pri ktorých vodiči pri potrebe zmeny polohy výhybky v určenom mieste pred výhybkou 

stlačí tlačidlo na palubnej doske vozidla, čím aktivujú prúdový snímač. Aktiváciou prúdového snímača 

dôjde k prestaveniu výhybky do protiľahlej polohy. 



 

Vlaková cesta 

Systém vlakovej cesty je zodpovedný za automatické riadenie vybraných výhybiek v depe a za 

riadenie prevádzky električiek v depe, a to pomocou systému automatickej vlakovej cesty, vrátane 

príslušného dispečerského softwaru. Výhybky prechádzané električkami v smere proti hrotom sa 

navrhujú s elektro-hydraulickými prestavníkov, ktoré budú automaticky riadené aj 

monitorované systémom vlakovej cesty. Objemové ukazovatele: 

- riadiaci systém riadenie vlakovej cesty zóny A, 

- riadiaci systém riadenie vlakovej cesty + diaľkový dohľad + autom. stavanie cesty 1 systém, 

- riadiaci systém riadenie vlakovej cesty zóny B, 

- riadiaci systém riadenie vlakovej cesty + diaľkový dohľad + autom. stavanie cesty 1 systém, 

- riadiaci systém riadenie vlakovej cesty zóny C, 

- riadiaci systém riadenie vlakovej cesty + diaľkový dohľad + autom. stavanie cesty 1 systém, 

- riadiaci systém riadenie vlakovej cesty zóny D, 

- riadiaci systém riadenie vlakovej cesty + diaľkový dohľad + autom. stavanie cesty 1 systém. 

 

SO-644 Prenosové zariadenia pre riadenie dopravy 

Štruktúrovaná kabeláž je riešená v rámci jednotlivých stavebných objektov. Vzájomné prepojenia v 

rámci areálu sú riešené optickými a metalickými káblami. Štruktúrovaná kabeláž bude pozostávať z 

dátových rozvádzačov, navzájom prepojených optickou sieťou. 

 

SO-645 Miestna kabelizácia 

Prepojenie medzi objektami bude realizované samostatnou káblovou trasou tak, aby pokryla všetky 

dotknuté objekty v rámci areálu. 

 

SO-647 Poplachový systém narušenia - vonkajšie rozvody 

Zámerom poplachového systému narušenia – vonkajšie rozvody, bude zabezpečenie ochrany 

vonkajších priestorov objektov, prípadne vytypovaných vonkajších častí prevádzkového areálu. 



 

SO-648 Čítacie zariadenia vozňov – RFID 

Pre účely identifikácie koľajových vozidiel, ktoré vchádzajú do strediska depa a ich pohybe v rámci 

areálu depa je navrhnuté použiť systém pre rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID) koľajových vozidiel. 

 

Plynovody a produktovody, informačný systém 

SO-701 Plynová prípojka pre SO 401 

V objekte SO 401 – Hala prevádzkovej údržby trolejbusov bude osadený jeden plynový kotol, ktorý 

bude slúžiť na vykurovanie objektu a prípravu teplej úžitkovej vody. 

Parametre plynovej prípojky: 

- prietok plynu             5,0 m³/hod., 

- dĺžka potrubného rozvodu           270 m, 

- tlak v potrubí                  150 kPa, 

- dimenzia potrubia DN 50 

- materiál potrubia oceľ, plast. 

 

SO-702 Plynová prípojka pre SO 404 

V objekte SO 404 – Rekonštrukcia ústredných dielní električiek budú inštalované zariadenia, ktoré 

budú slúžiť predovšetkým na povrchovú úpravu a to karosérií električiek, podvozkov električiek a 

drobných dielov (sedadlá, madlá, plechové kryty...).  

Parametre plynovej prípojky: 

- prietok plynu           109 m³/hod., 

- dĺžka potrubného rozvodu           48 m, 

- tlak v potrubí                 2,0 kPa, 

- dimenzia potrubia DN 80, 

- materiál potrubia oceľ. 

 

 



SO-703 Plynová prípojka pre SO 405 

V objekte SO 405 – Zastrešenie odstavného koľajiska električiek bude celkom osadených 27 ks 

tmavých plynových infražiaričov, ktoré budú slúžiť na temperovanie zastrešeného koľajiska 

električiek. 

Parametre plynovej prípojky: 

- prietok plynu           110,4 m³/hod. 

- dĺžka potrubného rozvodu             22 m, 

- tlak v potrubí                   150 kPa, 

- dimenzia potrubia DN 50, 

- materiál potrubia oceľ, plast. 

 

SO-704 Plynová prípojka pre SO 406 

V objekte SO 406 – Budova pomocných prevádzok ÚDE v časti, mechanické úpravy povrchu bude 

inštalované termické zariadenie, ktoré bude slúžiť na odstraňovanie náterových hmôt z povrchu 

súčiastok. Parametre plynovej prípojky : 

- prietok plynu              25 m³/hod., 

- dĺžka prípojky              18 m, 

- tlak v potrubí                   150 kPa, 

- dimenzia potrubia prípojky DN 32, 

- materiál potrubia oceľ. 

 

SO-705 Rekonštrukcia regulačnej stanice plynu 

Celý areál Depo Jurajov Dvor ja zásobovaný zemným plynom z jestvujúcej regulačnej stanici plynu, 

ktorá je realizovaná pred výpravnou budovou na Bojnickej ulici. Pre potreby zásobovania zemným 

plynom pre ústredné dielne električiek sa táto regulačná stanica zrekonštruuje t. j. v stanici sa 

vykonajú revízne, funkčné a tlakové skúšky a na základe nich sa rozhodne o jej rekonštrukcii. 

 

 



SO-710 Úprava horúcovodu 

Zdroj tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody pre objekty v areáli Depo Jurajov Dvor, DPB a. s. 

Bratislava je osadená horúcovodná OST v kombinácii s plynovými kogeneračnými jednotkami. 

Kogeneračné jednotky dodávajú teplo do vykurovacieho systému do vonkajšej teploty +50°C, pri 

poklese pod túto teplotu je teplo dodávané aj od spoločnosti BAT, a. s.. Zdroj tepla - odovzdávacia 

stanica tepla (OST) a kogeneračné jednotky sú osadené v objekte SO- 412 Energoblok. 

Parametre primárneho vykurovacieho média – BAT, a. s. (horúca voda): 

- prevádzková teplota – zima             115°/550C,  

  – leto               75°/500C, 

- prevádzkový tlak                  2,0 MPa, 

- konštrukčný tlak                  2,5 MPa, 

Parametre sekundárneho vykurovacieho média (vykurovacia voda): 

- prevádzková teplota               90°/700C, 

- prevádzkový tlak                  0,5 MPa, 

- konštrukčný tlak                   1,6 MPa. 

Z dôvodu kolízie časti existujúcej severnej vetvy teplovodu DN80 v úseku objekt Blok údržby 

nízkopodlažných električiek – s navrhovaným objektom SO 409 Hala pracoviska opráv agregátov bude 

teplovod demontovaný. 


