
 

 

Technický popis stavby podľa odborov - MÚZ3 - vozovňa Krasňany 

 

Odbor 21 – Zabezpečovacie  zariadenie 

 

PS 21-01 Vlaková cesta a dispečerské riadenie 

Systém vlakovej cesty je zodpovedný za automatické riadenie vybraných výhybiek v depe a za 

riadenie prevádzky električiek v depe, a to pomocou systému automatické stavanie vlakovej cesty 

vrátane príslušného dispečerského software. 

Nový elektronický riadiaci systém vlakovej cesty bude umožňovať v spolupráci s električkami 

vybavenými príslušnou komunikačnou jednotkou automatické stavanie vlakovej cesty. To výrazne 

prispeje k plynulosti premávky mestských dopravných systémov. 

 

Odbor 22 – Oznamovacie  zariadenie 

 

PS 22-01 Prenosové zariadenia pre riadenie dopravy 

Prenosové zariadenia pre riadenie dopravy budú zabezpečovať optické prepojenia medzi dotknutými 

objektami a technologickými zariadeniami, slúžiacimi pre potreby vlakovej cesty a PTZ. 

Tieto prepojenia budú realizované samostatnou optickou káblovou trasou vedenou v káblovodoch 

vyhotovených z HDPE rúr. Jednotlivé prepojenia a rozbočenia optických káblov v exteriéri budú 

realizované v káblových šachtách. 

Pokládku, montáž a merania optických káblov, vrátane trás musí vykonať organizácia oprávnená pre 

daný odbor činnosti a to v zmysle platných predpisov normy STN 73 6005 a ostatných súvisiacich 

noriem. 

 

PS 22-02 Miestna kabelizácia 

Miestna kabelizácia bude zabezpečovať optické prepojenia medzi dotknutými objektami a 

technologickými zariadeniami, slúžiacimi pre IT a SLP systémy, vrátane EPS a PSN. 

Tieto prepojenia budú realizované samostatnou optickou káblovou trasou vedenou v káblovodoch 

vyhotovených z HDPE rúr. Jednotlivé prepojenia a rozbočenia optických káblov v exteriéri budú 

realizované v káblových šachtách. 



 

 

Pokládku, montáž a merania optických káblov, vrátane trás musí vykonať organizácia oprávnená pre 

daný odbor činnosti a to v zmysle platných predpisov normy STN 73 6005 a ostatných súvisiacich 

noriem. 

 

Odbor 23 – Dielenská technológia 

 

PS 23-01 Technológia haly denného ošetrenia a čistenia 

Toto pracovisko bude slúžiť na vykonávanie: 

- dennej kontroly, 

- čistenia interiérov, 

- umývania karosérií na električkách a elektrobusoch. Tieto pracoviská sú označené ako koľaj H1, 

H2 a H3. 

Koľaj H1 - prvé priebežné pracovisko sa bude využívať na vykonávanie denného ošetrenia najmä pre 

elektrobusy, ale vybavené je tak, aby sa na ňom dalo vykonávať aj denné ošetrenie električiek. 

Pracovisko je vybavené aj montážnou jamou. Na konci pracoviska je navrhnutá automatická 

umyváreň, ktorá bude slúžiť na umývanie karosérií električiek a elektrobusov. 

Koľaj H2 - druhé priebežné pracovisko sa bude využívať na vykonávanie denného ošetrenia 

električiek. 

Na koľaji H2 a H3 sú navrhnuté dve stojiská električiek za sebou. 

Koľaj H3 - tretie priebežné pracovisko sa bude využívať na vykonávanie opráv poškodených 

agregátov električiek, ktoré sa zistia pri dennom ošetrení. 

 

PS 23-02 Umývacia linka vozidiel a čistenie odpadových  vôd 

Umývacia linka električiek a elektrobusov bude umiestnená na prvej prejazdnej koľaji H1 na konci v 

hale denných opráv električiek (SO 3401). 

Tento prevádzkový súbor bude slúžiť na denné umývanie cca 60 električiek a 20 elektrobusov po 

ukončení dennej prevádzky. 

Mechanizovaná umyváreň ako aj strojovňa na čistenie odpadových vôd pracujú automaticky, s 

dohľadom. 



 

 

Kapacitné údaje: 

 - max. rozmery umývaného vozidla     š x v       2 600 x 3 400 mm. 

dĺžka      dĺžka  e-bus      19 500 mm. 

električka     električka       bez obmedzenia; 

- výkon umyvárne              4÷7 vozidiel/hod. 

- spotreba úžitkovej vody            vyčistená          300 l/min. 

                                                                  čistá                    45 l/ min. 

- spotreba odmasťovacích a konzervačných prostriedkov v procese umývania              5 - 10 mg/l. 

- výkon čistiacej stanice odpad. vôd                            6,0 m3/hod. 

- kvalita vyčistených vôd: - stupeň pH                       7,5. 

- obsah ropných látok vo vyčistenej vode                     do 2 mg/l. 

- zasolenie vody                                      500 - 800 mS/cm. 

 

PS 23-03 Technológia haly kontrolných prehliadok električiek 

Kontrolné  prehliadky  električiek  sa  budú  vykonávať  v samostatnom  halovom  priestore. V tomto 

priestore sú navrhnuté 4 stojiská električiek vedľa seba. Tri sú navrhnuté pre električky o dĺžke 49 m 

a jedno pre električky o dĺžke 32,5 m. 

Na pracoviskách sú navrhnuté aj ručné konzolové žeriavy, podvesná drážka s kladkostrojom a 

mačkou, kanálové zdviháky a hydraulický lis o lisovacej sile 100 t. 

Okrem toho sa tu bude vykonávať stav zberačov, test osvetlenia, kontrola náplne kvapalín, kontrola 

zariadení na streche vozidla, kontrola podvozkov, kolies, karosérie, doplnenie piesku. 

V hale je samostatne vyčlenený priestor na skladovanie a výdaj prevodových olejov. Oleje sa budú 

skladovať v sudoch a budú sa vydávať pomocou sudových čerpadiel s výdajnými pištoľami. 

 

Odbor 24 – Silnoprúdová technológia 

 

PS 24-01 Transformovňa 22/0,4kV 

Prevádzkový súbor Transformovňa 22/0,4kV je zameraný na rekonštrukciu existujúcej 



 

 

transformačnej stanice TS22/0,4kV (TS0450-000 DPB) a úpravy jej zaslučkovania do VN el. 

distribučnej siete (VNč.477 - Západoslovenská distribučná, a. s.). 

Existujúca transformačná stanica TS0450000 DPB bude osadená v existujúcom murovanom objekte - 

p.č.17476/1 (existujúci objekt DPB – miestnosti 22-25). 

VN rozvádzač je typovo schválený, zodpovedá STN EN 62271-200 a vyhovuje skúškam odolnosti 

proti vnútornému oblúkovému skratu podľa smernice PEHLA. VN rozvádzač (R22) v TS0450-000 DPB 

bude riešený rozvádzačom UniSec, ktorý bude zostavený: 

- Pole č.1 - SDC (káblový prívod s odpínačom), 

- Pole č.2 - SDC (káblový prívod s odpínačom), 

- Pole č.3 - SDM (pole merania s odpínačom sekcie vľavo), 

- Pole č.4 - SFC (vývod na transformátor TR1), 

- Pole č.5 - SFC (vývod na transformátor TR1). 

Meranie spotreby el. energie bude realizované na VN strane ako nepriame meranie. Bod rozdelenia  

– odovzdávacie miesto bolo určené ZSD a. s. v rozvodni R22 v TS0450-000 DPB. 

 

PS 24-02 Meniareň - technologická  časť 

Meniareň Vinohrady 22 bude slúžiť pre napájanie trolejového vedenia električiek elektrickou energiou 

v celom areáli vozovne, t. j. pre napájanie trolejového vedenia jednotlivých hál a vonkajšieho 

trolejového vedenia vozovne. 

 

PS 24-02.01 VN rozvodňa 22kV AC 

Prevádzkový podsúbor 1. VN rozvodňa 22 kV AC, rieši technológiu 22 kV rozvodne navrhovanej 

meniarne vo vozovni Krasňany /s pracovným názvom Vinohrady 22/. Účelom rozvodne je pripojenie 

navrhovanej meniarne na sieť Západoslovenskej distribučnej a. s. a napájanie navrhovaných 

trakčných transformátorov a transformátora vlastnej spotreby meniarne prostredníctvom rozvádzača 

R22. 

 

PS 24-02.02 Technológia 600/750 V DC 

Prevádzkový podsúbor: 2.Technológia 600/750 V DC, rieši technológiu trakčných transformátorov, 

rozvádzača R825/660V s ističmi, usmerňovačmi a vývodovými odpojovačmi, rozvádzača vlastnej 



 

 

spotreby RVS, izolačného transformátora TTR s rozvádzačom R-ITR a batérii, navrhovanej meniarne 

Vinohrady 22. 

Bilancia kapacitných nárokov a zabezpečenie hlavných energií. 

Elektrická energia: 

- inštalovaný výkon /transformátorov meniarne:                   Pi = 2 850 kVA; 

- predpokladaný max. rezervovaný výkon meniarne                Ps = 1 400 kW; 

- navrhovaná rezervovaná kapacita                       1 100 kW. 

 

PS 24-02.03 Diaľkové ovládanie 

Prevádzkový podsúbor 3. Diaľkové ovládanie, rieši doplnenie systému diaľkového ovládania meniarní 

DPB o novú meniareň Vinohrady 22. Účelom a funkciou podsúboru je diaľkové ovládanie a 

monitorovanie technologickej časti meniarne z jestvujúceho elektrodispečingu Dopravného podniku 

na Olejkárskej ulici. Diaľkové ovládanie pozostáva z týchto hlavných častí: 

- Skrine DO ( RDO ), 

- PC s mikropočítačovými modulmi. 

 

PS 24-02.04 Poplachový systém narušenia 

Prevádzkový podsúbor - Poplachový  systém narušenia, rieši zamedzenie vstupu neoprávneným 

osobám do priestorov navrhovanej meniarne Vinohrady 22. 

Z tohto dôvodu zamedzenia vstupu nepovolaných osôb do meniarne je nutné opatriť všetky vstupné 

dvere do meniarne vložkami na jednotný kľúč prevádzkovateľa. Na dverách bude umiestnený 

polohový rozpínací kontakt, ktorý po otvorení dverí signalizuje stav dverí v riadiacom systéme 

meniarne. 

 

Odbor 27 – Poplachový systém narušenia 

 

PS 27-01 Poplachový systém narušenia 

V rámci vonkajšej ochrany navrhujeme použitie perimetrickej ochrany postavenej na funkciách a 

technických vlastnostiach kamerového systému, ktorý má schopnosť analýzy prekročenia 



 

 

vymedzenej hranice. Perimetrická ochrana môže byť realizovaná aj detekčným káblom, mikrovlnnými 

bariérami, infrabariérami, prípadne radarom, ktoré budú pripojené na systém PSN nainštalovaný v 

priľahlých objektoch. 

V mieste stálej obsluhy navrhujeme použiť PC grafickú monitorovaciu nadstavbu, do ktorej môžu byť 

integrované všetky zabezpečovacie a požiarne systémy spoločne. 

 

Odbor 31 – Príprava územia 

 

SO 31-01 Príprava územia 

V rámci prípravy územia sa zrealizujú zemné práce pozostávajúce: 

- z odstránenia existujúcich spevnených a nespevnených plôch, ktoré sú v kolízii s novo budovanými 

prvkami infraštruktúry; 

- z výrubu krovín, drevín a stromov, nachádzajúcich sa po obvode areálu vozovne. 

Vyzískané materiály budú podľa zatriedenia recyklované, alebo v prípade prebytočnej zeminy 

odvezené na skládku. 

 

SO 31-02 Odstránenie stavieb (búracie práce) 

Na základe požiadavky objednávateľa budú odstránené objekty, ktoré sú v kolízii s navrhovanou 

stavbou, prípadne sú dlhodobo nevyužívané. 

Ide o objekty: 

- výsypník popola, 

- zariadenie na umývanie podvozkov vozidiel vrátane lapača olejov pri rampe, 

- plechové sklady, 

- kancelária majstrov v átriu, 

- železobetónový portál medzi výpravňou električiek a výpravňou elektrobusov na vjazde do areálu. 

 

 

 



 

 

 

Odbor 32 – Železničný zvršok a spodok 

 

SO 32-01 Koľajový zvršok a výhybky 

V rámci tohto SO je riešená nová geometria električkových koľají za zachovania jednosmernej 

prevádzky, ako aj zapojenie koľají do rekonštruovaných hál vozovne. 

Novo navrhované konštrukcie koľajového zvršku pozostávajú z koľajového roštu zo žliabkových 

koľajníc Ri60 (v revíznych žľaboch koľajnica 49E1), električkových výmen pre r=50 m a r=25 m. 

Z priestorových dôvodov sú pri vjazdoch a výjazdoch do jednotlivých hál navrhnuté 

„harfy“, t. j. zabudované jednojazykové výmeny za sebou s r=25 m. 

Minimálny polomer je r=22 m. Maximálny pozdĺžny sklon je 9,80‰ a minimálny polomer výškového 

oblúka je Rv=500 m. 

Z technológie dopravy sú koľaje vo vozovni rozdelené na: 

- obchádzkovú (resp. prejazdnú) t. j. koľaj O1, 

- odstavné O2; O3; O4 a Z1. 

Koľaje vchádzajúce do jednotlivých hál denného ošetrenia a hál opráv sú indexované H1 až H7. 

Koľaje situované do odstavnej haly sú indexované S1 až S12. 

Súčasťou koľajového zvršku sú aj konštrukcie odvodnenia koľajníc, dilatačné a izolačné styky. Koľaj 

bude zvarená do bezstykovej koľaje. V rámci tohto stav. objektu je navrhnuté zadláždenie koľajiska. 

Skladba zadláždenia: 

- liaty asfalt modifikovaný MA 11 I                          40 mm; 

- spojovací postrek emulzný PS-CP                          0,50 kg/m2; 

- liaty asfalt MA 16 I                           40 mm; 

- vrstva z papierovej lepenky 

- podkladný betón C16/20-XF3 130 mm; 

- spolu ∑hr. 210 mm. 

 

SO 32-01.1 Koľaj ako spätný vodič 

Predmetom riešenia podobjektu 1. Koľaj  ako spätný  vodič je zabezpečiť vodivé prepojenia koľajníc, 



 

 

navrhovaných v objekte SO 32-01 Koľajový zvršok a výhybky, vo vozovni Krasňany. 

Koľajnice vozovne budú slúžiť ako mínus pól prúdovej a napájacej sústavy trakčného vedenia. 

Pozdĺžne z priečne prepojenia navrhovaných koľajníc vozovne je potrebné zriadiť z dôvodu 

zabezpečenia funkcie koľají ako spätného vodiča. 

Základné objemové ukazovatele: 

- koľajová skrinka veľká KSV              5 ks; 

- koľajová skrinka malá KSM          162 ks; 

- kábel CHBU 120mm2          350 m. 

 

SO 32-02 Koľajový spodok 

Súčasťou modernizácie vozovne je aj modernizácia existujúceho električkového spodku ako aj 

odvodnenie zrážkovej a presakujúcej vody z krytu koľajového zvršku. 

Na základe IG prieskumu a minimálnych požiadaviek na deformačnú odolnosť električkovej trate boli 

navrhnuté konštrukčné vrstvy koľajového spodku, a to nasledovne: 

- podkladná vrstva zo ŠD fr. 0-32 hr. 40 mm, 

- geodoska vystužená dvojosou geomrežou, vyplnená ŠD fr. 32-63 hr. 300 mm, 

- separačná GTX, 

- zlepšená zemina vápnom hr. 300 mm. 

 

SO 32-03 Demontáže 

V rámci tohto stavebného objektu sú riešené činnosti spojené s odstránením existujúcich konštrukcií 

električkovej trate. 

Dôjde k demontáži výhybiek (cca 42 ks) a koľajového roštu spoločne s podkladnými vrstvami, až po 

úroveň  novo projektovanej úrovne zemnej pláne. 

Vhodné materiály z podkladných vrstiev budú využité v rámci stavby, ako spätné dosypy a pod. 

Prebytočná zemina a vzniknuté odpady budú zaradené podľa Katalógu odpadov. Zhromažďované a 

spracované v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a bude s nimi ďalej nakladané v zmysle 

platnej legislatívy. 

 



 

 

 

Odbor 34 – Pozemné stavby 

 

SO 34-01 Hala denného ošetrenia a čistenia 

SO 34-01.01   Architektonicko-stavebné riešenie 

Účelom modernizácie Haly denného ošetrenia a čistenia je úprava jestvujúcich priestorov tak, aby 

vyhovovali aktuálnym požiadavkám DPB a aby denné ošetrenie a čistenie vozidiel bolo vykonávané 

vo vyhovujúcom prostredí vybavenom novým technickým a technologickým zázemím. 

Účelové jednotky: 

- úžitková plocha             2 101,7 m2; 

- zastavaná plocha             2 097,0 m2; 

- obostavaný priestor            19 450,0 m3. 

 

SO 34-01.03 Zdravotnotechnické inštalácie 

Súčasťou rekonštrukcie objektu SO 34-01 je riešený návrh na rekonštrukciu, vybudovanie nových 

rozvodov vnútorného vodovodu a vnútornej kanalizácie pre odvádzanie splaškových vôd a 

samostatne zrážkových vôd. Množstvo odvádzaných zrážkových vôd zo strechy objektu je 

zrealizované v súlade s  STN 756101. 

 

SO 34-01.04 Vykurovanie 

Nový spôsob vykurovania haly bude zabezpečený strešnými rekuperačnými vzduchotechnickými 

jednotkami, ktoré budú osadené pod strešnými väzníkmi. V hale je navrhnutých 4 ks VZT jednotiek. 

Každá VZT jednotka má teplovodný ohrievač o tepelnom výkone 57,8kW. 

Tepelná strata objektu:                             Φi = 184 283 W,  

Potreba tepla pre ohrev TPV:                    ΦDHW = 87.200 W,  

Potreba tepla pre ohrev VZT:                      ΦAS = 231.200 W,  

Ročná spotreba tepla:                            1 417 GJ / rok,  

Spotreba plynu na vykurovanie:                     37 858 m3 / rok,  



 

 

Spotreba plynu na ohrev TPV:                           4 084 m3 / rok. 

 

SO 34-01.05 Vzduchotechnické zariadenia 

Vetranie, vykurovanie a chladenie haly bude zabezpečené strešnými rekuperačnými jednotkami pre 

prívod čerstvého vzduchu a odvod znečisteného vzduchu. 

Celkové množstvo privádzaného vzduchu:              4 x 8000m3/h = 32 000m3/h.  

Celkovo inštalovaný vykurovací výkon:                  4 x 57,8kW. 

 

SO 34-01.06 Elektroinštalácia 

V rámci rekonštrukcie uvedenej časti objektu sa zrealizuje nová elektroinštalácia. Súčasťou 

elektroinštalácie sú: rozvádzače NN, umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, motorická 

inštalácia pre technologické zariadenia, hlavné a doplnkové pospájanie. 

Demontáže – V rámci búracích prác sa vykoná demontáž existujúcich káblových rozvodov, 

osvetlenia, rozvádzačov a ovládacích skríň. 

Umelé osvetlenie v jednotlivých miestnostiach objektu bude navrhnuté v zmysle STN   EN 12464-1. 

Núdzové únikové osvetlenie bude navrhnuté v zmysle STN EN 1838. 

Silnoprúdové rozvody budú riešiť osadenie podružných rozvádzačov (RSM3, RSM4 a R- PHM). 

Základné technické údaje: 

- rozvodná sieť:   3/N/PE  AC 400V/230V, 50Hz, TN-S; 

- prostredie podľa STN 33 2000-5-51:    bude stanovené v protokole; 

- ochrana proti prepätiam:      dvojstupňová, SPD T1+T2; 

- dodávka el. energie podľa STN 34 1610:         1. stupeň pre ATS; 

- inštalovaný príkon cca:       Pi  = 310 kW; 

- max. súčasný príkon cca:       Pp = 168 kW; 

- koeficient súčasnosti             β = 0,54; 

- dodávka el. energie podľa STN 920203:            1. stupeň; 

- inštalovaný príkon cca:              Pi  = 22,5 kW; 

- max. súčasný príkon cca:      Pp = 15,0 kW; 



 

 

- koeficient súčasnosti             β = 0,67. 

 

SO 34-01.07 Slaboprúdové rozvody 

Objektové slaboprúdové rozvody budú realizované za účelom vyhotovenia dátových sietí pre 

vnútorné počítačové a telekomunikačné siete, ako aj pre dátové prepojenia technických a 

technologických systémov, ktoré nebudú riešenie samostatne. 

Skladba objektových slaboprúdových rozvodov bude pozostávať z hlavného dátového rozvádzača a 

podružných rozvádzačov, vybavených pasívnymi a aktívnymi prvkami ŠK, podľa požiadaviek v rámci 

daného objektu. 

 

SO 34-01.09 Poplachový systém narušenia 

Vo vybraných objektoch a priestoroch bude nainštalovaný poplachový systém narušenia (PSN), ktorý 

zabezpečí ich monitorovanie pred nežiadúcim vstupom, poškodením, alebo iným vplyvom, ktoré 

môžu spôsobiť možné prevádzkové znefunkčnenie. Skladba objektového poplachového systému 

narušenia bude pozostávať z: 

- riadiacej ústredne, 

- zálohovaného napájacieho zdroja, 

- lokálnych ovládacích zariadení rozmiestnených po objekte, 

- detekčných a monitorovacích zariadení, 

- optických a akustických signalizačných zariadení, 

- zariadení na diaľkový prenos poplachových / poruchových stavov systému. 

 

SO 34-01.10 Elektrická požiarna signalizácia 

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a hlasová signalizácia požiaru (HSP) bude inštalovaná hlavne v 

určených objektoch na základe požiadaviek projektu PBS. Skladba objektového systému EPS a HSP 

bude pozostávať z: 

- riadiacej ústredne, 

- zálohovaného napájacieho zdroja, 

- lokálnych ovládacích zariadení rozmiestnených po objekte, 



 

 

- detekčných a monitorovacích zariadení, 

- optických a akustických signalizačných zariadení, 

- zariadení na diaľkový prenos poplachových / poruchových stavov systému. 

 

SO 34-01.12 Trolejové vedenie 

Trolejové vedenie rieši demontáž jestvujúceho trolejového vedenia haly a návrh nového trolejového 

vedenia v hale denného ošetrenia a čistenia. 

Celková dĺžka demontáže trolejového vedenia činí 240 m. 

Celková dĺžka montáže trolejového vedenia činí 360 m. 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- demontáž jestvujúceho trolejového vedenia včítane prevesov a závesov     240 m; 

- montáž trolejového vedenia včítane prevesov a závesov   360 m; 

- úsekový izolátor bez výzbroje        1 ks; 

- jednopólový odpojovač s motorickým pohonom včítane nosnej konštrukcie       4 ks; 

- kábel 6-CHBU 1x185 mm2     80 m. 

 

SO 34-01.13 Napájacie vedenie 

Stavebný objekt, rieši napájanie trolejového vedenia v Hale denného ošetrenia a čistenia. Trolejové 

vedenie v hale /3-stopy/ tvoria samostatne napájaný úsek U-22-08, napájaný z meniarne Vinohrady 

22. 

Napájanie jednotlivých stôp trolejového vedenia je navrhované prostredníctvom 4-roch napájacích 

bodov: 

- napájací bod 2208A. 

- napájací bod 2208B. 

- napájací bod 2208C. 

- napájací bod 2208D. 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- počet koľajových skriniek malých KSMV      6 ks; 



 

 

- dĺžka káblového vedenia 6-CHBU 1x185 mm2         1 100 m. 

 

SO 34-01.14 Signalizácia beznapäťového stavu 

Stavebný podobjekt - Signalizácia beznapäťového stavu rieši signalizáciu stôp trolejového vedenia 

nad koľajami H1, H2, H3, v hale, samostatného napájacieho úseku U-22-08. 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- dátový kábel  FTP cat. 5e   630 m; 

- rozvádzač vyhodnocovania beznapäťového stavu Rp       4 ks; 

- rozvádzač Rb  bez napäťového stavu+PC+BUS Master+dataloger      1 ks; 

- svietidlo „NEZAPÍNAŤ“ ,      4 ks; 

- čítačka RFID,        4 ks; 

- CYKY 2x2,5          1 350 m; 

- CYKY 2x4   170 m; 

- svietidlo S1.1 až S1.4, S2.1,S2.2, S3.1, S3.2      8 ks. 

 

SO 34-01.15 Ochranné  opatrenia v zóne trolejového vedenia 

Projektová dokumentácia stavebného objektu - Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia Haly 

denného ošetrenia a čistenia rieši návrh ochranných opatrení pre vodivé objekty a zariadenia, ktoré 

sa nachádzajú v zóne trolejového vedenia električiek v hale. 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- prierazka Up ≤ 120 V 8 ks; 

- koľajová skrinka malá KSM      8 ks; 

- kábel CHBU 120mm2   140 m; 

- uzemňovacie vedenie FeZn ø 10   180 m; 

- uzemňovacie vedenie FeZn 30x4 mm   450 m. 

 

SO 34-02 Rekonštrukcia haly kontrolných prehliadok električiek 



 

 

SO 34-02.01 Architektonicko stavebné riešenie 

Účelom modernizácie haly kontrolných prehliadok električiek je úprava jestvujúcich priestorov tak, 

aby vyhovovali aktuálnym požiadavkám DPB. Z tohto dôvodu bude potrebné vytvorenie dostatočného 

priestoru pre 4 pracoviská pre kontrolu električiek s maximálnou dĺžkou 49 m. Hala kontrolných 

prehliadok električiek je jestvujúca prejazdná hala s vyústením do átria. Pôdorysný rozmer 36,75 x 

24,10 m. V rámci modernizácie budú upravené stavebné konštrukcie tak, aby vyhovovali 

požiadavkám zákona č.555/2005: „O energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.“ 

Účelové jednotky: 

- úžitková plocha      1 859,5 m2, 

- zastavaná plocha      1 893,9 m2, 

- obostavaný priestor    15 247,9 m3. 

 

SO 34-02.03 Zdravotnotechnické inštalácie 

Súčasťou rekonštrukcie objektu SO 34-02 je riešený návrh na rekonštrukciu, vybudovanie nových 

rozvodov vnútorného požiarneho vodovodu a vnútornej kanalizácie pre odvádzanie samostatných 

zrážkových vôd zo strechy objektu. 

Požiarny vodovod - Dodávka požiarnej vody na hasenie bude z areálového požiarneho vodovodu. 

Vnútorný požiarny vodovod bude napájať jednotlivé hadicové zariadenia s tvarovo stálou hadicou 

DN25 v zmysle STN 92 0400, s prietokom najmenej 1,0 l/s. 

Dažďová kanalizácia zo strechy objektu - zrážkové vody zo strechy objektu budú odvádzané cez 

strešné žľaby, ktoré budú prepojené na odpadové potrubie. Potrubný rozvod dažďovej kanalizácie  

- zvislé rozvody z hladkých PP rúr systém HT, 

- ležaté zvody z hrubostenných PVC/PP rúr DN125. 

 

SO 34-02.04 Vykurovanie 

Nový spôsob vykurovania haly bude zabezpečený strešnými rekuperačnými vzduchotechnickými 

jednotkami, ktoré budú osadené pod strešnými väzníkmi. V hale je navrhnutých 4 ks VZT jednotiek. 

Každá VZT jednotka má teplovodný ohrievač o tepelnom výkone 57,8kW. 

Tepelná strata objektu:                            Φi = 176 660 W,  



 

 

Potreba tepla pre ohrev TPV:                      ΦDHW = 0 000 W,  

Potreba tepla pre ohrev VZT:                      ΦAS = 231.200 W,  

Ročná spotreba tepla:                            1 279 GJ / rok,  

Spotreba plynu na vykurovanie:                    37 858 m3 / rok. 

 

SO 34-02.05 Vzduchotechnické zariadenia 

Vetranie, vykurovanie a chladenie haly bude zabezpečené strešnými rekuperačnými jednotkami pre 

prívod čerstvého vzduchu a odvod znečisteného vzduchu. 

Celkové množstvo privádzaného vzduchu:               4 x 8000m3/h = 32 000m3/h.  

Celkovo inštalovaný vykurovací výkon:       4x 57,8kW. 

 

SO 34-02.06 Elektroinštalácia 

V rámci rekonštrukcie uvedenej časti objektu sa zrealizuje nová elektroinštalácia. Súčasťou 

elektroinštalácie sú: rozvádzače NN, umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, motorická 

inštalácia pre technologické zariadenia, hlavné a doplnkové pospájanie. 

Demontáže – V rámci búracích prác sa vykoná demontáž existujúcich káblových rozvodov, 

osvetlenia, rozvádzačov a ovládacích skríň. 

Umelé osvetlenie v jednotlivých miestnostiach objektu bude navrhnuté v zmysle STN   EN12464-1. 

Núdzové únikové osvetlenie bude navrhnuté v zmysle STN EN 1838. 

Silnoprúdové rozvody budú riešiť osadenie podružných rozvádzačov (RSM3, RSM4 a R- PHM). 

Základné technické údaje: 

- rozvodná sieť:   3/N/PE  AC 400V/230V, 50Hz, TN-S; 

- prostredie podľa STN 33 2000-5-51:    bude stanovené v protokole; 

- ochrana proti prepätiam:      dvojstupňová, SPD T1+T2; 

- dodávka el. energie podľa STN 34 1610:            3. stupeň; 

- inštalovaný príkon cca:        Pi = 180 kW; 

- max. súčasný príkon cca:       Pp = 100 kW; 

- koeficient súčasnosti             β = 0,56. 



 

 

SO 34-02.07 Slaboprúdové rozvody 

Objektové slaboprúdové rozvody budú realizované za účelom vyhotovenia dátových sietí pre 

vnútorné počítačové a telekomunikačné siete, ako aj pre dátové prepojenia technických a 

technologických systémov, ktoré nebudú riešenie samostatne. 

Skladba objektových slaboprúdových rozvodov bude pozostávať z hlavného dátového rozvádzača a 

podružných rozvádzačov, vybavených pasívnymi a aktívnymi prvkami ŠK, podľa požiadaviek v rámci 

daného objektu. 

 

SO 34-02.09 Poplachový systém narušenia 

Vo vybraných objektoch a priestoroch bude nainštalovaný poplachový systém narušenia (PSN), ktorý 

zabezpečí ich monitorovanie pred nežiaducim vstupom, poškodením, alebo iným vplyvom, ktoré 

môžu spôsobiť možné prevádzkové znefunkčnenie. Skladba objektového poplachového systému 

narušenia bude pozostávať z: 

- riadiacej ústredne, 

- zálohovaného napájacieho zdroja, 

- lokálnych ovládacích zariadení rozmiestnených po objekte, 

- detekčných a monitorovacích zariadení, 

- optických a akustických signalizačných zariadení, 

- zariadení na diaľkový prenos poplachových / poruchových stavov systému. 

 

SO 34-02.10 Elektrická požiarna signalizácia 

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) a hlasová signalizácia požiaru (HSP) bude inštalovaná hlavne v 

určených objektoch na základe požiadaviek projektu PBS. Skladba objektového systému EPS a HSP 

bude pozostávať z: 

- riadiacej ústredne, 

- zálohovaného napájacieho zdroja, 

- lokálnych ovládacích zariadení rozmiestnených po objekte, 

- detekčných a monitorovacích zariadení, 

- optických a akustických signalizačných zariadení, 



 

 

- zariadení na diaľkový prenos poplachových / poruchových stavov systému. 

 

SO 34-02.12 Trolejové vedenie 

Trolejové vedenie rieši demontáž jestvujúceho trolejového vedenia haly a návrh nového trolejového 

vedenia v hale kontrolných prehliadok električiek. 

Celková dĺžka demontáže trolejového vedenia činí 160 m. 

Celková dĺžka montáže trolejového vedenia činí 330 m. 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- demontáž jestvujúceho trolejového vedenia včítane prevesov a závesov     160 m; 

- montáž trolejového vedenia včítane prevesov a závesov   330 m; 

- úsekový izolátor bez výzbroje      3 ks; 

- jednopólový odpojovač s motorickým pohonom včítane nosnej konštrukcie       4 ks; 

- kábel 6-CHBU 1x185 mm2     80 m. 

 

SO 34-02.13 Napájacie vedenie 

Stavebný objekt rieši napájanie trolejového vedenia v Hale kontrolných prehliadok električiek. 

Trolejové vedenie v hale bude obsahovať 4 - stopy, ktoré tvoria samostatne napájaný úsek U-22-07, 

napájaný z meniarne Vinohrady 22. 

Napájanie jednotlivých stôp trolejového vedenia je navrhované prostredníctvom 4-roch napájacích 

bodov: 

- napájací bod 2207A. 

- napájací bod 2207B. 

- napájací bod 2207C. 

- napájací bod 2207D. 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- počet koľajových skriniek veľkých KSV      2 ks; 

- počet koľajových skriniek malých KSMV    16 ks; 

- dĺžka káblového vedenia 6-CHBU 1x185 mm2   430 m; 



 

 

- dĺžka káblového vedenia CHBU 1x120 mm2    50 m. 

 

SO 34-02.14 Signalizácia beznapäťového stavu 

Signalizácia beznapäťového stavu rieši signalizáciu stôp trolejového vedenia nad koľajami H4, H5, 

H6, H7 v hale, samostatného napájacieho úseku U-22-07. 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- dátový kábel  FTP cat. 5e   660 m; 

- rozvádzač vyhodnocovania beznapäťového stavu Rp       4 ks; 

- rozvádzač Rb bez napäťového stavu+PC+BUS Master+dataloger      1 ks; 

- svietidlo „NEZAPÍNAŤ“ ,      4 ks; 

- CYKY 2x2,5          1 470 m; 

- CYKY 2x4   180 m; 

- svietidlo SH4.1, SH4.2, SH5.1, SH5.2, SH6.1, SH6.2, SH7.1, SH7.2,  

SH7.3, SH6.3, SH5.3, SH4.1, SH4.2              13 ks. 

 

SO 34-02.15 Ochranné  opatrenia v zóne trolejového vedenia 

Projektová dokumentácia stavebného objektu - Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia Haly 

kontrolných prehliadok električiek rieši návrh ochranných opatrení pre vodivé objekty a zariadenia, 

ktoré sa nachádzajú v zóne trolejového vedenia električiek v hale. 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- prierazka Up ≤ 120 V       8 ks; 

- koľajová skrinka malá KSM      8 ks; 

- kábel CHBU 120mm2     40 m; 

- uzemňovacie vedenie FeZn ø 10   150 m; 

- uzemňovacie vedenie FeZn 30x4 mm   300 m. 

 

 



 

 

SO 34-03 Odstavná hala č. 1 

SO 34-03.01   Stavebná časť 

Stavebný objekt - Odstavná hala č. 1 slúži na odstavenie električkových súprav. Je to existujúci 

halový objekt bez vrát, pôdorysného rozmeru 109,25 x 49,25 m. Stavebné úpravy uvažujú s 

demontážou strechy a ŽB priehradových väzníkov v plnom rozsahu a predĺženie haly pre nové 

električkové súpravy. 

Celková navrhovaná dĺžka objektu bude 120,35 x 46,39 m a bude tvoriť jeden samostatný požiarny 

úsek. 

 

SO 34-03.03 Zdravotechnická inštalácia 

Modernizáciou tejto haly dôjde k navrhnutiu nových rozvodov vody, ktoré budú vedené nad úrovňou 

spodnej pásnice strešného väzníka. Potrubie bude privedené do budovy z areálového rozvodu pitnej 

vody. 

Množstvo dažďových vôd z existujúcej haly                   Qdažď  =  46 l.s-1;  

Množstvo dažďových vôd z prístavby haly                  Qdažď  =    5 l.s-1;  

Množstvo splaškových vôd                 Qsplaš+okapy   =  9x0,15x0.3 l.s-1 + 5 l.s-1 = 5,405 l.s-1. 

Odpadové vody budú odvedené do areálovej kanalizácie, ktorá bude navrhovaná z plastových rúr PP 

DN200, pričom celková dĺžka bude cca 700 m. 

 

SO 34-03.04 Vykurovanie 

Modernizáciu vozovne dôjde k zmene  systému vykurovania haly. Staré telesá budú v rámci 

rekonštrukcie podlahy odstránené  vrátane existujúcich rozvodov. Nový spôsob zabezpečenia tepla 

bude plynovými infražiaričmi, ktoré budú osadené pod strešnými väzníkmi a budú sálať teplo na 

okolité predmety. 

 

V hale je navrhnutých 8 ks infražiaričov TERMASTAR 2000 ESS, 80kW, 30 m s vonkajším prevedením 

horáka. Prívod a výfuk spalín bude cez strechu, kde bude osadená aj celá technológia, horák a 

ventilátor. 

 

 



 

 

SO 34-03.05 Elektroinštalácia 

Demontáže  existujúcej  stavebnej  elektroinštalácie  budú  realizované  postupne  po  častiach v 

kompletnom rozsahu vrátane rozvádzačov. 

Pre napájanie novej stavebnej elektroinštalácie (svetelné a zásuvkové rozvody) a technologických 

zariadení (plynové žiariče) bude slúžiť hlavný rozvádzač, ktorý bude umiestnený v odstavnej hale č. 2 

(mimo zóny TV). 

Osvetlenie haly bude nové -  riešené nové pomocou LED svietidiel. 

Orientačné osvetlenie bude ovládané pomocou tlačidiel od brán. 

Pracovné osvetlenie bude ovládané pomocou ovládacej rozvodnice, ktorá bude prepojená s hlavným 

rozvádzačom. 

Zásuvkové rozvody budú riešené pomocou zásuvkových rozvodníc, ktoré budú umiestnené na stĺpoch 

so zásuvkami 230V/16A a 3f. zásuvkami  400V/16A. 

 

SO 34-03.06 Trolejové vedenie 

Trolejové vedenie rieši demontáž jestvujúceho trolejového vedenia haly a návrh nového trolejového 

vedenia v odstavnej hale č.1. 

Celková dĺžka demontáže trolejového vedenia činí 1 280 m. 

Celková dĺžka montáže trolejového vedenia činí 1 440 m. Základné 

objemové ukazovatele objektu: 

- demontáž jestvujúceho trolejového vedenia včítane prevesov a závesov         1 280 m; 

- montáž trolejového vedenia včítane prevesov a závesov         1 440 m; 

- jednopólový odpojovač s motorickým pohonom včítane nosnej konštrukcie      3 ks; 

- kábel 6-CHBU 1x185 mm2     60 m. 

 

SO 34-03.07 Napájacie vedenie 

Stavebný podobjekt - Napájacie vedenie rieši napájanie jednotlivých napájacích úsekov /U-22- 

02, U-22-03, U-22-04/ navrhovaného trolejového vedenia v odstavnej hale č.1. 

Jestvujúce napájanie trolejového vedenia haly, včítane jestvujúceho trolejového vedenia v hale bude 

v celom rozsahu zdemontované. 



 

 

Trolejové vedenie odstavnej haly bude rozdelené na tri samostatne napájané úseky: 

- U2 /2202/; 

- U3 /2203/; 

- U4 /2204/. 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- počet koľajových skriniek veľkých KSV      3 ks; 

- počet koľajových skriniek malých KSMV    24 ks; 

- dĺžka káblového vedenia 6-CHBU 1x185 mm2   960 m; 

- dĺžka káblového vedenia CHBU 1x120 mm2   270 m. 

 

SO 34-03.08 Signalizácia beznapäťového stavu 

Signalizácia beznapäťového stavu rieši signalizáciu stavu trolejového vedenia / stav bez napätia/ v 

odstavnej hale č.1. 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- rozvádzač signalizácie beznapäťového stavu /PC, BUS Master, dataloger/         3 ks; 

- izolačný rozvádzač      3 ks; 

- signálne svietidlo    24 ks; 

- indukčný snímač      3 ks; 

- dátový kábel  UTP cat   360 m; 

- CYKY 2x6 mm2   240 m; 

- CYKY 2x2,5 mm2   550 m. 

 

SO 34-03.09 Ochranné  opatrenia v zóne trolejového vedenia 

Projektová dokumentácia stavebného objektu - Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia 

Odstavnej haly č.1 rieši návrh ochranných opatrení pre vodivé objekty a zariadenia, ktoré sa 

nachádzajú v zóne trolejového vedenia električiek v hale č.1 Z navrhovaného stavu modernizácie 

haly č.1 vozovne vyplýva, že v zóne trolejového vedenia odstavnej haly č.1 sa nachádzajú kovové 

/vodivé/ zariadenia, pre ktoré sa musí zriadiť ochrana pred dotykom neživých častí pre menovité 



 

 

jednosmerné napätie do 120 V, v zmysle STN EN 50122-1/2011 čl. 6.2. 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- prierazka Up ≤ 120 V     10 ks; 

- koľajová skrinka malá KSM     10 ks; 

- kábel CHBU 120 mm2     50 m; 

- uzemňovacie vedenie FeZn ø 10   150 m; 

- uzemňovacie vedenie FeZn 30x4 mm   800 m. 

 

SO 34-04 Hala opráv 

SO 34-04.01 Stavebná časť 

Stavebný objekt - Hala opráv je existujúci halový objekt  pôdorysného rozmeru 36,8 x 30,85 m. 

Navrhovaná rekonštrukcia predmetného objektu zahŕňa: 

- vybúranie a demontáž konštrukcií strešného plášťa, priehradových väzníkov, strešných panelov a 

konštrukcie atiky po hornú hranu železobetónového prievlaku nad bránami; 

- zlepšenie tepelnotechnických vlastností  netransparentných  obalových  konštrukcií - steny, strechy  

v zmysle zákona č.555/2005; 

- zlepšenie tepelnotechnických vlastností transparentných obalových konštrukcií - okná, dvere, 

svetlíky v zmysle zákona č.555/2005; 

- výmenu vstupných rolovacích brán; 

- rekonštrukciu podlahy a realizovanie novej podlahy tvorenej pancierovou podlahou; 

- úpravu trasovania existujúceho káblovodu prechádzajúceho cez halu opráv; 

- rekonštrukcia pracovných jám podľa aktuálne platných smerníc; 

- vybúranie vstavku a vytvorenie novej prejazdnej stopy; 

- demontáž oceľového schodiska, zábradlia a vybúranie stien spolu so stropnou doskou;  

- vyspravenie omietok a vymaľovanie vnútorných priestorov; 

- zrealizovanie podjazdu z dvorovej časti zmenšením plochy existujúceho skladu a úpravou priestorov 

pre prejazd. 

 



 

 

SO 34-04.03 Zdravotechnická inštalácia 

Modernizáciou tejto haly dôjde k zrušeniu vodovodných rozvodov okrem rozvodu studenej vody pre 

dielňu, kde je v súčasnosti osadená jedna výlevka. 

V hale opráv je navrhovaný kanál, ktorý je opatrený jímkou, ktorá bude zachytávať prípadne 

uniknutú vodu. Jímka bude napojená areálovú kanalizáciu. 

Množstvo dažďových vôd z haly SO34-04               Qdažď = 9,5 l.s-1;  

Množstvo dažďových vôd z haly Soc. Priestory ĽUE          Qdažď = 2,6 l.s-1;  

Množstvo splaškových vôd        Qsplaš+okapy = 0,15x0.3 l.s-1 + 1 l.s-1 = 1,045 l.s-1. 

Kanalizácia bude navrhovaná z plastových rúr PP DN200, pričom celková dĺžka bude cca 80 m, na 

kanalizáciu budú osadené kanalizačné šachty DN 1000, poklop DN 600 (600x600 mm) pre zaťaženie 

D400. 

 

SO 34-04.04 Vykurovanie 

Objekt je napojený na teplovodný rozvod z kotolne. Tieto zariadenia sa demontujú vrátane 

existujúcich rozvodov v celej hale. Nový spôsob vykurovania haly bude zabezpečený strešnými 

rekuperačnými vzduchotechnickými jednotkami, ktoré budú osadené pod strešnými väzníkmi. 

V hale je navrhnutých 4 ks VZT jednotiek. Každá VZT jednotka má teplovodný ohrievač o tepelnom 

výkone 57,8 kW. 

Tepelná strata objektu:                            Φi = 117 220 W,  

Potreba tepla pre ohrev TPV:                       ΦDHW = 0 000 W,  

Potreba tepla pre ohrev VZT:                       ΦAS = 173 400 W,  

Ročná spotreba tepla:                         959 GJ / rok,  

Spotreba plynu na vykurovanie:                      28 252 m3 / rok. 

 

SO 34-04.05 Vzduchotechnika 

Vetranie, vykurovanie a chladenie haly bude zabezpečené strešnými rekuperačnými jednotkami pre 

prívod čerstvého vzduchu a odvod znečisteného vzduchu. 

Celkové množstvo privádzaného vzduchu:              3 x 8000 m3/h = 24 000 m3/h.  

Celkovo inštalovaný vykurovací výkon:      3 x 57,8kW. 



 

 

Vetranie a vykurovanie montážnej jamy zabezpečí rekuperačná jednotka inštalovaná vedľa 

montážnej jamy pre prívod čerstvého vzduchu a odvod znečisteného vzduchu. 

Celkové množstvo privádzaného vzduchu pre jednu montážnu jamu:           710 m3/h.  

Celkovo inštalovaný vykurovací výkon:                        1,8 kW.  

Rekuperačná jednotka je vybavená elektrickým ohrievačom s výkonom:                 1,8 kW. 

 

SO 34-04.06 Elektroinštalácia 

Demontáže  existujúcej  stavebnej  elektroinštalácie  budú  realizované  postupne  po  častiach v 

kompletnom rozsahu až po existujúce rozvádzače. 

Pre napájanie novej stavebnej elektroinštalácie (svetelné a zásuvkové rozvody) a technologických 

zariadení (vzduchotechnika, zdvíhacie zariadenia a elektrické brány) bude slúžiť hlavný rozvádzač, 

ktorý bude umiestnený v hale vedľa existujúcich rozvádzačov nabíjania. 

Osvetlenie haly bude nové - riešené pomocou LED svietidiel. V rámci osvetlenia bude riešené tiež 

osvetlenie servisných kanálov a osvetlenia chodby medzi halou opráv a halou kontrolných prehliadok    

električiek. 

Zásuvkové rozvody budú riešené pomocou zásuvkových rozvodníc, ktoré budú umiestnené na stĺpoch 

so zásuvkami 230V/16A a 3f. zásuvkami  400V/16A. Z týchto zásuvkových skríň sa urobia zásuvkové 

rozvody pre zásuvky 230V. 

 

SO 34-05 Odstavná hala č. 2 

SO 34-05.01 Stavebná časť 

Stavebný objekt - Odstavná hala č. 2 slúži na odstavenie elektrobusov. Je to existujúci halový objekt 

s rolovacími vrátami,  pôdorysného rozmeru 109,25 x 24,55 m. 

Nový stav rešpektuje návrh predĺženia haly SO 3402 Rekonštrukcia haly kontrolných prehliadok 

električiek do átria, 

Stavebné úpravy uvažujú s demontážou strechy a ŽB priehradových väzníkov v plnom rozsahu. S 

touto výmenou je potrebné odstránenie bočných stien od atiky po prievlak na bočných stenách. 

Sú navrhované nové oceľové priehradové väzníky s novou extenzívnou zelenou strechou so svetlíkmi. 

Existujúca hala bude zateplená kontaktným systémom z minerálnej vlny, v úrovni sokla 

extrudovaným polystyrénom. Odstránená časť atiky a muriva nad prievlakom bude na- hradená 



 

 

oceľovou konštrukciou so sendvičovými panelmi. Vstupné brány budú rolovacie. V hale bude nová 

pancierová podlaha odvodnená do žľabov pozdĺž celej haly.. Priestor haly so skladmi a sociálnym 

zázemím bude tvoriť tvorí jeden samostatný požiarny úsek. 

 

SO 34-05.03 Zdravotechnická inštalácia 

Modernizáciou haly dôjde k navrhnutiu nových rozvodov vody, ktoré budú vedené nad úrovňou 

spodnej pásnice strešného väzníka. 

Potrubie bude privedené do budovy z areálového rozvodu úžitkovej vody. Potrubie bude v objekte 

zásobovať vodou tzv. inštalačné hniezda v počte 3 ks, ktoré budú slúžiť na čiastkové čistenie 

elektrobusov. 

Na prípravu teplej vody sú navrhované prietokové ohrievače umiestnené pri každom hniezde. V hale 

sú navrhnuté 4 ks hadicových navijakov s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s 

minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q = 

59 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa dĺžka 30 m. 

Množstvo dažďových vôd z existujúcej haly:            Qdažď  =  21,7 l.s-1; 

Množstvo splaškových vôd:                Qsplaš+okapy = 3x0,15x0.3 l.s-1 + 5 l.s-1 = 5,135 l.s-1. 

Kanalizácia bude navrhovaná z plastových rúr PP DN200, pričom celková dĺžka bude cca 250 m, na 

kanalizáciu budú osadené kanalizačné šachty DN 1000, poklop DN 600 (600x600 mm) pre zaťaženie 

D400. 

 

SO 34-05.04 Vykurovanie 

Modernizáciu vozovne dôjde k zmene systému vykurovania haly. Existujúce telesá vrátane rozvodov 

sa odstránia. Nový spôsob zabezpečenia tepla bude plynovými infražiaričmi, ktoré budú osadené pod 

strešnými väzníkmi a budú sálať teplo na okolité predmety. 

V hale je navrhnutých 4 ks infražiaričov TERMASTAR 2000 ESS, 80kW, 30 m s vonkajším prevedením 

horáka. Prívod a výfuk spalín bude cez strechu, kde bude osadená aj celá technológia, horák a 

ventilátor. 

 

SO 34-05.05 Vzduchotechnika 

Vetranie haly je zabezpečené núteným spôsobom s ventilátormi umiestenými pod strechou. Prívod 



 

 

vzduchu je riešený prívodnými otvormi v strešnej konštrukcii. Odvod vzduchu je zabezpečený 

odsávacími ventilátormi pod stropom. Ventilátory sú ovládané samostatnou MaR. 

Pri rekonštrukcii strechy sa zariadenia demontujú v celom rozsahu a po osadení novej strechy sa 

namontujú späť do svojej pôvodnej polohy. 

 

SO 34-05.06 Elektroinštalácia 

V rámci stavebných prác na novej streche a prác na interiérových omietkach je nutné demontovať 

stavebnú elektroinštaláciu a inštaláciu pre nabíjanie elektrobusov v hale č.2 v kompletnom rozsahu. 

Po ukončení stavebných prác budú v hale č. 2 použité existujúce rozvádzače nabíjania vrátane 

nabíjacích stojanov a existujúce rozvádzače stavebnej elektroinštalácie. Rozvádzače nabíjania a 

stavebnej elektroinštalácie budú opätovne namontované na pôvodné miesta. Káblové prepojenia 

medzi rozvádzačmi a medzi rozvádzačmi a zariadeniami, ktoré je nutné napájať, budú riešené ako 

nové. Objekt tiež  rieši napojenie vzduchotechniky a vykurovania. Všetky novo - projektované  

zariadenia  budú  napájané  z hlavného  rozvádzača  stavebnej  elektroinštalácie RS51. Za účelom 

napojenia týchto zariadení budú do rozvádzača RS51 doplnené nové vývody. 

V hale č.2 sa vyhotoví nové hlavné a miestne pospájanie. ktoré sa pásikom FeZn 30x4 pripojí na 

uzemnenie bleskozvodu. 

 

SO 34-06 Výpravňa električiek 

SO 34-06.01 Stavebná časť 

Existujúci stavebný objekt -  Výpravňa električiek je prízemný murovaný objekt, v ktorom sa 

nachádza zázemie vodičov električiek a je tu umiestnená aj strážna služba vozovne. 

Účelom riešeného objektu je zateplenie existujúceho objektu výpravne električiek v súlade s 

aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami, odpojenie výpravne električiek od kotolne a návrh tepelného 

čerpadla pre vykurovanie budovy. 

Základné charakteristiky objektu: 

- zastavaná plocha       171,50 m2; 

- obostavaný priestor       471,15 m3. 

 

 



 

 

SO 34-06.02 Vykurovanie 

Vykurovanie objektu je v súčasnosti zabezpečené teplovodným vykurovaním z centrálnej kotolne 

teplovodom. 

Teplovod v trase od kotolne do Výpravne električiek sa demontuje v celom rozsahu vrátane potrubia 

a potrubného kanála. Taktiež sa demontuje v celom rozsahu zariadenie strojovne UK vrátane 

jestvujúceho zásobníka TPV. 

Navrhuje sa nový zdroj tepla pre objekt - elektrické tepelné čerpadlo systém o tepelnom výkone 

16kW  vzduch/voda s umiestnením vonkajšej kondenzačnej jednotky na stene a s umiestením 

vnútornej jednotky (hydroboxu) s ohrevom TPV so zásobníkom o objeme 230l. 

Tepelná strata objektu:                         Φi = 12 600 W,  

Potreba tepla pre ohrev TUV:                   ΦDHW = 12 000 W,  

Potreba tepla pre ohrev UK:                       ΦAS = 13 000 W, 

Ročná spotreba tepla:                           69,70 GJ / rok. 

Objekt Výpravne elektrobusov je napojený vetvou UK zo strojovne UK v objekte SO34-06. 

Vykurovanie objektu je v súčasnosti zabezpečené teplovodným vykurovaním rozvodom UK zo 

strojovne UK v objekte SO 34-06 vedený pod stropom objektu SO 34-06 a ďalej v exteriéri po 

vonkajšom vstupnom portáli do objektu Výpravne elektrobusov. 

Vstupný portál vrátane rozvodov vykurovania sa demontuje pri rekonštrukcii v celom rozsahu. 

Navrhuje sa nový zdroj tepla pre výpravňu elektrobusov - elektrické tepelné čerpadlo systém o 

tepelnom výkone 14 kW vzduch/voda s umiestnením vonkajšej kondenzačnej jednotky na stene a s 

umiestením vnútornej jednotky (hydroboxu) bez ohrevu TPV. 

Tepelná strata objektu:                            Φi = 9 800 W,  

Potreba tepla pre ohrev TUV:                    ΦDHW = 0 W,  

Potreba tepla pre ohrev UK:                       ΦAS = 11 000 W,  

Ročná spotreba tepla:                            54,21 GJ / rok. 

 

SO 34-06.04 Elektroinštalácia 

Pre potreby vykurovania výpravne električiek a výpravne elektrobusov bude v rámci SO 34-06 časť 

vykurovanie pre tieto objekty inštalované tepelné čerpadlo. V rámci tohto objektu sa do výpravne 

električiek a výpravne elektrobusov doplní rozvádzač R01, z ktorého bude tepelné čerpadlo pre 



 

 

výpravňu električiek a výpravňu elektrobusov napojené. 

Predmetom tohto objektu je tiež úprava bleskozvodu na výpravni električiek a výpravni elektrobusov. 

Na výpravni električiek je potrebné riešiť demontáž existujúcej zbernej sústavy a zvodov bleskozvodu 

a to z dôvodu dodatočného zateplenia stien a strechy na tomto objekte. 

Po zateplení strechy bude existujúca zberná sústava opätovne namontovaná na pôvodné miesto na 

streche. Táto zberná sústava bude doplnená novými zbernými bleskozvodovými  tyčami výšky 2 m. 

 

SO 34-07 Meniareň - stavebná  časť 

SO 34-07.01 Stavebná časť 

Jedná sa o novonavrhovaný objekt s jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím. Objekt 

meniarne má pôdorysný tvar obdĺžnika s výčnelkom na jeho kratšej strane. Navrhovaný pôdorysný 

rozmer objektu je 19,85 m x 13,0 m. 

Účelom navrhovaného objektu meniarne je zabezpečenie potrebnej energie na trakciu v areáli depa. 

Na prvom nadzemnom podlaží budú v miestnosti rozvodne inštalované elektrické zariadenia 

modulového typu zabezpečujúce potrebný výkon. Ďalej sa na podlaží nachádzajú miestnosti 

transformátorov, miestnosť OZT, miestnosť batérií a hygienické zázemie. 

Podzemné podlažie je pomenované ako káblový priestor, slúži pre vedenie jednotlivých káblových 

trás. 

Objekt bude vybavený potrebnou infraštruktúrou a to : 

- prípojka NN; 

- elektroinštalácia, osvetlenie; 

- elektrické vykurovanie; 

- ZTI – rozvod vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie; 

- VZT – rozvod vzduchotechniky; 

- optická prípojka; 

- dymová signalizácia. 

Objekt bude plne samoobslužný a neuvažuje sa v ňom s trvalým pracovným miestom. 

Základné charakteristiky objektu: 

- zastavaná plocha stavby       219,73 m2; 



 

 

- obostavaný priestor     1 634,92 m3; 

- úroveň + 0.000   282,668 mnm; 

- úroveň najvyššieho bodu stavebnej konštrukcie:   287,942 mnm; 

- pôdorysný rozmer:       19,85 m x 13,0 m. 

 

SO 34-07.03 Zdravotechnická inštalácia 

Projekt rieši vnútorné rozvody vody s prípravou napojenia areálového rozvodu na navrhované 

potrubie, vnútorné rozvody kanalizácie a napojenie splaškovej kanalizácie cez navrhovanú revíznu 

šachtu s prípravou na napojenie na areálový rozvod kanalizácie a odvod zrážkovej vody zo strechy 

cez navrhovanú revíznu šachtu na areálový rozvod dažďovej kanalizácie. 

Vodovodná prípojka - potrubie HDPE 32 x 3,0.  

Prípojka splaškovej kanalizácie - prípojka Ø D150. 

Dažďová kanalizácia - PVC potrubie DN150. 

 

SO 34-07.04 Vykurovanie 

Vykurovanie  priestorov  na  1.NP  je  zabezpečené  elektrickými  nástennými  konvektormi 

230V/50Hz. 

Priestory na 1.PP sú nevykurované. 

Priestory pre umiestnenie transformátorov sa nevykurujú. 

Ohrev teplej vody pre sprchu je riešený prietokovým elektrickým ohrievačom vody.  

Tepelná strata objektu:           Φi =13 550 W, 

Potreba tepla pre ohrev TPV:                    ΦDHW = 0 W,  

Potreba tepla pre ohrev VZT:                    ΦAS = 15 000 W, 

 Ročná spotreba tepla:                           74,96 GJ / rok. 

 

SO 34-07.05 Vzduchotechnika 

Vetranie miestnosti usmerňovačov je riešené podtlakovým vetraním s núteným odvodom vzduchu 

potrubným ventilátorom. 



 

 

Prívod vzduchu je riešený cez prívodný otvor na fasáde na 1.PP s regulačnou uzatváracou klapkou so 

servopohonom a vzduch do miestnosti usmerňovačov prechádza z 1.PP na 1NP v mieste 

usmerňovačov. 

Odvod vzduchu je riešený odvodným potrubím VZT s výustkami na potrubí a osadením od- vodného 

ventilátora do potrubia VZT pod stropom miestnosti usmerňovačov cez stenu do exteriéru. 

Vetranie miestnosti bateriek je riešené prirodzeným vetraním s osadením vetracích otvorov na fasáde 

nad podlahou a pod stropom s regulačnými klapkami so servopohonom. 

Vetranie priestorov transformátorov je riešené prirodzeným vetraním s osadením vetracích otvorov 

nad podlahou a pod stropom. 

Vetranie priestorov kúpeľne a WC je riešené podtlakovým vetraním s osadením odsávacích 

radiálnych ventilátorov s odvodom vzduchu cez strechu objektu. 

 

SO 34-07.06 Elektroinštalácia 

Pre napájanie elektroinštalácie (svetelné a zásuvkové rozvody) a technologických zariadení meniarne 

bude slúžiť rozvádzač vlastnej spotreby RVS (súčasť technológie meniarne), ktorý bude umiestnený v 

rozvodni meniarne. Osvetlenie jednotlivých miestnosti meniarne bude realizované pomocou LED 

svietidiel a intenzita osvetlenia bude určená na základe účelu využitia miestnosti. 

Pre servisné účely a pre napájanie elektrických zariadení (konvektory a ohrievače vody) budú v 

jednotlivých miestnostiach rozmiestnené zásuvky 230V/16 alebo voľné vývody pre ukončenie   v 

elektrických   zariadeniach.   V miestnosti   meniarne   bude   osadená jedna   zásuvka 

400V/32A. 

 

SO 34-07.07 Slaboprúdové rozvody 

Objektové slaboprúdové rozvody budú realizované za účelom vyhotovenia dátových sietí pre 

vnútorné počítačové a telekomunikačné siete, ako aj pre dátové prepojenia technických a 

technologických systémov, ktoré nebudú riešenie samostatne. 

Skladba objektových slaboprúdových rozvodov bude pozostávať z hlavného dátového rozvádzača a 

podružných rozvádzačov, vybavených pasívnymi a aktívnymi prvkami ŠK, podľa požiadaviek v rámci 

daného objektu. 

 



 

 

SO 34-07.08 Signalizácia zadymenia 

Systém signalizácie zadymenia bude zabezpečovať detekciu požiaru v objekte meniarne. Bude 

pozostávať zo špeciálnych detektorov pripojených do technologických rozvádzačov meniarne, 

prostredníctvom ktorých budú alarmové stavy od detektorov prenášané na centrálny dispečing DPB. 

Nakoľko sa jedná o osobitnú prevádzku s vyhradeným režimom vstupu, prevádzka systému 

signalizácie zadymenia bude podriadená prevádzkovým predpisom meniarne. 

 

SO 34-08 Káblové rozvody – Káblovod 

Účelom navrhovaného objektu káblových rozvodov je sústredenie káblových rozvodov do chráničiek, 

čím sa zabezpečí jednoduchšia údržba prípadne výmena osadených káblov. 

V rámci rekonštrukcie sa navrhujú nové káblové rozvody ako pre napájacie vedenia, tak aj pre 

optické káble a rozvody NN. 

Základné charakteristiky objektu: 

- dĺžka káblovodu pre SaNK       560,00 m2; 

- dĺžka káblovodu pre NN a OPT    1 250,00 m3; 

- počet šácht pre SaNK    16 ks; 

- počet šácht pre NN a OPT    38 ks. 

 

SO 34-09 Rekonštrukcia požiarnej nádrže 

Účelom navrhovaného objektu je rekonštrukcia existujúceho vodojemu a studne. Vodojem bude 

slúžiť ako požiarna nádrž, ktorá bude zásobovaná úžitkovou vodou zo studne. 

Do vodojemu bude zavedená aj pitná voda z vodovodnej prípojky pre zaistenie vody v požiar- nej 

nádrži v prípade výpadku čerpadla, resp. nefunkčnosti studne. 

Existujúca studňa pozostáva aj z oceľových prvkov, ktoré sú značne skorodované a v rámci stavby 

budú vymenené za nové. Z vonkajšej strany bude oceľový obal studne natretý farbou proti korózii. 

Základné charakteristiky objektu: 

- zastavaná plocha vodojemu         41,85 m2; 

- obostavaný priestor vodojemu       196,70 m3; 

- zastavaná plocha studne          8,04 m2; 



 

 

- obostavaný priestor studne      127,84 m3. 

 

SO 34-10 Transformovňa 22/0,4kV 

SO 34-10.01 Stavebná časť 

Účelom navrhovaného objektu transformovne je rekonštrukcia existujúcej transformovne. Bude v nej 

vymenená celá technológia, s čím súvisia aj potrebné stavebné úpravy. V trafokobkách budú 

nahradené trámy pod navrhovanými transformátormi tak, aby zodpovedali požiadavke nosnosti 

nového transformátora. 

Základné charakteristiky objektu: 

- zastavaná plocha      163,80 m2; 

- obostavaný priestor    1 277,64 m3. 

 

SO 34-10.02 Elektroinštalácia 

Z navrhovaného hlavného rozvádzača RH1 (bude osadený v rozvodni NN - miestnosť 23) bude 

káblom WL1CHKE-J 5x10 mm2 napojený podružný nástenný rozvádzač RP1, ktorý bude osadený v 

rozvodni NN  (miestnosť 23). 

Z rozvádzača RP1 budú napájané obvody vnútornej inštalácie (zásuvkové a svetelné obvody) v TS 

0450-000 DPB (miestnosti 22, 23, 24,25). Z rozvádzača RP1 budú ďalej napájané po mocné obvody - 

teplotný snímač na ovládanie ventilátora núteného vetrania ako aj samotný ventilátor. 

Osvetlenie  bude  riešené  nástennými  svietidlami  s  LED  svietidlami  –  závit  1xE27  do 

60W/230V, IP44. 

V rozvodni NN (miestnosť 23)  budú  na  stene  pod  RP1  osadené  jednofázová  zásuvka 

16A/230V/IP44 a trojfázová zásuvka 16A/400V/IP44. 

 

Odbor 35 – Trakčné vedenie a energetika 

SO 35-01 Trolejové vedenie - vozovňa dvor 

Projektová dokumentácia stavebného objektu - Trolejové vedenie - vozovňa dvor, rieši nové 

vonkajšie trolejové vedenie vozovne Krasňany vo dvore /od vjazdu do vozovne, vjazdu do hál, 

výjazdu z hál a výjazdu z vozovne/, nad koľajami a navrhovanými výhybkami. 



 

 

Jestvujúce trolejové vedenie na dvore vozovne Krasňany sa v celom rozsahu zdemontuje. Záväzným 

podkladom pre návrh trolejového vedenia na dvore vozovne  je projektová dokumentácia  objektu 

SO 32-01 – Koľajový zvršok a výhybky, z ktorej je zrejmá presná navrhovaná poloha koľají vo dvore 

vozovne /vjazdu do vozovne, výjazdu z vozovne, výhybiek/. 

Súčasťou objektu je aj výzbroj štyroch napájacích bodov NB 2205A, 2205B, 2205C, 2206A, 2206B, 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- demontáž jestvujúceho trolejového vedenia /Cu 150 mm2/          3 750 m; 

- demontáž trakčných stožiarov     86 ks; 

- demontáž výzbroje jestvujúcich napájacích bodov       4 ks; 

- montáž trolejového vedenia /Cu 150 mm2          4 150 m; 

- montáž trakčných stožiarov    115 ks; 

- montáž výzbroje nových napájacích bodov       5 ks; 

- montáž výzbroje nových pozdĺžnych spínačov /pri UD/       3 ks; 

- prierazka  Up ≤ 120 V       5 ks; 

- koľajová skrinka malá KSM       5 ks; 

- kábel CHBU 185mm2    450 m. 

 

SO 35-02 Rozvody NN 

V rámci tohto objektu je riešené napájanie hlavných rozvádzačov v jednotlivých rekonštruovaných 

budovách z NN rozvádzača v Transformačnej stanice. Existujúce rozvádzače v rekonštruovaných 

halách, ktoré sú napájané z trafostanice a je potrebné ich zachovať, sa napoja novými káblami. 

Káble pre napájanie existujúce rozvádzačov budú vedené v nových trasách od Trafostanice až po 

samotný napájaný rozvádzač. 

Existujúce rozvádzače pre nabíjačky, ktoré sú osadené v odstavnej hale elektrobusov, sa v celej dĺžke 

od rozvádzača RH1 až po jednotlivé rozvádzače sa vymenia za nové. 

 

SO 35-03 Preložky a demontáže  rozvodov NN a VO 

V rámci tohto objektu je riešená preložka existujúceho VO kábla, ktorý je vedený z existujúceho NN 

rozvádzača Transformačnej stanice TS 0450-000. Preložka bude spočívať vo výmene existujúceho VO 



 

 

kábla za nový v rozsahu medzi NN rozvádzačom v transformačnej stanici a existujúcou  skriňou,  

ktorá  je  osadená  pri  billboarde  mimo  areálu  vozovne  na  parcele č.17491/3. 

Samotná preložka bude riešená novým káblom toho istého typu a prierezu ako existujúci. 

 

SO 35-04 Vonkajšie osvetlenie vozovne 

Projektová dokumentácia stavebného objektu SO 35-04 Vonkajšie osvetlenie vozovne rieši vonkajšie 

osvetlenia dvora vozovne /komunikácie, spevnené plochy, koľaje vjazdu a výjazdu/. Základné 

objemové ukazovatele objektu: 

- demontáž osvetľovacích stožiarov      1 ks; 

- demontáž jednoramenných výložníkov    37 ks; 

- demontáž dvojramenných výložníkov    11 ks; 

- demontáž výbojkových svietidiel    59 ks; 

- montáž káblového vedenia CYKY-J zx10 mm2          2 305 m; 

- káblová chránička FXKVR  110 mm   770 m; 

- zemniaci pásik FeZn 30x4 mm          1 150 m; 

- jednoramenný výložník      2 ks; 

- jednoramenný výložník strmeňový kolmý /vyloženie 0,3 m/    14 ks; 

- jednoramenný výložník nástenný /vyloženie 0,3 m/      6 ks; 

- svietidlo SITECO Streetlidht 11 midi LED 64W    48 ks; 

- svietidlo SITECO Floodlight 20 midi, 142W      8 ks. 

 

SO 35-06 Prípojka VN 

SO 35-06.1 Prípojka VN pre meniareň 

Prípojka VN bude riešená ako slučka z distribučného VN káblového vedenia linky č.477. A to v úseku 

medzi rozvodňou ŽABÍ MAJER (R8174) a transformačnou stanicou TS 0450-000, kde v rámci objektu 

SO 35-06.3 sa povedie nový káblový zväzok 3 x 22-NA2XS(F)2Y 1 x 240 

12/20kV). Ďalej bude kábel pokračovať z TM mimo areál vozovne, kde sa navrhovaný kábel ukončí 

na navrhovanej priamej spojke, ktorá bude osadená na káblovom zväzku, ktorý je riešený v rámci SO 



 

 

35-06.3. 

 

SO 35-06.2 Úprava VN napojenia pre TS 22/0,4 kV 

V súčasnosti je existujúca transformačná stanica TS22/0,4kV (TS0450-000 DPB) napojená na VN 

č.447 - VN el. káblový distribučný rozvod (v správe Západoslovenská distribučná, a. s.) medzi 

ES110/22-Žabí Majer (K23) - TS0450000 DPB a TS 1532 – Predmestie. 

Stavba rieši úpravu VN el. káblového vedenia (VN č.447), ktorým bude napojená transformačná 

stanica TS22/0,4kV (TS0450-000 DPB). Existujúca transformačná stanica TS22/0,4kV (TS0450-000 

DPB) bude napojená o celkovej dĺžke l = 270 m. 

Káblové vedenie bude uložené vo voľnom teréne s mechanickou ochranou - betónová doska, resp. 

budú pri križovaní chodníkov, komunikácií, betónových plôch a ostatných inžinierskych sietí uložené v 

chráničke – rúre HDPEDN160(200) mm. 

 

SO 35-06.3 Preložka VN vedenia č. L 477 

V rámci tohto objektu je riešená výmena existujúceho olejového kábla ANKTOYPV 3x185 v správe 

ZSD. Rozsah výmeny je od navrhovanej hybridnej spojky, ktorá bude osadená na par- cele 

č.17424/16 a bude napojená na existujúci kábel až po vstupné káblové koncovky v prívodovom poli 

rozvádzača R22 v TS 0450-000. Na miesto existujúceho kábla bude vedený káblový zväzok (3x 22-

NA2XS(F)2Y 1x240 12/20kV). 

Trasa kábla bude vedená v súbehu s existujúcim olejovým káblom. Vo vnútornom areáli budú káble 

vedené tiež v chráničkách HDPE DN200 pod spevnenou plochou v hĺbke 1,5 m. Na druhej strane haly 

čistenia budú káble popod navrhovanú koľaj a komunikáciu vedené v chráničkách DN200. 

 

SO 35-07 Prípojka NN pre meniareň 

Pre záskok vlastnej spotreby meniarne bude riešená prípojka NN. Bod napojenia bude existujúca 

skriňa č.1034-013, ktorej vlastníkom je ZSD. Do elektromerovej skrine s označením RE- M sa osadí 

elektromer, ktorý bude istený ističom 3P In=63A a ktorý bude zaplombovaný. 

Trasa kábla bude vedená v normálnom teréne v pieskovom lôžku v hĺbke 0,8 m a pri prechode 

popod spevnenú plochu budú káble vedené v chráničke HDPE DN 110 v hĺbke 1,2 m. 

 



 

 

SO 35-08 Bleskozvod a uzemnenie 

Existujúci „vonkajší systém ochrany pred bleskom“ – bleskozvod - bude z dôvodu rekonštrukcie 

strechy v celom rozsahu zdemontovaný a nahradený novým. 

Stavba bude chránená pred priamym zásahom blesku novým bleskozvodom, navrhnutým v zmysle 

STN EN 62305-1 až STN EN 62305-4. 

Uzemnenie bude realizované obvodovou uzemňovacou sústavou typu B, t. j. uzemňovacím pá- som 

FeZn 30x4 vedeným v zemi okolo budovy minimálne 1 m od jej vonkajšej steny. Uzemňovacia 

sústava bude spoločná pre bleskozvod aj elektrické zariadenia. 

 

SO 35-09 Napájacie  a spätné káble 

Projektová dokumentácia stavebného objektu - Napájacie a spätné káble rieši napájanie 

jednotlivých napájacích úsekov navrhovaného trolejového vedenia vozovne Krasňany: 

- vjazd a výjazd do dvora; 

- napájacích úsekov dvora navrhovaného trolejového vedenia jednotlivých hál vozovne; 

- náhradné /záskokové/ napájanie trolejového vedenia dvora /vjazdu a výjazdu/ vozovne; 

- demontáž jestvujúcich napájacích káblov vozovne. 

Pre vozovňu Krasňany boli rokovaním so zástupcami Dopravného podniku a. s., správy pevných 

trakčných zariadení /PTZ/, dohodnuté nasledovné samostatne napájané úseky: 

- Odstavná hala č.1  /SO 34-03/ U-2-3-4 3 úseky; 

- Vjazd do vozovne – dvor U-5 1 úsek; 

- Výjazd z vozovne - dvor U-6 1 úsek; 

- Hala kontrolných prehliadok /SO 34-02/ U-7 1 úsek; 

- Hala denného ošetrenia /SO 34-01/ U-8 1 úsek. 

Napájanie jednotlivých úsekov trolejového vedenia vozovne /vjazd, výjazd, haly/ bude realizované z 

rozvádzača R825 (660) navrhovanej novej meniarne Vinohrady -22, ktorá bude umiestnená v areáli 

vozovne. 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- demontáž jestvujúcich napájacích a spätných káblov     cca 2 000 m; 

- demontáž jestvujúcich traťových rozvádzačov TRP 5 ks, TRM 3 ks.      8 ks; 

- montáž nových napájacích a spätných káblov /s 5% rezervou/         10 800 m; 



 

 

- montáž nových traťových rozvádzačov TRP 9ks, TRM 10 ks   19 ks; 

- káblová spojka /pre AYKCY 1x500/       cca 50 ks. 

 

SO 35-11 Rozvádzače mazania  - elektrické napojenie 

Pre mazanie koľají pred výhybkami sa osadia rozvádzače mazania. Napojenie týchto rozvádzačov je 

riešené v rámci objektu SO 35-02. 

Káble, ktoré budú napájať jednotlivé rozvádzače mazania, budú vedené v navrhovanom káblovode. K 

jednotlivým rozvádzačom mazania sa káble z káblovodu vyvedú z najbližšej káblovej šachty. 

 

SO 35-12 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia – dvor 

Projektová dokumentácia stavebného objektu - Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia – 

dvor, rieši návrh ochranných opatrení pre vodivé objekty a zariadenia, ktoré sa nachádzajú v zóne 

trolejového vedenia električiek vo vozovni Krasňany, v časti - dvor. 

Jestvujúce ochranné opatrenia vodivých zariadení nachádzajúcich sa v zóne jestvujúceho trolejového 

vedenia budú zdemontované v rámci objektu SO 35-01 Trolejové vedenie – vozovňa dvor, časť 

demontáž. 

Z navrhovaného stavu modernizácie vozovne vyplýva, že v zóne trolejového vedenia sa nachádzajú 

kovové časti jestvujúceho oplotenia nachádzajúce sa medzi betónovými stĺpmi oplotenia vozovne /zo 

severovýchodnej strany areálu vozovne/. V zóne trolejového vedenia sa taktiež nachádzajú steny 

prístavby odstavnej haly č.1 /SO 34-03/, ktoré sú z vonkajšej strany oplechované. 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- prierazka Up ≤ 120 V         8 ks; 

- koľajová skrinka malá KSM    84 ks; 

- kábel CHBU 50mm2   100 m; 

- uzemňovacie vedenie FeZn ø 10   400 m. 

 

SO 35-13 Preložka vonkajšej  nabíjacej sústavy 

Stavebný objekt - Preložka vonkajšej nabíjacej sústavy, rieši preložku zariadení dvoch stanovíšť 

jestvujúcej vonkajšej nabíjacej sústavy pantografového nabíjania /základy, stožiare s kontaktorom, 



 

 

preložku traťových rozvádzačov nabíjacej sústavy/ do novej polohy vo vozovni Krasňany. 

Zároveň rieši nové napojenie rozvádzačov nabíjacej sústavy RM 01.1 a RM 01.2 káblovým vedením z 

nových traťových rozvádzačov TRP 405, TRM 405, TRP 605, TRM 605. Preložka nabíjacích staníc na 

nové stanovištia vyplýva z nového návrhu koľají a komunikácií navrhovanej modernizácie vozovne 

Krasňany. 

Základné objemové ukazovatele objektu: 

- montáž nových napájacích a spätných káblov /s 5% rezervou/     560 m. 

 

Odbor 36 – Slaboprúdové rozvody 

SO 36-01 Preložka káblov OK 

Preložka káblov OK bude realizovaná za účelom ich ochrany pred činnosťami súvisiacimi s 

rekonštrukciou objektov a úpravou technologických zariadení pri ich rekonštrukcií alebo nových 

realizáciách. Preložka káblov bude vykonaná pred začatím terénnych a stavebných prác na výstavbe 

trate a súvisiacich stavebných objektov. 

Káble vedené v priestore objektov budú uložené v káblových žľaboch, v plastových / kovových rúrach 

v závislosti od prostredia a prevádzkových vplyvov v mieste danej trasy. 

 

SO 36-02 Preložka káblov MK 

Preložka káblov MK bude realizovaná za účelom ich ochrany pred činnosťami súvisiacimi s 

rekonštrukciou objektov a úpravou technologických zariadení pri ich rekonštrukcii alebo nových 

realizáciách. Preložka káblov bude vykonaná pred začatím terénnych a stavebných prác na výstavbe 

trate a súvisiacich stavebných objektov. 

Káble vedené v priestore objektov budú uložené v káblových žľaboch, v plastových / kovových rúrach 

v závislosti od prostredia a prevádzkových vplyvov v mieste danej trasy. 

 

Odbor 37 – Inžinierske siete 

SO 37-01 Areálová dažďová kanalizácia – strechy 

Súčasťou výstavby nového objektu Meniareň, resp. rekonštrukcie exist. stavebných objektov v areáli 

Dopravného podniku - vozovňa Krasňany, je riešený návrh na vybudovanie nových rozvodov 

dažďovej kanalizácie, ktorými budú odvádzané zrážkové vody zo striech objektov do navrhovaných 



 

 

vsakovacích zariadení. 

Odvádzaním zrážkových vôd zo striech objektov do vsakovacích zariadení bude odľahčená ako 

areálová kanalizácia tak aj znížené množstvo odvádzaných vôd do verejnej kanalizácie. 

Bilancie odvádzaných zrážkových vôd: 

Výpočet množstva odvádzaných zrážkových vôd zo striech objektov je zrealizovaný v súlade s  STN 

73 6760 pre hodnoty pri trvaní 15 - minútového dažďa (ombrografická stanica Bratislava) s 

periodicitou dažďa p = 0,05 (20-ročný dážď) a intenzitou pre danú oblasť Ψ = 233 l/s ha-1. 

Bilancie odvádzaných zrážkových vôd : 

Odtokový koeficient k = 1,0 (pre ploché strechy); 

SO 34-01 Hala denného ošetrenia a čistenia (do vsaku VZ-1) 

Odvodňovaná plocha A = 2040 m2; Qd = A x Ψ x k = 0,204 x 233 x 1,0; Qd = 47,53 l/s. 

SO 34-02 Oprava električiek (do vsaku VZ-2) 

Odvodňovaná plocha A = 690 m2; Qd = A x Ψ x k = 0,069 x 233 x 1,0; Qd = 16,08 l/s. 

SO 34-02 Prístavba k obj. oprava električiek (do vsaku VZ-5) 

Odvodňovaná plocha A = 803 m2; Qd = A x Ψ x k = 0,0803 x 233 x 1,0; Qd = 18,71 l/s. 

SO 34-03 Prístavba k obj. Odstavná hala električiek (do vsaku VZ-3) 

Odvodňovaná plocha A = 570 m2; Qd = A x Ψ x k = 0,057 x 233 x 1,0; Qd = 13,28 l/s. 

SO 34-07 Meniareň (do vsaku VZ-4) 

Odvodňovaná plocha A = 222 m2; Qd = A x Ψ x k = 0,0222 x 233 x 1,0; Qd = 5,17 l/s. 

 

SO 37-02 Areálová splašková kanalizácia 

V areáli Dopravného podniku – vozovňa Krasňany sú vybudovane rozvody jednotnej kanalizácie, 

ktorou sú odvádzané zrážkové vody zo striech budov a spevnených plôch, ako aj splaškové odpadové 

vody z hygienických zariadení jednotlivých objektov. 

Kanalizačný systém tvoria dve hlavné vetvy, ktoré sú cez kanalizačné prípojky DN500 prepojené na 

uličný kanalizačný zberač DN1200 v správe BVS, a. s., vedený v Račianskej ulici. 

Súčasťou výstavby objektu SO 34-07 Meniareň, je riešený návrh na vybudovanie nového rozvodu 

kanalizácie v dimenzii DN150, ktorým budú odvádzané iba splaškové odpadové vody z hygienických 

zariadení predmetného objektu. 



 

 

Množstvo odvádzaných splaškových vôd je zhodné s predpokladanou spotrebou pitnej vody:  

- priem. denná potreba vody        Qp   = 160 l.deň-1;  

- max. hodinová potreba vody               Qmax= 0,004 l.s-1 x 3,5 = 0,014 l.s-1;  

- ročná potreba vody         Qrok  =  72,0 m3.rok-1. 

 

SO 37-03 Areálový vodovod 

V areáli Dopravného podniku – vozovňa Krasňany sú vybudované rozvody areálového vodovodu, 

ktorými je zabezpečená dodávka studenej vody pre pitné a hygienické účely zamestnancov, ako aj 

protipožiarne účely jednotlivých objektov areálu. 

Areálový rozvod vody je prepojený na existujúcu vodovodnú prípojku DN100, meranie odberu vody 

je realizované v existujúcej vodomernej šachte zriadenej na prípojke za oplotením parcely. 

Súčasťou výstavby plánovaného objektu SO 34-07 Meniareň je riešený návrh na vybudovanie nového 

rozvodu vody v dimenzii DN32, ktorým bude zabezpečená dodávka studenej vody pre pitné a 

hygienické účely zamestnancov objektu. 

Výpočet potreby studenej vody je zrealizovaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 Z. z. zo dňa 

14. novembra 2006, nasledovne pre dvoch zamestnancov občasnej obsluhy – 2 x do mesiaca: 

- denná potreba pitnej vody          Qpriem = 2 zam.x 80 l.deň-1 = 160 l.deň-1  = 6,67 l.hod-1;  

- maximálna denná potreba pitnej vody        Qdmax = 0,0018 l.s-1 x 1,2  = 0,002 l.s-1;  

- max. hodinová potreba pitnej vody         Qhmax = 0,002 l.s-1 x 1,8  = 0,004 l.s-1;  

- ročná spotreba pitnej vody                   Qrok =72,0 m3.rok-1. 

 

SO 37-04 Požiarny vodovod 

SO 37-04.1 Požiarny vodovod 

V súčasnosti sú v areáli Dopravného podniku – vozovňa Krasňany vybudované rozvody areálového 

vodovodu, ktorými je zabezpečená dodávka studenej vody pre pitné a hygienické účely 

zamestnancov, ako aj protipožiarne účely jednotlivých objektov areálu. Areálový rozvod vody je 

prepojený na existujúcu vodovodnú prípojku DN100. 

V rámci protipožiarneho zabezpečenia rekonštruovaných objektov a nového objektu Meniareň v areáli 

DP, je riešený návrh na vybudovanie potrubného rozvodu požiarnej a úžitkovej vody v dimenzii 



 

 

DN150. Návrh potrubného rozvodu vodovodu pre hasenie objektov je na základe požiadavky časti 

„požiarna ochrana“. 

Súčasťou vodojemu bude vybudovaná nová automatická tlaková stanica (ATS), ktorá bude 

zabezpečovať požadovaný tlak v navrhovanom požiarnom vodovode. ATS bude umiestnená v 

technolog. priestoroch prízemia objektu SO 34-04, a tvorí samostatnú časť tohto objektu. 

Pre hasenie objektov areálu DP bude z ATS vybudovaný nový rozvod požiarneho vodovodu v 

dimenzii DN150 z plastových rúr. Z navrhovaného požiarneho vodovodu budú vysadené prípojky pre 

napojenie. 

Materiál vodovodu: 

Potrubný rozvod areálového vodovodu navrhujeme z tlakových polyetylénových rúr (HDPE), v 

dimenzii DN150 (D160), celkovej dĺžky 757,0 m, prípojky pre obj. SO403 z HDPE rúr v dimenzii DN50 

celkovej dĺžky cca 50 m. 

Chráničky v počte 19 ks pre uloženie vodovodu pod koľajiskom navrhujeme z rúr odstredivo- liateho 

sklolaminátu (OLS) v dimenziách DN300 mm, celkovej dĺžky 172 m. 

Pri križovaní a súbehu s ostatnými podzemnými vedeniami musia byť dodržať ustanovenia 

STN 73 6005. 

Armatúry na vodovode: 

V miestach napojenia jednotlivých prípojok do obj. SO403 na hlavný rozvod vody budú na potrubí 

osadené uzávery v zemnom vyhotovení, so zemnou teleskopickou súpravou vyvedenou do poklopu. 

Pre protipožiarne účely navrhovaných objektov DP budú na trase areálového vodovodu osadené 

požiarne hydranty v celkovom počte 7 ks, ktoré sú navrhnuté v nadzemnom vyhotovení svetlosti 

DN150. 

Hydranty budú umiestnené v zatrávnených plochách areálu. Celkový pretlak v hydrantoch vodovodu 

musí byť najmenej 0,25 MPa. 

 

SO 37-04.2 Čerpacia stanica požiarnej vody 

Čerpacia stanica zabezpečuje požadovaný objem a tlak požiarnej vody pre potreby vonkajšieho 

požiarneho vodovodu. Nachádza sa v samostatnej miestnosti v objekte vozovne – hale, v sekcii č.2 

na prízemí. 

Ďalšou súčasťou zdroja požiarnej vody bude aj náhradný zdroj elektrickej energie, ktorý bude v 



 

 

prípade poruchy na elektrickom vedení zabezpečovať napájanie všetkých zariadení zdroja požiarnej 

vody elektrickou energiou. 

Čerpacia stanica sa skladá z nasledovných prevádzkových častí: 

- automatická tlaková stanica - je kompaktná jednotka a pracuje samočinne v závislosti na tlaku v 

potrubnom rozvode a pozostáva z nasledovných hlavných častí; 

- 3 ks vertikálne článkové odstredivé čerpadlo; 

- membránová tlaková nádoba; 

- kompletná riadiaca jednotka vrátane hlavného vypínača a frekvenčného meniča; 

- ochrana proti chodu na sucho (budú využité ultrazvukové sondy merania hladiny vody v požiarnej 

nádrži). 

Technické parametre zariadenia: 

- výkon tlakovej stanice nom (dve čerpadlá)                   90 m3/hod; 

- max. pracovný tlak                                0,4MPa; 

- príkon jedného čerpadla                                7,5 kW; 

- celkový inštalovaný príkon                        22,5 kW; 

- napájacie napätie                              3 x 400 V; 

- počet čerpadiel                                3. 

Náhradný zdroj je kompaktné strojné zariadenie, ktoré pozostáva z nasledujúcich hlavných častí: 

- hnacieho naftového motora; 

- generátora; 

- rozvádzača pre riadenie a kontrolu. 

Hlavné technické parametre: 

- Menovitý základný výkon – PRP          30 kVA / 24 kW; 

- Menovitý záložný výkon – LTP          33 kVA / 26 kW. 

 

SO 37-05 Preložka areálového vodovodu 

V rámci tohto stavebného objektu sú riešené nasledovné potrubné rozvody. 



 

 

Vybudovanie  nového rozvodu pitnej vody v dimenzii DN50 pre dopĺňanie požiarnej nádrže v prípade 

nefunkčnosti technológie existujúceho vodného zdroja – studne. 

Potrubný rozvod v dĺžke cca 35 m bude prepojený do pôvodného objektu – vodojem, ktorý bude 

ďalej slúžiť ako požiarna nádrž. 

Výmena existujúceho potrubného rozvodu z pôvodného vodného zdroja – studne, ktorým je 

dodávaná úžitková voda do existujúceho vodojemu s objemom 150 m3, ktorý je umiestnený v átriu 

stavebných objektov DP vozovne. 

Dĺžka výmeny potrubného rozvodu vody je 60 m. 

Demontáž úseku existujúceho areálového vodovodu pitnej vody profilu DN100, ktorý je vedený a 

zokruhovaný okolo objektov areálu DP-vozovňa. 

Vzhľadom k vybudovaniu nového požiarneho vodovodu navrhujeme pôvodný rozvod vody 

demontovať, a to v úseku od prepoja zokruhovania pri obj. SO34-01. 

Zvyšný rozvod existujúceho vodovodu DN100 v celkovej dĺžke cca 240 m bude ponechaný v zemi ako 

„pitný“ areálový vodovod. 

Súčasne budú demontované aj všetky podzemné hydranty DN80 (100) v počte 8 ks. 

Po vybudovaní nového rozvodu požiarneho vodovodu bude pôvodné potrubie z liatinových rúr profilu 

DN100 v dĺžke cca 430 m vytiahnuté zo zeme a odvezené na skládku odpadu. 

Materiál vodovodu: 

Potrubné rozvody vody z tlakových polyetylénových HDPE rúr, profilu DN50 mm, celkovej dĺžky 95 

m. 

V mieste križovania vodovodu zo studne s koľajovou traťou bude potrubie uložené v chráničke z OLS 

rúr v dimenzii DN150, dĺžky 7 m. 

 

SO 37-06 Preložka areálovej kanalizácie 

V areáli Dopravného podniku – vozovňa Krasňany sú vybudované rozvody jednotnej kanalizácie, 

ktorou sú odvádzané zrážkové vody zo striech budov a spevnených plôch, ako aj splaškové odpadové 

vody z hygienických zariadení jednotlivých objektov. 

Kanalizačný systém tvoria dve hlavné vetvy, ktoré sú cez kanalizačné prípojky DN500 prepojené na 

uličný kanalizačný zberač DN1200 v správe BVS, a. s., vedený v Račianskej ulici. 

V mieste navrhovanej prístavby k objektu SO 34-03 Odstavná hala č. 1, je v súčasnosti vedený 



 

 

existujúci rozvod areálovej kanalizácie. Nakoľko existujúca kanalizácia svojou polohou zasahuje do 

plánovanej stavby, musí byť potrubný rozvod preložený mimo prístavbu. Potrubie preložky bude v 

celkovej dĺžke 72 m. 

Existujúce kanalizačné potrubie profilu DN300 v dĺžke 65 m, ktoré je prekladané, bude zo zeme 

vytiahnuté a odvezené na skládku odpadu. 

V nádvorí stavebných objektov je plánovaná prístavba k objektu SO 34-02, v mieste ktorej je v 

súčasnosti vedený rozvod jednotnej kanalizácie profilu DN300. V rámci plánovanej stavby je riešený 

návrh na preložku úseku existujúcej kanalizácie, ktorá zasahuje do prístavby. 

Na trase pôvodnej kanalizácie (pod objektom) bude zriadená nová kanalizačná šachta (Š3), v ktorej 

bude napojené prekladané potrubie. Od bodu napojenia bude prekladaný potrubný rozvod v dĺžke 

cca 20 m vedený v súbehu s dažďovou kanalizáciou (SO 37-01), s prepojením do existujúcej šachty. 

Existujúce kanalizačné potrubie profilu DN300 v dĺžke 23 m a profilu DN200 dĺžky cca 35 m, bude zo 

zeme vytiahnuté a odvezené na skládku odpadu. Súčasne budú demontované existujúce kanalizačné 

šachty v počte 5 ks a jeden uličný vpust. 

Súčasťou tohto objektu navrhujeme – demontáž existujúcich objektov, t. j. sedimentačnej nádrže a 

lapača olejov. 

Materiál kanalizácie: 

Potrubný rozvod preložky kanalizácie navrhujeme z polypropylénových PP rúr (korugovaných), 

kruhovej tuhosti SN10, pod koľajiskom SN16 v dimenzii DN300 mm, celkovej dĺžky cca 92 m. 

Kanalizačné šachty : 

Pre kontrolu a čistenie budú na potrubnom rozvode kanalizácie osadené dve kanalizačné šachty, 

ktoré navrhujeme vybudovať v typovom vyhotovení z prefabrikovaných šachtových skruží, 

vnútorného priemeru ø1000 mm a šachtového dna z vodostavebného betónu. 

 

SO 37-07 Areálový rozvod plynu 

SO 37-07.01 Prípojka plynu 

Modernizáciou depa dôjde k uzatvoreniu podchodu pre električky a vybuduje sa nový podchod pre 

elektrobusy. Do tohto podchodu sa presunie aj rozvod plynu, a to tak, že existujúci rozvod sa 

zdemontuje, potrubie vedené pod terénom sa skráti a na koniec sa osadí zemná súprava s 

uzatváracím ventilom. 



 

 

Zmenou systému vykurovania odstavných hál vzniká požiadavka na vybudovanie nového pripojenia, 

vrátane fakturačného merania a regulácie pre navrhované vykurovanie hál SO 34-03 a SO 34-05. 

Nová RaMZ bude umiestnená pred novým vjazdom pre elektrobusy.  

Ročná spotreba plynu pre haly a pre TÚV: 

- vykurovanie teplovodným systémom a ohrev TÚV       247 466 m3/rok, t. j. 2610,766 MWh/rok; 

- vykurovanie infražiaričmi    83 160 m3/rok, t. j.   877,338 MWh/rok. 

 

SO 37-07.02 Odberné plynové zariadenie 

Hala SO 34-03 je v súčasnosti nevykurovaná. 

Hala SO 34-05 je vykurovaná teplovodne a to registrami s rebrovaním. Telesá sú umiestnené na 

stenách. 

Pre vykurovanie odstavných hál je v rámci modernizácie navrhnuté vykurovanie infražiaričmi. 

Zmenou vykurovania dôjde k šetreniu prevádzkových nákladov, ale aj, čo je podstatnejšie, dôjde k 

účinnejšiemu zabezpečeniu stability teploty vzhľadom na prevádzku obidvoch hál. Infražiariče budú 

napojené novo navrhovaný stl. rozvod, pričom  potrebný prevádzkový tlak je medzi 25-90kPa. 

Rozvody k horákom budú vedené po strechách hál SO 34-03, SO 34-05 a z časti aj po objekte 

kotolne. Na konci potrubia bude pred každým horákom osadený uzatvárací ventil a regulátor tlaku. 

Napojenie na zariadenie bude pomocou ohybných hadíc.  

 

Odbor 38 – Cesty a prístupové komunikácie  

SO 38-01 Spevnené plochy a chodníky 

V rámci toho stavebného objektu je riešená stavebná úprava prístupových komunikácií a spevnených 

plôch, vyvolaná novou konfiguráciou koľajiska električkovej trate v areáli vozovne. 

Prístupové komunikácie a spevnené plochy mimo priestoru koľajiska sú navrhnuté z 

cementobetónového krytu. 

- cementobetónový kryt CB II                             250 mm; 

- asfaltový betón AC22P;40/80;I                            60 mm; 

- kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10                   170 mm; 

- štrkodrvina vystužená dvojosou geomrežou ŠD 45 Gb                   300 mm; 



 

 

- zlepšená zemina vápnom                           300 mm; 

- spolu Σ                              780 mm. 

V rámci SO budú vybudované chodníky po obvode existujúcich budov v areáli vozovne ako aj 

zrekonštruované chodníky v priestore pri výpravni električiek a výpravni elektrobusov. Konštrukcia 

chodníkov je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 

- zámková dlažba CB II                               60 mm; 

- drvené kamenivo fr. 2-4 (4-8)l                              30 mm; 

- ochranná vrstva ŠD 31,5                             250 mm; 

- separačná geotextília                         400 g/m2; 

- spolu Σ                                340 mm. 

V rámci SO bude upravené parkovisko. Povrch bude zrealizovaný zo zámkovej dlažby. Dopravné 

napojenie parkoviska ostane zachované a to vjazdom šírky 5,00 m. Parkovisko je na- vrhnuté pre 

kolmé parkovanie osobných automobilov so šírkou státia 2,50 m a dĺžkou stojiska min. 5,00 m. 

V rámci SO je riešená organizácia dopravy elektrobusov vodorovným značením (vodiacimi čiarami a 

šípkami). 

V rámci SO budú vyznačené aj ďalšie odstavné plochy pre vozidlá s pozdĺžnym radením (pri hale 

denného ošetrenia), odstavný „záliv“ pre nabíjanie elektrobusov (pred vjazdom do haly oprav 

elektrobusov) a podobne. 

Z dôvodu novej konfigurácie koľajiska dôjde aj k úprave priečneho a pozdĺžneho spádu spevnených 

plôch, čoho následkom je prebudovanie systému povrchového odvodnenia. Navrhnuté sú nové 

bodové odvodnenia spevnených plôch vyústené do existujúcej dažďovej kanalizácie nachádzajúcej sa 

v areáli vozovne. 

 

Odbor 39 – Ostatné  úpravy 

SO 39-01 Sadové úpravy 

Po ukončení stavebných prác sa bude vyrovnávať povrch a bude sa rozprestierať humózna zemina v 

hrúbke do cca. 150 mm, s následným zatrávnením hydroosevom. 

Plochy učené na výsadbu trávnika musia byť bezburinné. 

Celá plocha bude obrobená kultivátorom so súčasným prihnojením pôdy organickým hnojivom. 

Súčasne bude celá plocha vyhrabaná s odstránením kameňov, stavebného odpadu a koreňov (pňov) 



 

 

rastlín. 

Nutnosť novej výsadby stromovej zelene (náhradná výsadba) bude po prehodnotení dendrologického 

prieskumu (príp. v ďalšom stupni PD). 

 


