Technicky popis stavby podl'a odborov - MUZ3 - vozoviia Krasihiany

Odbor 21 — Zabezpecovacie zariadenie

PS 21-01 Viakova cesta a dispecerské riadenie

Systém vlakovej cesty je zodpovedny za automatické riadenie vybranych vyhybiek v depe a za
riadenie prevadzky elektriiek v depe, a to pomocou systému automatické stavanie vlakovej cesty

vratane prislusného dispecerského software.

Novy elektronicky riadiaci systém vlakovej cesty bude umoznovat' v spolupraci s elektrickami
vybavenymi prislusnou komunikacnou jednotkou automatické stavanie vlakovej cesty. To vyrazne

prispeje k plynulosti premavky mestskych dopravnych systémov.

Odbor 22 — Oznamovacie zariadenie

PS 22-01 Prenosové zariadenia pre riadenie dopravy

Prenosové zariadenia pre riadenie dopravy budl zabezpecovat' optické prepojenia medzi dotknutymi

objektami a technologickymi zariadeniami, slUZiacimi pre potreby vlakovej cesty a PTZ.

Tieto prepojenia budu realizované samostatnou optickou kablovou trasou vedenou v kablovodoch
vyhotovenych z HDPE rur. Jednotlivé prepojenia a rozbocenia optickych kablov v exteriéri budu

realizované v kablovych Sachtach.

Pokladku, montaz a merania optickych kablov, vratane tras musi vykonat’ organizacia opravnena pre
dany odbor cinnosti a to v zmysle platnych predpisov normy STN 73 6005 a ostatnych suvisiacich

noriem.

PS 22-02 Miestna kabelizacia

Miestna kabelizacia bude zabezpecCovat' optické prepojenia medzi dotknutymi objektami a

technologickymi zariadeniami, slUZiacimi pre IT a SLP systémy, vratane EPS a PSN.

Tieto prepojenia budu realizované samostatnou optickou kablovou trasou vedenou v kablovodoch
vyhotovenych z HDPE rur. Jednotlivé prepojenia a rozbocenia optickych kablov v exteriéri budu

realizované v kablovych Sachtach.



Pokladku, montaz a merania optickych kablov, vratane tras musi vykonat’ organizacia opravnena pre
dany odbor cinnosti a to v zmysle platnych predpisov normy STN 73 6005 a ostatnych suvisiacich

noriem.

Odbor 23 — Dielenska technoldogia

PS 23-01 Technologia haly denného osetrenia a cistenia
Toto pracovisko bude slizit' na vykonavanie:

- dennej kontroly,

- Cistenia interiérov,

- umyvania karosérii na elektrickach a elektrobusoch. Tieto pracoviska sU oznacené ako kolaj H1,
H2 a H3.

Kol'aj H1 - prvé priebezné pracovisko sa bude vyuzivat' na vykonavanie denného oSetrenia najma pre
elektrobusy, ale vybavené je tak, aby sa na fiom dalo vykonavat aj denné oSetrenie elektriCiek.
Pracovisko je vybavené aj montaznou jamou. Na konci pracoviska je navrhnuta automaticka

umyvaren, ktora bude slizit' na umyvanie karosérii elektriciek a elektrobusov.

Kolaj H2 - druhé priebezné pracovisko sa bude vyuZivat na vykonavanie denného oSetrenia

elektriciek.
Na kol'aji H2 a H3 su navrhnuté dve stojiska elektriCiek za sebou.

Kolaj H3 - tretie priebezné pracovisko sa bude vyuzivat na vykonavanie oprav poskodenych

agregatov elektriciek, ktoré sa zistia pri dennom oSetreni.

PS 23-02 Umyvacia linka vozidiel a cistenie odpadovych vod

Umyvacia linka elektriCiek a elektrobusov bude umiestnena na prvej prejazdnej kolaji H1 na konci v
hale dennych oprav elektriCiek (SO 3401).

Tento prevadzkovy subor bude sluzit' na denné umyvanie cca 60 elektriiek a 20 elektrobusov po

ukonceni dennej prevadzky.

Mechanizovana umyvaren ako aj strojoviia na Cistenie odpadovych vod pracuju automaticky, s

dohladom.



Kapacitné Udaje:
- max. rozmery umyvaného vozidla SXV 2 600 x 3 400 mm.
dizka e-bus 19 500 mm.

elektricka bez obmedzenia;

- vykon umyvarne 4-+7 vozidiel/hod.
- spotreba uzitkovej vody vycistena 300 I/min.
Cista 45 |/ min.
- spotreba odmast’ovacich a konzervacnych prostriedkov v procese umyvania 5-10 mg/I.
- vykon Cistiacej stanice odpad. vod 6,0 m3/hod.
- kvalita vycistenych vod: - stupen pH 7,5.
- obsah ropnych latok vo vycistenej vode do 2 mg/I.
- zasolenie vody 500 - 800 mS/cm.

PS 23-03 Technologia haly kontrolnych prehliadok elektriciek

Kontrolné prehliadky elektriCiek sa budi vykondvat v samostatnom halovom priestore. V tomto
priestore st navrhnuté 4 stojiska elektriciek vedla seba. Tri s navrhnuté pre elektricky o dizke 49 m

a jedno pre elektricky o dizke 32,5 m.

Na pracoviskach su navrhnuté aj rucné konzolové Zeriavy, podvesna drazka s kladkostrojom a

mackou, kanalové zdvihaky a hydraulicky lis o lisovacej sile 100 t.

Okrem toho sa tu bude vykonavat’ stav zberacov, test osvetlenia, kontrola naplne kvapalin, kontrola

zariadeni na streche vozidla, kontrola podvozkov, kolies, karosérie, doplnenie piesku.

V hale je samostatne vycleneny priestor na skladovanie a vydaj prevodovych olejov. Oleje sa budu

skladovat’ v sudoch a budu sa vydavat’ pomocou sudovych Cerpadiel s vydajnymi pistol'ami.

Odbor 24 — Silnopridova technologia

PS 24-01 Transformovia 22/0,4kV

Prevadzkovy subor Transformovha 22/0,4kV je zamerany na rekonstrukciu existujlcej



transformacnej stanice TS22/0,4kV (TS0450-000 DPB) a Upravy jej zasluckovania do VN el.
distribucnej siete (VNC.477 - Zapadoslovenska distribucng, a. s.).

Existujuca transformacna stanica TS0450000 DPB bude osadena v existujicom murovanom objekte -
p.C.17476/1 (existujlci objekt DPB — miestnosti 22-25).

VN rozvadzac je typovo schvaleny, zodpoveda STN EN 62271-200 a vyhovuje skiskam odolnosti
proti vnitornému oblukovému skratu podl'a smernice PEHLA. VN rozvadzac (R22) v TS0450-000 DPB
bude rieseny rozvadzacom UniSec, ktory bude zostaveny:

- Pole ¢.1 - SDC (kablovy privod s odpinacom),
- Pole ¢.2 - SDC (kablovy privod s odpinacom),
- Pole ¢€.3 - SDM (pole merania s odpinacom sekcie vl'avo),
- Pole ¢.4 - SFC (vyvod na transformator TR1),
- Pole ¢.5 - SFC (vyvod na transformator TR1).

Meranie spotreby el. energie bude realizované na VN strane ako nepriame meranie. Bod rozdelenia
— odovzdavacie miesto bolo uréené ZSD a. s. v rozvodni R22 v TS0450-000 DPB.

PS 24-02 Meniaren - technologicka cast’

Meniaren Vinohrady 22 bude slUzit’ pre napajanie trolejového vedenia elektriCiek elektrickou energiou
v celom aredli vozovne, t. j. pre napajanie trolejového vedenia jednotlivych hal a vonkajSieho

trolejového vedenia vozovne.

PS 24-02.01 VN rozvodria 22kV AC

Prevadzkovy podsubor 1. VN rozvodia 22 kV AC, rieSi technoldgiu 22 kV rozvodne navrhovanej
meniarne vo vozovni Krasfany /s pracovnym nazvom Vinohrady 22/. Ucelom rozvodne je pripojenie
navrhovanej meniarne na siet’ Zapadoslovenskej distribucnej a. s. a napdajanie navrhovanych
trak¢nych transformatorov a transformatora vlastnej spotreby meniarne prostrednictvom rozvadzaca
R22.

PS 24-02.02 Technologia 600/750 V DC

Prevadzkovy podsubor: 2.Technoldgia 600/750 V DC, rieSi technoldgiu trakénych transformatorov,

rozvadzata R825/660V s isticmi, usmerfiovacmi a vyvodovymi odpojovacmi, rozvadzaca vlastnej



spotreby RVS, izolacného transformatora TTR s rozvadzacom R-ITR a batérii, navrhovanej meniarne
Vinohrady 22.

Bilancia kapacitnych narokov a zabezpecenie hlavnych energii.
Elektricka energia:

- inStalovany vykon /transformatorov meniarne: Pi = 2 850 kVA;
- predpokladany max. rezervovany vykon meniarne Ps = 1 400 kw;
- navrhovana rezervovana kapacita 1 100 kW.

PS 24-02.03 Dialkové ovladanie

Prevadzkovy podsubor 3. Dialkové ovladanie, riesi doplnenie systému dialkového ovladania meniarni
DPB o novli meniarefi Vinohrady 22. Ucelom a funkciou podstboru je dialkové ovlddanie a
monitorovanie technologickej Casti meniarne z jestvujuceho elektrodispecingu Dopravného podniku
na Olejkarskej ulici. Dialkové ovladanie pozostava z tychto hlavnych Casti:

- Skrine DO ( RDO ),

- PC s mikropocitacovymi modulmi.

PS 24-02.04 Poplachovy systém narusenia

Prevadzkovy podsubor - Poplachovy systém narusenia, rieSi zamedzenie vstupu neopravnenym

osobam do priestorov navrhovanej meniarne Vinohrady 22.

Z tohto dévodu zamedzenia vstupu nepovolanych os6b do meniarne je nutné opatrit’ vSetky vstupné
dvere do meniarne viozkami na jednotny kl'U¢ prevadzkovatela. Na dverach bude umiestneny
polohovy rozpinaci kontakt, ktory po otvoreni dveri signalizuje stav dveri v riadiacom systéme

meniarne.

Odbor 27 — Poplachovy systém narusenia

PS 27-01 Poplachovy systém narusenia

V ramci vonkajsej ochrany navrhujeme pouZitie perimetrickej ochrany postavenej na funkciach a

technickych vlastnostiach kamerového systému, ktory ma schopnost analyzy prekrocenia



vymedzenej hranice. Perimetricka ochrana moze byt realizovana aj detekénym kablom, mikrovinnymi
bariérami, infrabariérami, pripadne radarom, ktoré budd pripojené na systém PSN nainsStalovany v

pril'ahlych objektoch.

V mieste stalej obsluhy navrhujeme pouzit’ PC grafickii monitorovaciu nadstavbu, do ktorej mozu byt’

integrované vsetky zabezpecovacie a poziarne systémy spolocne.

Odbor 31 — Priprava uzemia

SO 31-01 Priprava uzemia
V ramci pripravy Uzemia sa zrealizuju zemné prace pozostavajlce:

- z odstranenia existujucich spevnenych a nespevnenych ploch, ktoré su v kolizii s novo budovanymi

prvkami infrastruktiry;
- z vyrubu krovin, drevin a stromov, nachadzajucich sa po obvode arealu vozovne.

Vyziskané materidly budd podla zatriedenia recyklované, alebo v pripade prebytocnej zeminy

odvezené na skladku.

SO 31-02 Odstranenie stavieb (buracie prace)

Na zaklade poziadavky objednavatela budu odstranené objekty, ktoré si v kolizii s navrhovanou

stavbou, pripadne su dlhodobo nevyuZivané.

Ide o objekty:

- vysypnik popola,

- zariadenie na umyvanie podvozkov vozidiel vratane lapaca olejov pri rampe,
- plechové sklady,

- kancelaria majstrov v atriu,

- zelezobetonovy portal medzi vypraviou elektriCiek a vypraviiou elektrobusov na vjazde do arealu.



Odbor 32 — Zelezniény zvrsok a spodok

SO 32-01 Kol ajovy zvrsok a vyhybky

V ramci tohto SO je rieSend nova geometria elektrickovych kolaji za zachovania jednosmernej

prevadzky, ako aj zapojenie kol'aji do rekonstruovanych hal vozovne.

Novo navrhované konstrukcie kolajového zvrsku pozostavaju z kolajového rostu zo Zliabkovych
kol'ajnic Ri60 (v reviznych Zl'aboch kolajnica 49E1), elektrickovych vymen pre r=50 m a r=25 m.
Z priestorovych dévodov su pri vjazdoch a vyjazdoch do jednotlivych hal navrhnuté

Jharfy", t. j. zabudované jednojazykové vymeny za sebou s r=25 m.

Minimalny polomer je r=22 m. Maximalny pozdizny sklon je 9,80%o a minimalny polomer vyskového
obluka je Rv=500 m.

Z technoldgie dopravy su kol'aje vo vozovni rozdelené na:

- obchadzkovu (resp. prejazdnu) t. j. kolaj O1,

- odstavné 02; 03; 04 a Z1.

Kol'aje vchadzajlce do jednotlivych hal denného oSetrenia a hal oprav su indexované H1 az H7.
Kol'aje situované do odstavnej haly su indexované S1 az S12.

Sucastou kol'ajového zvrsku su aj konstrukcie odvodnenia kolajnic, dilatacné a izolacné styky. Kol'aj

bude zvarena do bezstykovej kolaje. V ramci tohto stav. objektu je navrhnuté zadlaZdenie kol'ajiska.

Skladba zadlazdenia:

- liaty asfalt modifikovany MA 11 I 40 mm;
- spojovaci postrek emulzny PS-CP 0,50 kg/m2;
- liaty asfalt MA 16 I 40 mm;

- vrstva z papierovej lepenky

- podkladny beton C16/20-XF3 130 mm;
- spolu >hr. 210 mm.

SO 32-01.1 Kol'aj ako spétny vodic

Predmetom rieSenia podobjektu 1. Kol'aj ako spatny vodic je zabezpecit' vodivé prepojenia kol'ajnic,



navrhovanych v objekte SO 32-01 Kol'ajovy zvrSok a vyhybky, vo vozovni Krasiany.

Kol'ajnice vozovne budd slUzit' ako minus pol prudovej a napajacej sustavy trakéného vedenia.
Pozdizne z prie¢ne prepojenia navrhovanych kolajnic vozovne je potrebné zriadit z dévodu

zabezpecenia funkcie kol'aji ako spatného vodica.

Zakladné objemové ukazovatele:

- kol'ajova skrinka vel'ka KSV 5 ks;
- kol'ajova skrinka mala KSM 162 ks;
- kdbel CHBU 120mm?2 350 m.

SO 32-02 Kol'ajovy spodok

Sucastou modernizacie vozovne je aj modernizacia existujuceho elektrickového spodku ako aj

odvodnenie zrazkovej a presakujucej vody z krytu kol'ajového zvrsku.

Na zaklade IG prieskumu a minimalnych poZiadaviek na deformacnu odolnost’ elektrickovej trate boli

navrhnuté konstrukéné vrstvy kol'ajového spodku, a to nasledovne:

- podkladna vrstva zo SD fr. 0-32 hr. 40 mm,

- geodoska vystuzena dvojosou geomrezou, vyplnena SD fr. 32-63 hr. 300 mm,
- separacna GTX,

- ZlepSena zemina vapnom hr. 300 mm.

SO 32-03 Demontaze

V ramci tohto stavebného objektu su rieSené Cinnosti spojené s odstranenim existujlcich konstrukcii

elektrickovej trate.

Déjde k demontazi vyhybiek (cca 42 ks) a kol'ajového rostu spolocne s podkladnymi vrstvami, az po

uroven novo projektovanej Urovne zemnej plane.

Vhodné materidly z podkladnych vrstiev budd vyuzité v ramci stavby, ako spatné dosypy a pod.
Prebytoc¢na zemina a vzniknuté odpady budu zaradené podla Kataldgu odpadov. Zhromazd'ované a
spracované v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a bude s nimi d'alej nakladané v zmysle

platnej legislativy.



Odbor 34 — Pozemné stavby

SO 34-01 Hala denného osetrenia a cistenia
SO 34-01.01 Architektonicko-stavebné rieSenie

Ucelom modernizécie Haly denného oSetrenia a Cistenia je Uprava jestvujlcich priestorov tak, aby
vyhovovali aktudlnym poziadavkam DPB a aby denné oSetrenie a Cistenie vozidiel bolo vykonavané

vo vyhovujucom prostredi vybavenom novym technickym a technologickym zazemim.

Ucelové jednotky:

- UZitkova plocha 2 101,7 m2;
- zastavana plocha 2 097,0 m2;
- obostavany priestor 19 450,0 m3.

SO 34-01.03 Zdravotnotechnické instalacie

Sucastou rekonstrukcie objektu SO 34-01 je rieSeny navrh na rekonstrukciu, vybudovanie novych
rozvodov vnutorného vodovodu a vnudtornej kanalizacie pre odvadzanie splaskovych vod a
samostatne zrazkovych vod. MnoZstvo odvadzanych zrazkovych véd zo strechy objektu je

zrealizované v sulade s STN 756101.

SO 34-01.04 Vykurovanie

Novy spOsob vykurovania haly bude zabezpeceny streSnymi rekuperacnymi vzduchotechnickymi
jednotkami, ktoré budu osadené pod streSnymi vaznikmi. V hale je navrhnutych 4 ks VZT jednotiek.

Kazda VZT jednotka ma teplovodny ohrievac o tepelnom vykone 57,8kW.

Tepelna strata objektu: ®i = 184 283 W,
Potreba tepla pre ohrev TPV: ®DHW = 87.200 W,
Potreba tepla pre ohrev VZT: ®AS = 231.200 W,
Rocna spotreba tepla: 1417 GJ / rok,

Spotreba plynu na vykurovanie: 37 858 m3 / rok,



Spotreba plynu na ohrev TPV: 4 084 m3 / rok.

SO 34-01.05 Vzduchotechnické zariadenia

Vetranie, vykurovanie a chladenie haly bude zabezpecené stresSnymi rekuperacnymi jednotkami pre
privod Cerstvého vzduchu a odvod znecisteného vzduchu.

Celkové mnozstvo privadzaného vzduchu: 4 x 8000m3/h = 32 000m3/h.

Celkovo instalovany vykurovaci vykon: 4 x 57,8kW.

SO 34-01.06 Elektroinstalacia

V ramci rekonstrukcie uvedenej cCasti objektu sa zrealizuje nova elektroinstalacia. Sucast'ou
elektroinstalacie su: rozvadzaCe NN, umelé osvetlenie, vnutorné silnopradové rozvody, motoricka

inStalacia pre technologické zariadenia, hlavné a doplnkové pospajanie.

Demontaze — V ramci buracich prac sa vykona demontdz existujucich kablovych rozvodov,

osvetlenia, rozvadzacov a ovladacich skrin.

Umelé osvetlenie v jednotlivych miestnostiach objektu bude navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1.
Nudzové Unikoveé osvetlenie bude navrhnuté v zmysle STN EN 1838.

Silnoprudové rozvody budu riesit’ osadenie podruznych rozvadzacov (RSM3, RSM4 a R- PHM).

Zakladné technické udaje:

- rozvodna siet’: 3/N/PE AC 400V/230V, 50Hz, TN-S;
- prostredie podla STN 33 2000-5-51: bude stanovené v protokole;
- ochrana proti prepatiam: dvojstupnova, SPD T1+T2;

- dodavka el. energie podl'a STN 34 1610: 1. stupen pre ATS;
- inStalovany prikon cca: Pi = 310 kw;
- max. sucasny prikon cca: Pp = 168 kW;
- koeficient sucasnosti B =0,54;
- dodavka el. energie podl'a STN 920203: 1. stupen;
- inStalovany prikon cca: Pi =22,5kwW;

- max. sucasny prikon cca: Pp = 15,0 kw;



- koeficient sucasnosti B =0,67.

SO 34-01.07 Slaboprddové rozvody

Objektové slabopridové rozvody budu realizované za ucelom vyhotovenia datovych sieti pre
vnatorné pocitacové a telekomunikacné siete, ako aj pre datové prepojenia technickych a
technologickych systémov, ktoré nebudl rieSenie samostatne.

Skladba objektovych slaboprudovych rozvodov bude pozostavat' z hlavného datového rozvadzaca a
podruznych rozvadzacov, vybavenych pasivnymi a aktivnymi prvkami SK, podla poZiadaviek v rdmci
daného objektu.

SO 34-01.09 Poplachovy systém narusenia

Vo vybranych objektoch a priestoroch bude nainstalovany poplachovy systém narusenia (PSN), ktory
zabezpedi ich monitorovanie pred neziaducim vstupom, poskodenim, alebo inym vplyvom, ktoré
moZu spodsobit’ mozné prevadzkové znefunkCnenie. Skladba objektového poplachového systému

narusenia bude pozostavat’ z:

- riadiacej Ustredne,

- zalohovaného napajacieho zdroja,

- lokdlnych ovladacich zariadeni rozmiestnenych po objekte,
- detekénych a monitorovacich zariadeni,

- optickych a akustickych signalizacnych zariadeni,

- zariadeni na dial'kovy prenos poplachovych / poruchovych stavov systému.

SO 34-01.10 Elektricka poZiarna signalizacia

Elektricka poziarna signalizacia (EPS) a hlasova signalizacia poziaru (HSP) bude instalovana hlavne v
urenych objektoch na zaklade poziadaviek projektu PBS. Skladba objektového systému EPS a HSP

bude pozostavat’ z:
- riadiacej Ustredne,
- zalohovaného napajacieho zdroja,

- lokdlnych ovladacich zariadeni rozmiestnenych po objekte,



- detekénych a monitorovacich zariadeni,
- optickych a akustickych signalizacnych zariadeni,

- zariadeni na dial'kovy prenos poplachovych / poruchovych stavov systému.

SO 34-01.12 Trolejové vedenie

Trolejové vedenie rieSi demontaz jestvujiceho trolejového vedenia haly a navrh nového trolejového

vedenia v hale denného oSetrenia a Cistenia.

Celkové dizka demontdZe trolejového vedenia cini 240 m.

Celkova dizka montéaze trolejového vedenia ¢ini 360 m.

Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- demontaz jestvujuceho trolejového vedenia vcitane prevesov a zavesov 240 m;
- montaz trolejového vedenia vcitane prevesov a zavesov 360 m;
- Usekovy izolator bez vyzbroje 1ks;
- jednopdlovy odpojovac s motorickym pohonom vcitane nosnej konstrukcie 4 ks;
- kabel 6-CHBU 1x185 mm2 80 m.

SO 34-01.13 Napadjacie vedenie

Stavebny objekt, rieSi napajanie trolejového vedenia v Hale denného oSetrenia a Cistenia. Trolejové
vedenie v hale /3-stopy/ tvoria samostatne napajany Usek U-22-08, napajany z meniarne Vinohrady
22.

Napajanie jednotlivych stép trolejového vedenia je navrhované prostrednictvom 4-roch napajacich

bodov:

- napajaci bod 2208A.

- napajaci bod 2208B.

- napajaci bod 2208C.

- napajaci bod 2208D.

Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- pocet kolajovych skriniek malych KSMV 6 ks;



- dizka kablového vedenia 6-CHBU 1x185 mm2 1100 m.

SO 34-01.14 Signalizacia beznapéat'ového stavu

Stavebny podobjekt - Signalizacia beznapat'ového stavu riesi signalizaciu stép trolejového vedenia
nad kol'ajami H1, H2, H3, v hale, samostatného napajacieho Useku U-22-08.

Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- datovy kabel FTP cat. 5e 630 m;
- rozvadzac¢ vyhodnocovania beznapatového stavu Rp 4 ks;
- rozvadza¢ Rb bez napat'ového stavu+PC+BUS Master+dataloger 1ks;
- svietidlo ,NEZAPINAT" , 4 ks;
- Citacka RFID, 4 ks;
- CYKY 2x2,5 1350 m;
- CYKY 2x4 170 m;
- svietidlo S1.1 az S1.4, S2.1,S2.2, S3.1, S3.2 8 ks.

SO 34-01.15 Ochranné opatrenia v zone trolejového vedenia

Projektova dokumentacia stavebného objektu - Ochranné opatrenia v zéne trolejového vedenia Haly
denného oSetrenia a Cistenia rieSi navrh ochrannych opatreni pre vodivé objekty a zariadenia, ktoré

sa nachadzaju v zdne trolejového vedenia elektriciek v hale.
Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- prierazka Up < 120 V 8 ks;

- kol'ajova skrinka mala KSM 8 ks;
- kdbel CHBU 120mm2 140 m;
- uzemnovacie vedenie FeZn g 10 180 m;
- uzemnovacie vedenie FeZn 30x4 mm 450 m.

SO 34-02 Rekonstrukcia haly kontrolnych prehliadok elektriciek



SO 34-02.01 Architektonicko stavebné riesenie

Ucelom modernizécie haly kontrolnych prehliadok elektriciek je Uprava jestvujlcich priestorov tak,
aby vyhovovali aktualnym poZziadavkam DPB. Z tohto dovodu bude potrebné vytvorenie dostatocného
priestoru pre 4 pracoviska pre kontrolu elektriciek s maximalnou dizkou 49 m. Hala kontrolnych
prehliadok elektriCiek je jestvujuca prejazdna hala s vyustenim do atria. Podorysny rozmer 36,75 x
24,10 m. V ramci modernizacie budu upravené stavebné konstrukcie tak, aby vyhovovali
poziadavkam zakona ¢.555/2005: ,O energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov."

Ucelové jednotky:

- UZitkova plocha 1 859,5 m2,
- zastavana plocha 1 893,9 m2,
- obostavany priestor 15 247,9 m3.

SO 34-02.03 Zdravotnotechnické instalacie

Sucastou rekonstrukcie objektu SO 34-02 je rieSeny navrh na rekonstrukciu, vybudovanie novych
rozvodov vnutorného poziarneho vodovodu a vnutornej kanalizacie pre odvadzanie samostatnych

zrazkovych vod zo strechy objektu.

Poziarny vodovod - Dodavka poZiarnej vody na hasenie bude z aredlového poziarneho vodovodu.
Vnuatorny poZziarny vodovod bude napajat’ jednotlivé hadicové zariadenia s tvarovo stalou hadicou
DN25 v zmysle STN 92 0400, s prietokom najmenej 1,0 I/s.

Dazd'ova kanalizacia zo strechy objektu - zraZkové vody zo strechy objektu budl odvadzané cez

stresné Zl'aby, ktoré budu prepojené na odpadové potrubie. Potrubny rozvod dazd'ovej kanalizacie
- zvislé rozvody z hladkych PP rur systém HT,

- leZzaté zvody z hrubostennych PVC/PP rur DN125.

SO 34-02.04 Vykurovanie

Novy spOsob vykurovania haly bude zabezpeceny streSnymi rekuperacnymi vzduchotechnickymi
jednotkami, ktoré budu osadené pod streSnymi vaznikmi. V hale je navrhnutych 4 ks VZT jednotiek.

Kazda VZT jednotka ma teplovodny ohrievac o tepelnom vykone 57,8kW.

Tepelna strata objektu: ®i =176 660 W,



Potreba tepla pre ohrev TPV: ®DHW = 0 000 W,

Potreba tepla pre ohrev VZT: ®AS = 231.200 W,
Rocna spotreba tepla: 1279 GJ / rok,
Spotreba plynu na vykurovanie: 37 858 m3 / rok.

SO 34-02.05 Vzduchotechnické zariadenia

Vetranie, vykurovanie a chladenie haly bude zabezpecené stresSnymi rekuperacnymi jednotkami pre

privod Cerstvého vzduchu a odvod znecisteného vzduchu.
Celkové mnozstvo privadzaného vzduchu: 4 x 8000m3/h = 32 000m3/h.

Celkovo instalovany vykurovaci vykon: 4x 57,8kw.

SO 34-02.06 Elektroinstalacia

V ramci rekonstrukcie uvedenej cCasti objektu sa zrealizuje nova elektroinstalacia. Sucastou
elektroinstalacie su: rozvadzaCe NN, umelé osvetlenie, vnutorné silnopradové rozvody, motoricka

inStalacia pre technologické zariadenia, hlavné a doplnkové pospajanie.

Demontaze — V ramci buracich prac sa vykona demontdz existujucich kablovych rozvodov,

osvetlenia, rozvadzacov a ovladacich skrin.

Umelé osvetlenie v jednotlivych miestnostiach objektu bude navrhnuté v zmysle STN EN12464-1.
Nudzové Unikoveé osvetlenie bude navrhnuté v zmysle STN EN 1838.

Silnoprudové rozvody budu riesit’ osadenie podruznych rozvadzacov (RSM3, RSM4 a R- PHM).

Zakladné technické udaje:

- rozvodna siet’: 3/N/PE AC 400V/230V, 50Hz, TN-S;
- prostredie podla STN 33 2000-5-51: bude stanovené v protokole;
- ochrana proti prepatiam: dvojstupnova, SPD T1+T2;
- dodavka el. energie podl'a STN 34 1610: 3. stupen;
- inStalovany prikon cca: Pi = 180 kW;
- max. sucasny prikon cca: Pp = 100 kW;

- koeficient sucasnosti B =0,56.



SO 34-02.07 Slaboprdadové rozvody

Objektové slabopridové rozvody budu realizované za ucelom vyhotovenia datovych sieti pre
vnatorné pocitacové a telekomunikacné siete, ako aj pre datové prepojenia technickych a
technologickych systémov, ktoré nebudu rieSenie samostatne.

Skladba objektovych slaboprudovych rozvodov bude pozostavat’ z hlavného datového rozvadzaca a
podruznych rozvadzacov, vybavenych pasivnymi a aktivnymi prvkami SK, podla poZiadaviek v rdmci
daného objektu.

SO 34-02.09 Poplachovy systém narusenia

Vo vybranych objektoch a priestoroch bude nainstalovany poplachovy systém narusenia (PSN), ktory
zabezpedi ich monitorovanie pred neziaducim vstupom, poskodenim, alebo inym vplyvom, ktoré
mozu spdsobit’ mozné prevadzkové znefunkénenie. Skladba objektového poplachového systému

narusenia bude pozostavat’ z:

- riadiacej Ustredne,

- zalohovaného napajacieho zdroja,

- lokdlnych ovladacich zariadeni rozmiestnenych po objekte,
- detekénych a monitorovacich zariadeni,

- optickych a akustickych signalizacnych zariadeni,

- zariadeni na dial'kovy prenos poplachovych / poruchovych stavov systému.

SO 34-02.10 Elektricka pozZiarna signalizacia

Elektricka poziarna signalizacia (EPS) a hlasova signalizacia poziaru (HSP) bude instalovana hlavne v
urcenych objektoch na zaklade poziadaviek projektu PBS. Skladba objektového systému EPS a HSP

bude pozostavat’ z:

- riadiacej Ustredne,

- zalohovaného napajacieho zdroja,

- lokdlnych ovladacich zariadeni rozmiestnenych po objekte,
- detekénych a monitorovacich zariadeni,

- optickych a akustickych signalizacnych zariadeni,



- zariadeni na dial'kovy prenos poplachovych / poruchovych stavov systému.

SO 34-02.12 Trolejové vedenie

Trolejové vedenie rieSi demontaz jestvujiceho trolejového vedenia haly a navrh nového trolejového
vedenia v hale kontrolnych prehliadok elektriciek.

Celkové dizka demontéze trolejového vedenia &ini 160 m.
Celkova dizka montaze trolejového vedenia ¢ini 330 m.

Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- demontaz jestvujuceho trolejového vedenia vcitane prevesov a zavesov 160 m;
- montaz trolejového vedenia vcitane prevesov a zavesov 330 m;
- Usekovy izolator bez vyzbroje 3 ks;
- jednopdlovy odpojovac s motorickym pohonom vcitane nosnej konstrukcie 4 ks;
- kabel 6-CHBU 1x185 mm?2 80 m.

SO 34-02.13 Napadjacie vedenie

Stavebny objekt rieSi napajanie trolejového vedenia v Hale kontrolnych prehliadok elektriCiek.
Trolejové vedenie v hale bude obsahovat’ 4 - stopy, ktoré tvoria samostatne napajany Usek U-22-07,

napajany z meniarne Vinohrady 22.

Napajanie jednotlivych stép trolejového vedenia je navrhované prostrednictvom 4-roch napajacich

bodov:

- napajaci bod 2207A.

- napajaci bod 2207B.

- napajaci bod 2207C.

- napajaci bod 2207D.

Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- pocet kol'ajovych skriniek velkych KSV 2 ks;
- pocet kolajovych skriniek malych KSMV 16 ks;

- diZka kéblového vedenia 6-CHBU 1x185 mm?2 430 m;



- dizka kablového vedenia CHBU 1x120 mm2 50 m.

SO 34-02.14 Signalizacia beznapéat'ového stavu

Signalizacia beznapatového stavu riesi signalizaciu stép trolejového vedenia nad kolajami H4, H5,
H6, H7 v hale, samostatného napajacieho Useku U-22-07.

Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- datovy kabel FTP cat. 5e 660 m;
- rozvadzac¢ vyhodnocovania beznapatového stavu Rp 4 ks;
- rozvadzac Rb bez napat'ového stavu+PC+BUS Master+dataloger 1ks;
- svietidlo ,NEZAPINAT" , 4 ks;
- CYKY 2x2,5 1470 m;
- CYKY 2x4 180 m;

- svietidlo SH4.1, SH4.2, SH5.1, SH5.2, SH6.1, SH6.2, SH7.1, SH7.2,

SH7.3, SH6.3, SH5.3, SH4.1, SH4.2 13 ks.

SO 34-02.15 Ochranné opatrenia v zone trolejového vedenia

Projektova dokumentacia stavebného objektu - Ochranné opatrenia v zéne trolejového vedenia Haly
kontrolnych prehliadok elektriciek rieSi navrh ochrannych opatreni pre vodivé objekty a zariadenia,

ktoré sa nachadzaju v zéne trolejového vedenia elektriciek v hale.

Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- prierazka Up < 120 V 8 ks;
- kol'ajova skrinka mala KSM 8 ks;
- kdbel CHBU 120mm2 40 m;
- uzemnovacie vedenie FeZn g 10 150 m;

- uzemnovacie vedenie FeZn 30x4 mm 300 m.



SO 34-03 Odstavna hala c. 1
SO 34-03.01 Stavebna cast’

Stavebny objekt - Odstavna hala €. 1 slizi na odstavenie elektrickovych siprav. Je to existujlci
halovy objekt bez vrat, pédorysného rozmeru 109,25 x 49,25 m. Stavebné Upravy uvazuju s
demontaZou strechy a ZB priehradovych véaznikov v plnom rozsahu a predizenie haly pre nové
elektrickové supravy.

Celkova navrhovana dizka objektu bude 120,35 x 46,39 m a bude tvorit’ jeden samostatny poziarny
usek.

SO 34-03.03 Zdravotechnicka instalacia

Modernizaciou tejto haly déjde k navrhnutiu novych rozvodov vody, ktoré budld vedené nad uUroviiou
spodnej pasnice stresSného vaznika. Potrubie bude privedené do budovy z arealového rozvodu pitnej

vody.

Mnozstvo dazd'ovych vod z existujucej haly Qdazd’ = 461.s-1;
Mnozstvo dazd'ovych vod z pristavby haly Qdazd’ = 5l.s-1;
Mnozstvo splaskovych vod Qsplas+okapy = 9x0,15x0.3 l.s-1 + 5 I.s-1 = 5,405 l.s-1.

Odpadové vody budu odvedené do aredlovej kanalizacie, ktora bude navrhovana z plastovych rar PP
DN200, pri¢om celkové dizka bude cca 700 m.

SO 34-03.04 Vykurovanie

Modernizaciu vozovne dojde k zmene systému vykurovania haly. Staré telesa budd v ramci
rekonstrukcie podlahy odstranené vratane existujucich rozvodov. Novy spésob zabezpecenia tepla
bude plynovymi infraZiaricmi, ktoré budu osadené pod streSnymi vaznikmi a budd séalat’ teplo na

okolité predmety.

V hale je navrhnutych 8 ks infraziaricov TERMASTAR 2000 ESS, 80kW, 30 m s vonkajSim prevedenim
hordka. Privod a vyfuk spalin bude cez strechu, kde bude osadena aj celd technoldgia, horak a

ventilator.



SO 34-03.05 Elektroinstalacia

Demontaze existujucej stavebnej elektroinstalacie budu realizované postupne po castiach v

kompletnom rozsahu vratane rozvadzacov.

Pre napajanie novej stavebnej elektroinstalacie (svetelné a zasuvkové rozvody) a technologickych
zariadeni (plynové Ziarice) bude sluzit’ hlavny rozvadzac, ktory bude umiestneny v odstavnej hale €. 2
(mimo zény TV).

Osvetlenie haly bude nové - rieSené nové pomocou LED svietidiel.
Orientacné osvetlenie bude ovladané pomocou tlacidiel od bran.

Pracovné osvetlenie bude ovladané pomocou ovladacej rozvodnice, ktora bude prepojena s hlavnym

rozvadzacom.

Zasuvkové rozvody budu rie$ené pomocou zasuvkovych rozvodnic, ktoré budli umiestnené na stipoch
so zasuvkami 230V/16A a 3f. zasuvkami 400V/16A.

SO 34-03.06 Trolejove vedenie

Trolejové vedenie rieSi demontaz jestvujlceho trolejového vedenia haly a navrh nového trolejového

vedenia v odstavnej hale C.1.

Celkova dizka demontaze trolejového vedenia ¢&ini 1 280 m.
Celkova dizka montéze trolejového vedenia ¢ini 1 440 m. Zakladné

objemové ukazovatele objektu:

- demontaz jestvujuceho trolejového vedenia vcitane prevesov a zavesov 1280 m;
- montaz trolejového vedenia vcitane prevesov a zavesov 1440 m;
- jednopdlovy odpojovac s motorickym pohonom vcitane nosnej konstrukcie 3 ks;
- kabel 6-CHBU 1x185 mm2 60 m.

SO 34-03.07 Napdjacie vedenie
Stavebny podobjekt - Napajacie vedenie rieSi napajanie jednotlivych napajacich Usekov /U-22-
02, U-22-03, U-22-04/ navrhovaného trolejového vedenia v odstavnej hale ¢.1.

Jestvujluce napajanie trolejového vedenia haly, véitane jestvujluceho trolejového vedenia v hale bude

v celom rozsahu zdemontované.



Trolejové vedenie odstavnej haly bude rozdelené na tri samostatne napajané Useky:
- U2 /2202/;
- U3 /2203/;
- U4 /2204/.

Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- pocet kol'ajovych skriniek velkych KSV 3 ks;
- pocet kolajovych skriniek malych KSMV 24 ks;
- dizka kablového vedenia 6-CHBU 1x185 mm2 960 m;
- dizka kéablového vedenia CHBU 1x120 mm2 270 m.

SO 34-03.08 Signalizacia beznapét'ového stavu

Signalizacia beznapat'ového stavu rieSi signalizaciu stavu trolejového vedenia / stav bez napétia/ v

odstavnej hale ¢.1.

Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- rozvadzac signalizacie beznapat'ového stavu /PC, BUS Master, dataloger/ 3 ks;
- izolaCny rozvadzac 3 ks;
- signalne svietidlo 24 ks;
- induk¢ny snimac 3 ks;
- datovy kabel UTP cat 360 m;
- CYKY 2x6 mm2 240 m;
- CYKY 2x2,5 mm2 550 m.

SO 34-03.09 Ochranné opatrenia v zone trolejového vedenia

Projektova dokumentdacia stavebného objektu - Ochranné opatrenia v zone trolejového vedenia
Odstavnej haly €.1 rieSi navrh ochrannych opatreni pre vodivé objekty a zariadenia, ktoré sa
nachadzaju v zdne trolejového vedenia elektriiek v hale ¢.1 Z navrhovaného stavu modernizacie
haly ¢.1 vozovne vyplyva, Ze v zdne trolejového vedenia odstavnej haly ¢.1 sa nachadzaju kovové

/vodivé/ zariadenia, pre ktoré sa musi zriadit' ochrana pred dotykom nezivych Casti pre menovité



jednosmerné napétie do 120 V, v zmysle STN EN 50122-1/2011 ¢l. 6.2.

Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- prierazka Up < 120V 10 ks;
- kol'ajova skrinka mala KSM 10 ks;
- kdbel CHBU 120 mm?2 50 m;
- uzemnovacie vedenie FeZn g 10 150 m;
- uzemnovacie vedenie FeZn 30x4 mm 800 m.

SO 34-04 Hala oprav

SO 34-04.01 Stavebna cast’

Stavebny objekt - Hala oprav je existujuci halovy objekt pddorysného rozmeru 36,8 x 30,85 m.
Navrhovana rekonstrukcia predmetného objektu zahfia:

- vyburanie a demontaz konstrukcii streSného plasta, priehradovych vaznikov, streSnych panelov a

konstrukcie atiky po hornl hranu zelezobetonového prievliaku nad branami;

- zlepSenie tepelnotechnickych vlastnosti netransparentnych obalovych konstrukcii - steny, strechy

v zmysle zakona ¢.555/2005;

- ZlepSenie tepelnotechnickych vlastnosti transparentnych obalovych konstrukcii - okna, dvere,

svetliky v zmysle zakona ¢.555/2005;

- vymenu vstupnych rolovacich bran;

- rekonstrukciu podlahy a realizovanie novej podlahy tvorenej pancierovou podlahou;

- Upravu trasovania existujuceho kablovodu prechadzajlceho cez halu oprav;

- rekonstrukcia pracovnych jam podla aktualne platnych smernic;

- vyburanie vstavku a vytvorenie novej prejazdnej stopy;

- demontaz ocel'ového schodiska, zabradlia a vyburanie stien spolu so stropnou doskou;
- vyspravenie omietok a vymal'ovanie vnutornych priestorov;

- zrealizovanie podjazdu z dvorovej Casti zmensenim plochy existujlceho skladu a Upravou priestorov

pre prejazd.



SO 34-04.03 Zdravotechnicka instalacia

Modernizaciou tejto haly dojde k zruSeniu vodovodnych rozvodov okrem rozvodu studenej vody pre
dielfiu, kde je v sucasnosti osadena jedna vylevka.

V hale oprav je navrhovany kanal, ktory je opatreny jimkou, ktora bude zachytavat' pripadne

uniknutd vodu. Jimka bude napojena arealovd kanalizaciu.

Mnozstvo dazd'ovych vod z haly SO34-04 Qdazd = 9,5 l.s-1;
Mnozstvo dazd'ovych vod z haly Soc. Priestory LUE Qdazd’ = 2,6 |.s-1;
Mnozstvo splaskovych vod Qsplas+okapy = 0,15x0.3 I.s-1 + 1 .s-1 = 1,045 l.s-1.

Kanalizacia bude navrhovana z plastovych rar PP DN200, pricom celkova dizka bude cca 80 m, na
kanalizaciu budd osadené kanalizacné Sachty DN 1000, poklop DN 600 (600x600 mm) pre zat'azenie
D400.

SO 34-04.04 Vykurovanie

Objekt je napojeny na teplovodny rozvod z kotolne. Tieto zariadenia sa demontuju vratane
existujucich rozvodov v celej hale. Novy sposob vykurovania haly bude zabezpeceny streSnymi

rekuperacnymi vzduchotechnickymi jednotkami, ktoré budu osadené pod streSnymi vaznikmi.

V hale je navrhnutych 4 ks VZT jednotiek. Kazda VZT jednotka ma teplovodny ohrievac o tepelnom
vykone 57,8 kW.

Tepelna strata objektu: ®i =117220W,
Potreba tepla pre ohrev TPV: ®DHW = 0 000 W,
Potreba tepla pre ohrev VZT: ®AS = 173400 W,
Rocna spotreba tepla: 959 GJ / rok,
Spotreba plynu na vykurovanie: 28 252 m3 / rok.

SO 34-04.05 Vzduchotechnika

Vetranie, vykurovanie a chladenie haly bude zabezpecené streSnymi rekuperacnymi jednotkami pre

privod Cerstvého vzduchu a odvod znecisteného vzduchu.
Celkové mnozstvo privadzaného vzduchu: 3 x 8000 m3/h = 24 000 m3/h.

Celkovo instalovany vykurovaci vykon: 3 x 57,8kw.



Vetranie a vykurovanie montaznej jamy zabezpeli rekuperacna jednotka inStalovana vedla

montaznej jamy pre privod Cerstvého vzduchu a odvod znecisteného vzduchu.

Celkové mnozstvo privadzaného vzduchu pre jednu montaznu jamu: 710 m3/h.
Celkovo instalovany vykurovaci vykon: 1,8 kW.
Rekuperacna jednotka je vybavena elektrickym ohrievacom s vykonom: 1,8 kW.

SO 34-04.06 Elektroinstalacia

Demontaze existujlcej stavebnej elektroinstalacie budl realizované postupne po Castiach v

kompletnom rozsahu az po existujlce rozvadzace.

Pre napdjanie novej stavebnej elektroinstalacie (svetelné a zasuvkové rozvody) a technologickych
zariadeni (vzduchotechnika, zdvihacie zariadenia a elektrické brany) bude sluzit' hlavny rozvadzac,

ktory bude umiestneny v hale vedla existujlcich rozvadzacov nabijania.

Osvetlenie haly bude nové - rieSené pomocou LED svietidiel. V ramci osvetlenia bude rieSené tiez
osvetlenie servisnych kanalov a osvetlenia chodby medzi halou oprav a halou kontrolnych prehliadok

elektriciek.

Zasuvkové rozvody budu rieSené pomocou zasuvkovych rozvodnic, ktoré budli umiestnené na stipoch
so zasuvkami 230V/16A a 3f. zasuvkami 400V/16A. Z tychto zasuvkovych skrifi sa urobia zasuvkové

rozvody pre zasuvky 230V.

SO 34-05 Odstavna hala c. 2
SO 34-05.01 Stavebna cast’

Stavebny objekt - Odstavna hala €. 2 slizi na odstavenie elektrobusov. Je to existujlci halovy objekt

s rolovacimi vratami, podorysného rozmeru 109,25 x 24,55 m.

Novy stav re$pektuje navrh prediZzenia haly SO 3402 Rekonstrukcia haly kontrolnych prehliadok

elektric¢iek do atria,

Stavebné Upravy uvazuji s demontaZou strechy a ZB priehradovych vaznikov v plnom rozsahu. S

touto vymenou je potrebné odstranenie bocnych stien od atiky po prievlak na bocnych stenach.

Su navrhované nové ocel'ové priehradové vazniky s novou extenzivnou zelenou strechou so svetlikmi.
Existujica hala bude zateplena kontaktnym systémom z minerdlnej viny, v Urovni sokla

extrudovanym polystyrénom. Odstranena cCast’ atiky a muriva nad prieviakom bude na- hradena



ocel'ovou konstrukciou so sendvi¢ovymi panelmi. Vstupné brany budi rolovacie. V hale bude nova
pancierova podlaha odvodnend do 7labov pozdiz celej haly.. Priestor haly so skladmi a socidlnym
zazemim bude tvorit’ tvori jeden samostatny poziarny Usek.

SO 34-05.03 Zdravotechnicka instalacia

Modernizaciou haly dbjde k navrhnutiu novych rozvodov vody, ktoré budi vedené nad uroviou
spodnej pasnice stresného vaznika.

Potrubie bude privedené do budovy z aredlového rozvodu Uzitkovej vody. Potrubie bude v objekte
zasobovat’ vodou tzv. inStalacné hniezda v pocte 3 ks, ktoré budi slizit' na Ciastkové Cistenie

elektrobusov.

Na pripravu teplej vody st navrhované prietokové ohrievace umiestnené pri kazdom hniezde. V hale
su navrhnuté 4 ks hadicovych navijakov s tvarovo stalou hadicou s menovitou svetlostou 25 mm, s
minimalnym priemerom hubice alebo ekvivalentnym priemerom 10 mm s minimalnym prietokom Q =
59 |.min-1 pri tlaku 0,2 MPa dizka 30 m.

Mnozstvo dazd'ovych vod z existujucej haly: Qdazd’ = 21,7 l.s-1;
Mnozstvo splaskovych vod: Qsplas+okapy = 3x0,15x0.3 I.s-1 + 5 I.s-1 = 5,135 l.s-1.
Kanalizacia bude navrhovana z plastovych rdr PP DN200, pricom celkova dizka bude cca 250 m, na

kanalizaciu budd osadené kanalizacné Sachty DN 1000, poklop DN 600 (600x600 mm) pre zat'azenie
D400.

SO 34-05.04 Vykurovanie

Modernizaciu vozovne dbjde k zmene systému vykurovania haly. Existujlce telesa vratane rozvodov
sa odstrania. Novy spdsob zabezpecenia tepla bude plynovymi infraziari¢mi, ktoré budu osadené pod

streSnymi vaznikmi a budu salat’ teplo na okolité predmety.

V hale je navrhnutych 4 ks infraziaricov TERMASTAR 2000 ESS, 80kW, 30 m s vonkajSim prevedenim
horaka. Privod a vyfuk spalin bude cez strechu, kde bude osadena aj celd technoldgia, horak a

ventilator.

SO 34-05.05 Vzduchotechnika

Vetranie haly je zabezpecené ndtenym spOsobom s ventilatormi umiestenymi pod strechou. Privod



vzduchu je rieSeny privodnymi otvormi v stresnej konstrukcii. Odvod vzduchu je zabezpeceny
odsavacimi ventilatormi pod stropom. Ventilatory si ovladané samostatnou MaR.

Pri rekonstrukcii strechy sa zariadenia demontuji v celom rozsahu a po osadeni novej strechy sa

namontuju spat’ do svojej pévodnej polohy.

SO 34-05.06 Elektroinstalacia

V ramci stavebnych prac na novej streche a prac na interiérovych omietkach je nutné demontovat’

stavebnu elektroinstalaciu a instalaciu pre nabijanie elektrobusov v hale ¢.2 v kompletnom rozsahu.

Po ukonceni stavebnych prac budd v hale €. 2 pouZité existujice rozvadzace nabijania vratane
nabijacich stojanov a existujuce rozvadzacCe stavebnej elektroinstalacie. Rozvadzace nabijania a
stavebnej elektroinstalacie budl opdtovne namontované na pdvodné miesta. Kablové prepojenia
medzi rozvadzami a medzi rozvadzaCmi a zariadeniami, ktoré je nutné napajat/, budl rieSené ako
nové. Objekt tiez rieSi napojenie vzduchotechniky a vykurovania. VSetky novo - projektované
zariadenia budU napajané z hlavného rozvadzaCa stavebnej elektroinstalacie RS51. Za ucelom
napojenia tychto zariadeni budu do rozvadzaca RS51 doplnené nové vyvody.

V hale ¢.2 sa vyhotovi nové hlavné a miestne pospajanie. ktoré sa pasikom FeZn 30x4 pripoji na

uzemnenie bleskozvodu.

SO 34-06 Vypravna elektriciek
SO 34-06.01 Stavebna cast’

Existujlci stavebny objekt - Vypravia elektriCiek je prizemny murovany objekt, v ktorom sa

nachadza zazemie vodiCov elektriCiek a je tu umiestnena aj strazna sluzba vozovne.

Ucelom rie$eného objektu je zateplenie existujiceho objektu vypravne elektriciek v stlade s
aktualnymi legislativnymi poziadavkami, odpojenie vypravne elektriciek od kotolne a navrh tepelného

Cerpadla pre vykurovanie budovy.
Zakladné charakteristiky objektu:
- zastavana plocha 171,50 m2;

- obostavany priestor 471,15 m3.



SO 34-06.02 Vykurovanie

Vykurovanie objektu je v sUcasnosti zabezpecené teplovodnym vykurovanim z centralnej kotolne
teplovodom.

Teplovod v trase od kotolne do Vypravne elektri¢iek sa demontuje v celom rozsahu vratane potrubia
a potrubného kandla. Taktiez sa demontuje v celom rozsahu zariadenie strojovne UK vratane

jestvujuceho zasobnika TPV.

Navrhuje sa novy zdroj tepla pre objekt - elektrické tepelné Cerpadlo systém o tepelnom vykone
16kW vzduch/voda s umiestnenim vonkajsej kondenzacnej jednotky na stene a s umiestenim
vnutornej jednotky (hydroboxu) s ohrevom TPV so zasobnikom o objeme 230I.

Tepelna strata objektu: ®i =12 600 W,
Potreba tepla pre ohrev TUV: ®DHW = 12 000 W,
Potreba tepla pre ohrev UK: ®AS = 13 000 W,
Rocna spotreba tepla: 69,70 GJ / rok.

Objekt Vypravne elektrobusov je napojeny vetvou UK zo strojovnhe UK v objekte S034-06.
Vykurovanie objektu je v sUcCasnosti zabezpeCené teplovodnym vykurovanim rozvodom UK zo
strojovne UK v objekte SO 34-06 vedeny pod stropom objektu SO 34-06 a dalej v exteriéri po
vonkajsom vstupnom portali do objektu Vypravne elektrobusov.

Vstupny portal vratane rozvodov vykurovania sa demontuje pri rekonstrukcii v celom rozsahu.
Navrhuje sa novy zdroj tepla pre vypraviu elektrobusov - elektrické tepelné Cerpadlo systém o
tepelnom vykone 14 kW vzduch/voda s umiestnenim vonkajSej kondenzacnej jednotky na stene a s

umiestenim vnitornej jednotky (hydroboxu) bez ohrevu TPV.

Tepelna strata objektu: ®i=9800W,
Potreba tepla pre ohrev TUV: ®DHW =0 W,
Potreba tepla pre ohrev UK: ®AS = 11 000 W,
Rocna spotreba tepla: 54,21 G] / rok.

SO 34-06.04 Elektroinstalacia

Pre potreby vykurovania vypravne elektriciek a vypravne elektrobusov bude v ramci SO 34-06 cast’
vykurovanie pre tieto objekty inStalované tepelné Cerpadlo. V ramci tohto objektu sa do vypravne

elektri¢iek a vypravne elektrobusov doplni rozvadza¢ R0O1, z ktorého bude tepelné cerpadlo pre



vypraviu elektriciek a vypraviu elektrobusov napojené.

Predmetom tohto objektu je tiez Uprava bleskozvodu na vypravni elektriCiek a vypravni elektrobusov.
Na vypravni elektriciek je potrebné riesit’ demontaz existujlicej zbernej sustavy a zvodov bleskozvodu
a to z dovodu dodatocného zateplenia stien a strechy na tomto objekte.

Po zatepleni strechy bude existujlica zberna sistava opdtovne namontovana na povodné miesto na

streche. Tato zberna slstava bude doplnena novymi zbernymi bleskozvodovymi ty¢ami vysky 2 m.

SO 34-07 Meniaren - stavebna cast’
SO 34-07.01 Stavebna cast’

Jedna sa o novonavrhovany objekt s jednym nadzemnym a jednym podzemnym podlazim. Objekt
meniarne ma pddorysny tvar obdiznika s vy¢nelkom na jeho kratdej strane. Navrhovany pddorysny
rozmer objektu je 19,85 m x 13,0 m.

Ucelom navrhovaného objektu meniarne je zabezpedenie potrebnej energie na trakciu v aredli depa.

Na prvom nadzemnom podlazi budd v miestnosti rozvodne inStalované elektrické zariadenia
modulového typu zabezpelujlce potrebny vykon. Dalej sa na podlazi nachddzajli miestnosti

transformatorov, miestnost’ OZT, miestnost’ batérii a hygienické zazemie.

Podzemné podlaZie je pomenované ako kablovy priestor, slUZi pre vedenie jednotlivych kablovych

tras.

Obijekt bude vybaveny potrebnou infrastruktirou a to :
- pripojka NN;

- elektroinstalacia, osvetlenie;

- elektrické vykurovanie;

- ZTI — rozvod vody, splaskovej a dazd'ovej kanalizacie;
- VZT - rozvod vzduchotechniky;

- opticka pripojka;

- dymova signalizacia.

Objekt bude plne samoobsluzny a neuvazuje sa v nom s trvalym pracovnym miestom.

Zakladné charakteristiky objektu:

- zastavana plocha stavby 219,73 m2;



- obostavany priestor 1 634,92 m3;

- Uroven + 0.000 282,668 mnm;
- Uroven najvyssieho bodu stavebnej konstrukcie: 287,942 mnm;
- podorysny rozmer: 19,85 m x 13,0 m.

SO 34-07.03 Zdravotechnicka instalacia

Projekt rieSi vnutorné rozvody vody s pripravou napojenia arealového rozvodu na navrhované
potrubie, vnutorné rozvody kanalizacie a napojenie splaskovej kanalizacie cez navrhovand reviznu
Sachtu s pripravou na napojenie na arealovy rozvod kanalizacie a odvod zrazkovej vody zo strechy

cez navrhovanu reviznu Sachtu na aredlovy rozvod dazd'ovej kanalizacie.
Vodovodna pripojka - potrubie HDPE 32 x 3,0.
Pripojka splaskovej kanalizacie - pripojka @ D150.

Dazd'ova kanalizacia - PVC potrubie DN150.

SO 34-07.04 Vykurovanie

Vykurovanie priestorov na 1.NP je zabezpelené elektrickymi nastennymi konvektormi
230V/50Hz.

Priestory na 1.PP su nevykurované.
Priestory pre umiestnenie transformatorov sa nevykuruju.

Ohrev teplej vody pre sprchu je rieSeny prietokovym elektrickym ohrievacom vody.

Tepelna strata objektu: ®i =13 550 W,
Potreba tepla pre ohrev TPV: ®DHW =0 W,
Potreba tepla pre ohrev VZT: ®AS = 15000 W,
Rocna spotreba tepla: 74,96 G] / rok.

SO 34-07.05 Vzduchotechnika

Vetranie miestnosti usmernovacov je rieSené podtlakovym vetranim s nitenym odvodom vzduchu

potrubnym ventildtorom.



Privod vzduchu je rieSeny cez privodny otvor na fasade na 1.PP s regula¢nou uzatvaracou klapkou so
servopohonom a vzduch do miestnosti usmerfiovaov prechadza z 1.PP na 1INP v mieste

usmernovacov.

Odvod vzduchu je rieSeny odvodnym potrubim VZT s vyustkami na potrubi a osadenim od- vodného

ventiladtora do potrubia VZT pod stropom miestnosti usmerfiovacov cez stenu do exteriéru.

Vetranie miestnosti bateriek je rieSené prirodzenym vetranim s osadenim vetracich otvorov na fasade

nad podlahou a pod stropom s regula¢nymi klapkami so servopohonom.

Vetranie priestorov transformatorov je rieSené prirodzenym vetranim s osadenim vetracich otvorov

nad podlahou a pod stropom.

Vetranie priestorov kipelne a WC je rieSené podtlakovym vetranim s osadenim odsavacich
radidlnych ventilatorov s odvodom vzduchu cez strechu objektu.

SO 34-07.06 Elektroinstalacia

Pre napajanie elektroinstalacie (svetelné a zasuvkové rozvody) a technologickych zariadeni meniarne
bude slUZit' rozvadzac vlastnej spotreby RVS (sucast’ technoldgie meniarne), ktory bude umiestneny v
rozvodni meniarne. Osvetlenie jednotlivych miestnosti meniarne bude realizované pomocou LED

svietidiel a intenzita osvetlenia bude urcena na zaklade Ucelu vyuZitia miestnosti.

Pre servisné UCely a pre napajanie elektrickych zariadeni (konvektory a ohrievace vody) budu v
jednotlivych miestnostiach rozmiestnené zasuvky 230V/16 alebo volné vyvody pre ukonlenie v

elektrickych zariadeniach. V miestnosti meniarne bude osadena jedna zasuvka

400V/32A.

SO 34-07.07 Slabopradové rozvody

Objektové slabopridové rozvody budi realizované za ucelom vyhotovenia datovych sieti pre
vnutorné pocitacové a telekomunikacné siete, ako aj pre datové prepojenia technickych a

technologickych systémov, ktoré nebudu rieSenie samostatne.
Skladba objektovych slabopridovych rozvodov bude pozostavat’ z hlavného datového rozvadzaca a
podruznych rozvadzacov, vybavenych pasivnymi a aktivnymi prvkami SK, podla poZiadaviek v ramci

daného objektu.



SO 34-07.08 Signalizacia zadymenia

Systém signalizacie zadymenia bude zabezpecovat' detekciu poziaru v objekte meniarne. Bude
pozostavat' zo Specidlnych detektorov pripojenych do technologickych rozvadzacov meniarne,
prostrednictvom ktorych budu alarmové stavy od detektorov prenasané na centralny dispecing DPB.

Nakolko sa jedna o osobitni prevadzku s vyhradenym rezimom vstupu, prevadzka systému
signalizacie zadymenia bude podriadena prevadzkovym predpisom meniarne.

SO 34-08 Kablové rozvody — Kablovod

Ucelom navrhovaného objektu kéblovych rozvodov je ststredenie kablovych rozvodov do chraniciek,
¢im sa zabezpedi jednoduchsia Udrzba pripadne vymena osadenych kablov.

V ramci rekonstrukcie sa navrhuji nové kablové rozvody ako pre napajacie vedenia, tak aj pre
optické kable a rozvody NN.

Zakladné charakteristiky objektu:

- dizka kablovodu pre SaNK 560,00 m2;
- dizka kéablovodu pre NN a OPT 1 250,00 m3;
- pocet Sacht pre SaNK 16 ks;
- pocet Sacht pre NN a OPT 38 ks.

SO 34-09 Rekonstrukcia pozZiarnej nadrze

Ucelom navrhovaného objektu je rekonstrukcia existujiceho vodojemu a studne. Vodojem bude

sluzZit’ ako poziarna nadrz, ktora bude zasobovana uzitkovou vodou zo studne.

Do vodojemu bude zavedena aj pitna voda z vodovodnej pripojky pre zaistenie vody v poziar- nej

nadrzi v pripade vypadku Cerpadla, resp. nefunkénosti studne.

Existujuca studna pozostava aj z ocel'ovych prvkov, ktoré su znacne skorodované a v ramci stavby

budu vymenené za nové. Z vonkajsej strany bude ocel'ovy obal studne natrety farbou proti korézii.
Zakladné charakteristiky objektu:

- zastavana plocha vodojemu 41,85 m2;
- obostavany priestor vodojemu 196,70 m3;

- zastavana plocha studne 8,04 m2;



- obostavany priestor studne 127,84 m3.

SO 34-10 Transformovna 22/0,4kV
SO 34-10.01 Stavebna cast’

Ucelom navrhovaného objektu transformovne je rekonstrukcia existujlcej transformovne. Bude v nej
vymenena celda technoldgia, s ¢im slvisia aj potrebné stavebné upravy. V trafokobkach budu
nahradené trdmy pod navrhovanymi transformatormi tak, aby zodpovedali poZiadavke nosnosti

nového transformatora.
Zakladné charakteristiky objektu:
- zastavana plocha 163,80 m2;

- obostavany priestor 1 277,64 m3.

SO 34-10.02 Elektroinstalacia

Z navrhovaného hlavného rozvadzaca RH1 (bude osadeny v rozvodni NN - miestnost’ 23) bude
kablom WL1CHKE-J 5x10 mm2 napojeny podruzny nastenny rozvadza¢ RP1, ktory bude osadeny v
rozvodni NN (miestnost’ 23).

Z rozvadzaca RP1 budu napajané obvody vnutornej instalacie (zasuvkové a svetelné obvody) v TS
0450-000 DPB (miestnosti 22, 23, 24,25). Z rozvadzaca RP1 budu d'alej napajané po mocné obvody -

teplotny snimac na ovladanie ventilatora nateného vetrania ako aj samotny ventilator.

Osvetlenie bude rieSené nastennymi svietidlami s LED svietidlami - zavit 1xE27 do
60W/230V, IP44.

V rozvodni NN (miestnost’ 23) budd na stene pod RP1 osadené jednofazova zasuvka
16A/230V/1P44 a trojfazova zasuvka 16A/400V/IP44.

Odbor 35 — Trakcné vedenie a energetika
SO 35-01 Trolejové vedenie - vozovna dvor

Projektova dokumentdacia stavebného objektu - Trolejové vedenie - vozovha dvor, rieSi nové
vonkaijSie trolejové vedenie vozovne Krashany vo dvore /od vjazdu do vozovne, vjazdu do hal,

vyjazdu z hal a vyjazdu z vozovne/, nad kol'ajami a navrhovanymi vyhybkami.



Jestvujlce trolejové vedenie na dvore vozovne Krasiany sa v celom rozsahu zdemontuje. Zavaznym
podkladom pre navrh trolejového vedenia na dvore vozovne je projektova dokumentacia objektu
SO 32-01 — Kol'ajovy zvrSok a vyhybky, z ktorej je zrejma presna navrhovana poloha kol'aji vo dvore

vozovne /vjazdu do vozovne, vyjazdu z vozovne, vyhybiek/.
Sucast'ou objektu je aj vyzbroj Styroch napajacich bodov NB 2205A, 2205B, 2205C, 2206A, 22068,

Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- demontaz jestvujluceho trolejového vedenia /Cu 150 mm2/ 3750 m;
- demontaz trakénych stoziarov 86 ks;
- demontaz vyzbroje jestvujucich napajacich bodov 4 ks;
- montaz trolejového vedenia /Cu 150 mm2 4150 m;
- montaz trakénych stoziarov 115 ks;
- montaz vyzbroje novych napajacich bodov 5 ks;
- montaz vyzbroje novych pozdiznych spinacov /pri UD/ 3 ks;
- prierazka Up < 120V 5 ks;
- kol'ajova skrinka mala KSM 5 ks;
- kabel CHBU 185mm?2 450 m.
SO 35-02 Rozvody NN

V ramci tohto objektu je rieSené napajanie hlavnych rozvadzacov v jednotlivych rekonstruovanych
budovach z NN rozvadzaca v Transformacnej stanice. Existujlce rozvadzae v rekonstruovanych
halach, ktoré su napajané z trafostanice a je potrebné ich zachovat, sa napoja novymi kablami.
Kable pre napajanie existujlce rozvadzacov budi vedené v novych trasach od Trafostanice az po

samotny napajany rozvadzac.

Existujlice rozvadzace pre nabijacky, ktoré sii osadené v odstavnej hale elektrobusov, sa v celej dizke

od rozvadzaca RH1 az po jednotlivé rozvadzace sa vymenia za nové.

SO 35-03 Prelozky a demontaze rozvodov NN a VO

V ramci tohto objektu je rieSena prelozka existujliceho VO kabla, ktory je vedeny z existujuceho NN

rozvadzaca Transformacnej stanice TS 0450-000. Prelozka bude spocivat’ vo vymene existujliceho VO



kabla za novy v rozsahu medzi NN rozvadzacom v transformacnej stanici a existujicou skrinou,

ktord je osadena pri billboarde mimo aredlu vozovne na parcele ¢.17491/3.

Samotna prelozka bude rieSena novym kablom toho istého typu a prierezu ako existujuci.

SO 35-04 Vonkajsie osvetlenie vozovne

Projektova dokumentacia stavebného objektu SO 35-04 VonkajSie osvetlenie vozovne riesi vonkajsie
osvetlenia dvora vozovne /komunikacie, spevnené plochy, kolaje vjazdu a vyjazdu/. Zakladné
objemové ukazovatele objektu:

- demontaz osvetl'ovacich stoziarov 1ks;
- demontaz jednoramennych vyloznikov 37 ks;
- demontaz dvojramennych vyloznikov 11 ks;
- demontaz vybojkovych svietidiel 59 ks;
- montaz kablového vedenia CYKY-] zx10 mm2 2305 m;
- kablova chranicka FXKVR 110 mm 770 m;
- zemniaci pasik FeZn 30x4 mm 1150 m;
- jednoramenny vyloznik 2 ks;
- jednoramenny vyloznik strmenovy kolmy /vyloZenie 0,3 m/ 14 ks;
- jednoramenny vyloznik nastenny /vylozenie 0,3 m/ 6 ks;
- svietidlo SITECO Streetlidht 11 midi LED 64W 48 ks;
- svietidlo SITECO Floodlight 20 midi, 142W 8 ks.

SO 35-06 Pripojka VN
SO 35-06.1 Pripojka VN pre meniaren

Pripojka VN bude rieSena ako slucka z distribu¢ného VN kablového vedenia linky ¢.477. A to v Useku
medzi rozvodriou ZABI MAJER (R8174) a transformacnou stanicou TS 0450-000, kde v rdmci objektu
SO 35-06.3 sa povedie novy kablovy zvdzok 3 x 22-NA2XS(F)2Y 1 x 240

12/20kV). Dalej bude kabel pokracovat’ z TM mimo areal vozovne, kde sa navrhovany kéabel ukondi

na navrhovanej priamej spojke, ktora bude osadena na kablovom zvézku, ktory je rieSeny v ramci SO



35-06.3.

SO 35-06.2 Upra va VN napojenia pre TS 22/0,4 kV

V sUcasnosti je existujica transformacna stanica TS22/0,4kV (TS0450-000 DPB) napojena na VN
¢.447 - VN el. kablovy distribucny rozvod (v sprave Zapadoslovenska distribu¢nd, a. s.) medzi
ESllO/ZZ-Zabl' Majer (K23) - TS0450000 DPB a TS 1532 — Predmestie.

Stavba rieSi Upravu VN el. kablového vedenia (VN ¢.447), ktorym bude napojena transformacna
stanica TS22/0,4kV (TS0450-000 DPB). Existujica transformacna stanica TS22/0,4kV (TS0450-000
DPB) bude napojend o celkovej dizke | = 270 m.

Kablové vedenie bude uloZené vo volnom teréne s mechanickou ochranou - betdnova doska, resp.
budu pri krizovani chodnikov, komunikacii, betonovych pléch a ostatnych inZinierskych sieti ulozené v
chranicke — rire HDPEDN160(200) mm.

SO 35-06.3 Prelozka VN vedenia c. L 477

V ramci tohto objektu je rieSena vymena existujlceho olejového kabla ANKTOYPV 3x185 v sprave
ZSD. Rozsah vymeny je od navrhovanej hybridnej spojky, ktora bude osadena na par- cele
€.17424/16 a bude napojena na existujlci kabel az po vstupné kablové koncovky v privodovom poli
rozvadzaCa R22 v TS 0450-000. Na miesto existujuceho kabla bude vedeny kablovy zvazok (3x 22-
NA2XS(F)2Y 1x240 12/20kV).

Trasa kabla bude vedena v sibehu s existujicim olejovym kablom. Vo vnitornom aredli budu kable
vedené tieZ v chranickdch HDPE DN200 pod spevnenou plochou v hibke 1,5 m. Na druhej strane haly

Cistenia budu kable popod navrhovanu kol'aj a komunikaciu vedené v chranickach DN200.

SO 35-07 Pripojka NN pre meniaren

Pre zaskok vlastnej spotreby meniarne bude rieSena pripojka NN. Bod napojenia bude existujlca
skrifa ¢€.1034-013, ktorej vlastnikom je ZSD. Do elektromerovej skrine s oznacenim RE- M sa osadi

elektromer, ktory bude isteny isticom 3P In=63A a ktory bude zaplombovany.

Trasa kabla bude vedend v normalnom teréne v pieskovom 16zku v hibke 0,8 m a pri prechode

popod spevnent plochu budd kable vedené v chranicke HDPE DN 110 v hibke 1,2 m.



SO 35-08 Bleskozvod a uzemnenie

Existujuci ,vonkajsi systém ochrany pred bleskom" — bleskozvod - bude z dovodu rekonstrukcie

strechy v celom rozsahu zdemontovany a nahradeny novym.

Stavba bude chranena pred priamym zasahom blesku novym bleskozvodom, navrhnutym v zmysle
STN EN 62305-1 az STN EN 62305-4.

Uzemnenie bude realizované obvodovou uzemnovacou sustavou typu B, t. j. uzemnovacim pa- som
FezZn 30x4 vedenym v zemi okolo budovy minimalne 1 m od jej vonkajSej steny. Uzemnovacia

sustava bude spolo¢na pre bleskozvod aj elektrické zariadenia.

S0 35-09 Napdjacie a spédtné kable

Projektova dokumentdcia stavebného objektu - Napajacie a spatné kable rieSi napajanie

jednotlivych napajacich Usekov navrhovaného trolejového vedenia vozovne Krasnany:

- vjazd a vyjazd do dvora;

- napajacich usekov dvora navrhovaného trolejového vedenia jednotlivych hal vozovne;

- nahradné /zaskokové/ napajanie trolejového vedenia dvora /vjazdu a vyjazdu/ vozovne;
- demontaz jestvujucich napajacich kablov vozovne.

Pre vozoviu Krasnany boli rokovanim so zastupcami Dopravného podniku a. s., spravy pevnych

trakénych zariadeni /PTZ/, dohodnuté nasledovné samostatne napajané useky:

- Odstavna hala ¢.1 /SO 34-03/ U-2-3-4 3 useky;
- Vjazd do vozovne — dvor U-5 1 Usek;
- Vyjazd z vozovne - dvor U-6 1 Usek;
- Hala kontrolnych prehliadok /SO 34-02/ u-7 1 Usek;
- Hala denného osSetrenia /SO 34-01/ U-8 1 Usek.

Napajanie jednotlivych Usekov trolejového vedenia vozovne /vjazd, vyjazd, haly/ bude realizované z
rozvadzaca R825 (660) navrhovanej novej meniarne Vinohrady -22, ktora bude umiestnena v areali

vozovne.
Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- demontaz jestvujucich napajacich a spatnych kablov cca 2 000 m;
- demontaz jestvujucich tratovych rozvadzacov TRP 5 ks, TRM 3 ks. 8 ks;

- montaz novych napajacich a spatnych kablov /s 5% rezervou/ 10 800 m;



- montaz novych trat'ovych rozvadzacov TRP 9ks, TRM 10 ks 19 ks;

- kablova spojka /pre AYKCY 1x500/ cca 50 ks.

SO 35-11 Rozvadzace mazania - elektrické napojenie

Pre mazanie kolaji pred vyhybkami sa osadia rozvadzace mazania. Napojenie tychto rozvadzacov je
rieSené v ramci objektu SO 35-02.

Kable, ktoré budi napajat’ jednotlivé rozvadzace mazania, budi vedené v navrhovanom kablovode. K
jednotlivym rozvadzacom mazania sa kable z kdblovodu vyvedu z najblizSej kablovej Sachty.

SO 35-12 Ochranné opatrenia v zone trolejoveho vedenia — dvor

Projektova dokumentacia stavebného objektu - Ochranné opatrenia v zéne trolejového vedenia —
dvor, riesSi navrh ochrannych opatreni pre vodivé objekty a zariadenia, ktoré sa nachadzaju v zéne

trolejového vedenia elektriCiek vo vozovni Krashany, v Casti - dvor.

Jestvujuce ochranné opatrenia vodivych zariadeni nachadzajucich sa v zéne jestvujliceho trolejového
vedenia budu zdemontované v ramci objektu SO 35-01 Trolejové vedenie — vozovna dvor, Cast’

demontaz.

Z navrhovaného stavu modernizacie vozovne vyplyva, Ze v zone trolejového vedenia sa nachadzaju
kovové Casti jestvujliceho oplotenia nachadzajlice sa medzi beténovymi stipmi oplotenia vozovne /zo
severovychodnej strany arealu vozovne/. V zdne trolejového vedenia sa taktieZ nachadzaju steny

pristavby odstavnej haly ¢.1 /SO 34-03/, ktoré su z vonkajSej strany oplechované.

Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- prierazka Up < 120 V 8 ks;
- kol'ajova skrinka mala KSM 84 ks;
- kdbel CHBU 50mm?2 100 m;
- uzemnovacie vedenie FeZn ¢ 10 400 m.

SO 35-13 Prelozka vonkajsej nabijacej sustavy

Stavebny objekt - Prelozka vonkajSej nabijacej sustavy, rieSi prelozku zariadeni dvoch stanovist’

jestvujlicej vonkajsej nabijacej slustavy pantografového nabijania /zaklady, stoziare s kontaktorom,



prelozku tratovych rozvadzacov nabijacej sustavy/ do novej polohy vo vozovni Krasiany.

Zaroven rieSi nové napojenie rozvadzacov nabijacej sustavy RM 01.1 a RM 01.2 kablovym vedenim z
novych trat'ovych rozvadzacov TRP 405, TRM 405, TRP 605, TRM 605. Prelozka nabijacich stanic na
nové stanovistia vyplyva z nového navrhu kol'aji a komunikacii navrhovanej modernizacie vozovne

Krasnany.
Zakladné objemové ukazovatele objektu:

- montaz novych napajacich a spatnych kablov /s 5% rezervou/ 560 m.

Odbor 36 — Slabopriudové rozvody
SO 36-01 Prelozka kablov OK

Prelozka kablov OK bude realizovana za ucelom ich ochrany pred cinnostami slvisiacimi s
rekonstrukciou objektov a Upravou technologickych zariadeni pri ich rekonstrukcii alebo novych
realizaciach. Prelozka kablov bude vykonana pred zacatim terénnych a stavebnych prac na vystavbe

trate a suvisiacich stavebnych objektov.

Kable vedené v priestore objektov budu uloZzené v kablovych Zl'aboch, v plastovych / kovovych rurach

v zavislosti od prostredia a prevadzkovych vplyvov v mieste danej trasy.

SO 36-02 Prelozka kablov MK

Prelozka kablov MK bude realizovana za ucelom ich ochrany pred cinnostami suvisiacimi s
rekonstrukciou objektov a Upravou technologickych zariadeni pri ich rekonstrukcii alebo novych
realizaciach. Prelozka kablov bude vykonana pred zacatim terénnych a stavebnych prac na vystavbe

trate a suvisiacich stavebnych objektov.

Kable vedené v priestore objektov budu uloZzené v kablovych Zl'aboch, v plastovych / kovovych rurach

v zavislosti od prostredia a prevadzkovych vplyvov v mieste danej trasy.

Odbor 37 — InZinierske siete
SO 37-01 Aredlova dazd'ova kanalizacia — strechy

Sucast'ou vystavby nového objektu Meniaren, resp. rekonstrukcie exist. stavebnych objektov v areali
Dopravného podniku - vozovia Krasfany, je rieSeny navrh na vybudovanie novych rozvodov

dazd'ovej kanalizacie, ktorymi budu odvadzané zrazkové vody zo striech objektov do navrhovanych



vsakovacich zariadeni.

Odvadzanim zrazkovych voéd zo striech objektov do vsakovacich zariadeni bude odlahcena ako

aredlova kanalizacia tak aj znizené mnozstvo odvadzanych vod do verejnej kanalizacie.
Bilancie odvadzanych zrazkovych vod:

Vypocet mnozstva odvadzanych zrazkovych vod zo striech objektov je zrealizovany v stlade s STN
73 6760 pre hodnoty pri trvani 15 - minGtového dazd'a (ombrografickd stanica Bratislava) s
periodicitou dazda p = 0,05 (20-ro¢ny dazd’) a intenzitou pre danu oblast’ W = 233 I/s ha-1.

Bilancie odvadzanych zrazkovych vod :

Odtokovy koeficient k = 1,0 (pre ploché strechy);

SO 34-01 Hala denného oSetrenia a Cistenia (do vsaku VZ-1)
A=2040m2; Qd =AxWxk=0,204x233x1,0; Qd = 47,53 |/s.
SO 34-02 Oprava elektriCiek (do vsaku VZ-2)

A=690m2; Qd = Ax W xk =0,069 x 233 x 1,0; Qd = 16,08 I/s.
SO 34-02 Pristavba k obj. oprava elektriciek (do vsaku VZ-5)
A=803m2; Qd=AxWxk=0,0803x233x1,0;, Qd = 18,71 I/s.
SO 34-03 Pristavba k obj. Odstavna hala elektriciek (do vsaku VZ-3)
A=570m2; Qd =Ax WY xk=0,057x233x1,0; Qd = 13,28 I/s.
SO 34-07 Meniaren (do vsaku VZ-4)

A=222m2; Qd=AxWxk=0,0222x233x1,0; Qd = 5,17 I/s.

S0 37-02 Aredlova splaskova kanalizacia

V aredli Dopravného podniku — vozovha Krasiany su vybudovane rozvody jednotnej kanalizacie,
ktorou s odvadzané zraZzkové vody zo striech budov a spevnenych ploch, ako aj splaskové odpadové

vody z hygienickych zariadeni jednotlivych objektov.

Kanalizacny systém tvoria dve hlavné vetvy, ktoré si cez kanalizacné pripojky DN500 prepojené na

ulicny kanalizacny zbera¢ DN1200 v sprave BVS, a. s., vedeny v Racianskej ulici.

Sucastou vystavby objektu SO 34-07 Meniaren, je rieSeny navrh na vybudovanie nového rozvodu
kanalizacie v dimenzii DN150, ktorym budul odvadzané iba splaskové odpadové vody z hygienickych

zariadeni predmetného objektu.



Mnozstvo odvadzanych splaskovych vod je zhodné s predpokladanou spotrebou pitnej vody:

- priem. denna potreba vody Qp = 160 l.den-1;
- max. hodinova potreba vody Qmax= 0,004 I.s-1 x 3,5 = 0,014 |.s-1;
- ro¢na potreba vody Qrok = 72,0 m3.rok-1.

SO 37-03 Arealovy vodovod

V aredli Dopravného podniku — vozovia Krasnany su vybudované rozvody aredlového vodovodu,
ktorymi je zabezpecCena dodavka studenej vody pre pitné a hygienické Ucely zamestnancov, ako aj

protipoziarne Ucely jednotlivych objektov arealu.

Areadlovy rozvod vody je prepojeny na existujucu vodovodnu pripojku DN100, meranie odberu vody

je realizované v existujlucej vodomernej Sachte zriadenej na pripojke za oplotenim parcely.

Sucast'ou vystavby planovaného objektu SO 34-07 Meniaren je rieSeny navrh na vybudovanie nového
rozvodu vody v dimenzii DN32, ktorym bude zabezpeCena dodavka studenej vody pre pitné a

hygienické Ucely zamestnancov objektu.

Vypocet potreby studenej vody je zrealizovany v stlade s vyhlaskou MZP SR &. 684/2006 Z. z. zo diia

14. novembra 2006, nasledovne pre dvoch zamestnancov obcasnej obsluhy — 2 x do mesiaca:

- denna potreba pitnej vody Qpriem = 2 zam.x 80 l.den-1 = 160 l.den-1 = 6,67 l.hod-1;
- maximalna denna potreba pitnej vody Qdmax = 0,0018 I.s-1 x 1,2 = 0,002 I.s-1;
- max. hodinova potreba pitnej vody Qhmax = 0,002 I.s-1 x 1,8 = 0,004 |.s-1;
- ro¢na spotreba pitnej vody Qrok =72,0 m3.rok-1.

SO 37-04 PozZiarny vodovod
SO 37-04.1 PozZiarny vodovod

V sUcasnosti su v aredli Dopravného podniku — vozovia Krasfany vybudované rozvody arealového
vodovodu, ktorymi je zabezpetenda dodavka studenej vody pre pitné a hygienické ucely
zamestnancov, ako aj protipoziarne ucely jednotlivych objektov areadlu. Aredlovy rozvod vody je

prepojeny na existujucu vodovodnu pripojku DN100.

V ramci protipoZiarneho zabezpecenia rekonstruovanych objektov a nového objektu Meniaren v areali

DP, je rieSeny navrh na vybudovanie potrubného rozvodu poZiarnej a uzitkovej vody v dimenzii



DN150. Navrh potrubného rozvodu vodovodu pre hasenie objektov je na zaklade poziadavky Casti

»poziarna ochrana".

Sucastou vodojemu bude vybudovana nova automaticka tlakova stanica (ATS), ktora bude
zabezpecovat' pozadovany tlak v navrhovanom poziarnom vodovode. ATS bude umiestnend v

technolog. priestoroch prizemia objektu SO 34-04, a tvori samostatnu Cast’ tohto objektu.

Pre hasenie objektov aredlu DP bude z ATS vybudovany novy rozvod poziarneho vodovodu v
dimenzii DN150 z plastovych rur. Z navrhovaného poziarneho vodovodu budd vysadené pripojky pre

napojenie.
Material vodovodu:

Potrubny rozvod aredlového vodovodu navrhujeme z tlakovych polyetylénovych rir (HDPE), v
dimenzii DN150 (D160), celkovej dizky 757,0 m, pripojky pre obj. SO403 z HDPE rdr v dimenzii DN50
celkovej dizky cca 50 m.

Chranicky v pocte 19 ks pre uloZenie vodovodu pod kol'ajiskom navrhujeme z rdr odstredivo- liateho
sklolaminatu (OLS) v dimenzidch DN300 mm, celkovej dizky 172 m.

Pri krizovani a subehu s ostatnymi podzemnymi vedeniami musia byt dodrzat' ustanovenia
STN 73 6005.

Armatury na vodovode:

V miestach napojenia jednotlivych pripojok do obj. SO403 na hlavny rozvod vody budi na potrubi

osadené uzavery v zemnom vyhotoveni, so zemnou teleskopickou stpravou vyvedenou do poklopu.

Pre protipoziarne ucely navrhovanych objektov DP budu na trase arealového vodovodu osadené
poziarne hydranty v celkovom pocte 7 ks, ktoré si navrhnuté v nadzemnom vyhotoveni svetlosti
DN150.

Hydranty bud( umiestnené v zatravnenych plochach aredlu. Celkovy pretlak v hydrantoch vodovodu
musi byt najmenej 0,25 MPa.

SO 37-04.2 Cerpacia stanica poZiarnej vody

Cerpacia stanica zabezpeCuje poZzadovany objem a tlak poZiarnej vody pre potreby vonkajsieho
poziarneho vodovodu. Nachadza sa v samostatnej miestnosti v objekte vozovne — hale, v sekcii ¢.2

na prizemi.

Dalou sucastou zdroja poziarnej vody bude aj nahradny zdroj elektrickej energie, ktory bude v



pripade poruchy na elektrickom vedeni zabezpecovat’ napdjanie vSetkych zariadeni zdroja poziarnej

vody elektrickou energiou.
Cerpacia stanica sa sklada z nasledovnych prevadzkovych Casti:

- automaticka tlakova stanica - je kompaktna jednotka a pracuje samocinne v zavislosti na tlaku v
potrubnom rozvode a pozostava z nasledovnych hlavnych casti;

- 3 ks vertikalne clankové odstredivé cerpadlo;

- membranova tlakova nadoba;

- kompletna riadiaca jednotka vratane hlavného vypinaca a frekvencného menica;

- ochrana proti chodu na sucho (budu vyuzité ultrazvukové sondy merania hladiny vody v poziarnej
nadrzi).

Technické parametre zariadenia:

- vykon tlakovej stanice nom (dve Cerpadla) 90 m3/hod;
- max. pracovny tlak 0,4MPa;
- prikon jedného Cerpadla 7,5 kw;
- celkovy instalovany prikon 22,5 kw;
- napajacie napatie 3 x 400V,
- pocet Cerpadiel 3.

Nahradny zdroj je kompaktné strojné zariadenie, ktoré pozostava z nasledujlcich hlavnych Casti:

- hnacieho naftového motora;

- generatora;

- rozvadzaca pre riadenie a kontrolu.

Hlavné technické parametre:

- Menovity zakladny vykon — PRP 30 kVA / 24 kw;

- Menovity zalozny vykon — LTP 33 kVA / 26 kWw.

SO 37-05 Prelozka arealového vodovodu

V ramci tohto stavebného objektu su rieSené nasledovné potrubné rozvody.



Vybudovanie nového rozvodu pitnej vody v dimenzii DN50 pre dopifianie poziarnej nadrze v pripade
nefunkcénosti technoldgie existujuceho vodného zdroja — studne.

Potrubny rozvod v dizke cca 35 m bude prepojeny do pdvodného objektu — vodojem, ktory bude

dalej sluzit’ ako poziarna nadrz.

Vymena existujuceho potrubného rozvodu z pévodného vodného zdroja — studne, ktorym je
dodavana uzitkova voda do existujuceho vodojemu s objemom 150 m3, ktory je umiestneny v atriu
stavebnych objektov DP vozovne.

Dizka vymeny potrubného rozvodu vody je 60 m.

Demontaz Useku existujuceho arealového vodovodu pitnej vody profilu DN100, ktory je vedeny a
zokruhovany okolo objektov arealu DP-vozoviia.

Vzhladom k vybudovaniu nového poziarneho vodovodu navrhujeme pOvodny rozvod vody
demontovat/, a to v Useku od prepoja zokruhovania pri obj. SO34-01.

Zvysny rozvod existujliceho vodovodu DN100 v celkovej dizke cca 240 m bude ponechany v zemi ako
~pitny" aredlovy vodovod.

Sucasne budi demontované aj vSetky podzemné hydranty DN80 (100) v pocte 8 ks.

Po vybudovani nového rozvodu poziarneho vodovodu bude povodné potrubie z liatinovych rir profilu

DN100 v dizke cca 430 m vytiahnuté zo zeme a odvezené na skladku odpadu.
Material vodovodu:

Potrubné rozvody vody z tlakovych polyetylénovych HDPE rur, profilu DN50 mm, celkovej dizky 95

m.

V mieste krizovania vodovodu zo studne s kol'ajovou trat'ou bude potrubie ulozené v chranicke z OLS
rdr v dimenzii DN150, dizky 7 m.

SO 37-06 Prelozka aredlovej kanalizacie

V aredli Dopravného podniku — vozovna Krasfany su vybudované rozvody jednotnej kanalizacie,
ktorou s odvadzané zrazkové vody zo striech budov a spevnenych ploch, ako aj splaskové odpadové

vody z hygienickych zariadeni jednotlivych objektov.

Kanalizacny systém tvoria dve hlavné vetvy, ktoré su cez kanalizacné pripojky DN500 prepojené na

ulicny kanalizacny zbera¢ DN1200 v sprave BVS, a. s., vedeny v Racianskej ulici.

V mieste navrhovanej pristavby k objektu SO 34-03 Odstavna hala €. 1, je v sucasnosti vedeny



existujuci rozvod aredlovej kanalizacie. Nakolko existujica kanalizacia svojou polohou zasahuje do
planovanej stavby, musi byt' potrubny rozvod prelozeny mimo pristavbu. Potrubie prelozky bude v
celkovej dizke 72 m.

Existujlice kanalizaéné potrubie profilu DN300 v dizke 65 m, ktoré je prekladané, bude zo zeme
vytiahnuté a odvezené na skladku odpadu.

V nadvori stavebnych objektov je planovana pristavba k objektu SO 34-02, v mieste ktorej je v
sucasnosti vedeny rozvod jednotnej kanalizacie profilu DN300. V ramci planovanej stavby je rieSeny
navrh na prelozku Useku existujlcej kanalizacie, ktora zasahuje do pristavby.

Na trase povodnej kanalizicie (pod objektom) bude zriaden& nova kanaliza¢na $achta (S3), v ktorej
bude napojené prekladané potrubie. Od bodu napojenia bude prekladany potrubny rozvod v dizke
cca 20 m vedeny v subehu s dazd'ovou kanalizaciou (SO 37-01), s prepojenim do existujicej Sachty.

Existujlice kanaliza¢né potrubie profilu DN300 v dizke 23 m a profilu DN200 dizky cca 35 m, bude zo
zeme vytiahnuté a odvezené na skladku odpadu. Sucasne budi demontované existujlce kanalizacné

Sachty v pocte 5 ks a jeden ulicny vpust.

Sucastou tohto objektu navrhujeme — demontaz existujucich objektov, t. j. sedimentacnej nadrze a
lapaca olejov.

Material kanalizacie:

Potrubny rozvod prelozky kanalizacie navrhujeme z polypropylénovych PP rur (korugovanych),
kruhovej tuhosti SN10, pod kol'ajiskom SN16 v dimenzii DN300 mm, celkovej dizky cca 92 m.

KanalizaCné Sachty :

Pre kontrolu a Cistenie budd na potrubnom rozvode kanalizacie osadené dve kanalizacné Sachty,
ktoré navrhujeme vybudovat' v typovom vyhotoveni z prefabrikovanych Sachtovych skruzi,

vnutorného priemeru 1000 mm a Sachtového dna z vodostavebného beténu.

SO 37-07 Areadlovy rozvod plynu
SO 37-07.01 Pripojka plynu

Modernizaciou depa dojde k uzatvoreniu podchodu pre elektricky a vybuduje sa novy podchod pre
elektrobusy. Do tohto podchodu sa presunie aj rozvod plynu, a to tak, Ze existujuci rozvod sa
zdemontuje, potrubie vedené pod terénom sa skrati a na koniec sa osadi zemna sUprava s

uzatvaracim ventilom.



Zmenou systému vykurovania odstavnych hal vznikd poZiadavka na vybudovanie nového pripojenia,
vratane fakturacného merania a regulacie pre navrhované vykurovanie hal SO 34-03 a SO 34-05.

Nova RaMZ bude umiestnena pred novym vjazdom pre elektrobusy.
Ro¢na spotreba plynu pre haly a pre TUV:
- vykurovanie teplovodnym systémom a ohrev TUV 247 466 m3/rok, t. j. 2610,766 MWh/rok;

- vykurovanie infraziari¢mi 83 160 m3/rok, t. j. 877,338 MWh/rok.

SO 37-07.02 Odberné plynové zariadenie
Hala SO 34-03 je v sucasnosti nevykurovana.

Hala SO 34-05 je vykurovana teplovodne a to registrami s rebrovanim. Telesa su umiestnené na
stenach.

Pre vykurovanie odstavnych hal je v ramci modernizacie navrhnuté vykurovanie infraziaricmi.
Zmenou vykurovania dbjde k Setreniu prevadzkovych nakladov, ale aj, ¢o je podstatnejSie, dojde k
ucinnejSiemu zabezpeceniu stability teploty vzhladom na prevadzku obidvoch hal. Infraziarice budu
napojené novo navrhovany stl. rozvod, pricom potrebny prevadzkovy tlak je medzi 25-90kPa.

Rozvody k horakom budi vedené po strechach hal SO 34-03, SO 34-05 a z Casti aj po objekte

kotolne. Na konci potrubia bude pred kazdym horakom osadeny uzatvaraci ventil a regulator tlaku.

Napojenie na zariadenie bude pomocou ohybnych hadic.

Odbor 38 — Cesty a pristupové komunikacie
SO 38-01 Spevnené plochy a chodniky

V ramci toho stavebného objektu je rieSena stavebna Uprava pristupovych komunikacii a spevnenych

ploch, vyvolana novou konfiguraciou kol'ajiska elektrickovej trate v areali vozovne.

Pristupové komunikacie a spevnené plochy mimo priestoru kolajiska sU navrhnuté z

cementobetonového krytu.

- cementobetdnovy kryt CB II 250 mm;
- asfaltovy beton AC22P;40/80;1 60 mm;
- kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 170 mm;

- $trkodrvina vystuZena dvojosou geomreZzou SD 45 Gb 300 mm;



- ZlepSena zemina vapnom 300 mm;
- spolu 780 mm.

V ramci SO budd vybudované chodniky po obvode existujucich budov v aredli vozovne ako aj
zrekonstruované chodniky v priestore pri vypravni elektriciek a vypravni elektrobusov. Konstrukcia
chodnikov je navrhnuta v nasledujlcej skladbe:

- zamkova dlazba CB II 60 mm;
- drvené kamenivo fr. 2-4 (4-8)I 30 mm;
- ochranna vrstva SD 31,5 250 mm;
- separacna geotextilia 400 g/m2;
- spolu 2 340 mm.

V ramci SO bude upravené parkovisko. Povrch bude zrealizovany zo zamkovej dlazby. Dopravné
napojenie parkoviska ostane zachované a to vjazdom Sirky 5,00 m. Parkovisko je na- vrhnuté pre
kolmé parkovanie osobnych automobilov so Sirkou statia 2,50 m a dizkou stojiska min. 5,00 m.

V ramci SO je rieSena organizacia dopravy elektrobusov vodorovnym znacenim (vodiacimi Ciarami a

Sipkami).

V rémci SO budl vyznacené aj d'aldie odstavné plochy pre vozidld s pozdiznym radenim (pri hale
denného oSetrenia), odstavny ,zaliv® pre nabijanie elektrobusov (pred vjazdom do haly oprav
elektrobusov) a podobne.

Z dévodu novej konfiguracie kol'ajiska ddjde aj k Uprave prie¢neho a pozdizneho spadu spevnenych
ploch, ¢oho nasledkom je prebudovanie systému povrchového odvodnenia. Navrhnuté su nové
bodové odvodnenia spevnenych ploch vyustené do existujlcej dazd'ovej kanalizacie nachadzajlcej sa

v areali vozovne.

Odbor 39 — Ostatné upravy
S0 39-01 Sadoveé upravy

Po ukonceni stavebnych prac sa bude vyrovnavat' povrch a bude sa rozprestierat’ humdzna zemina v

hrdbke do cca. 150 mm, s naslednym zatravnenim hydroosevom.
Plochy ucené na vysadbu travnika musia byt’ bezburinné.

Cela plocha bude obrobena kultivatorom so sucasnym prihnojenim pody organickym hnojivom.

Sucasne bude cela plocha vyhrabana s odstranenim kamenov, stavebného odpadu a korerov (priov)



rastlin.

Nutnost’ novej vysadby stromovej zelene (nahradna vysadba) bude po prehodnoteni dendrologického
prieskumu (prip. v d'alSom stupni PD).



